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L egrand

vilagszintu gyarto

Legrand a villamossagi
rendszerek és informatikai
halozatok vilagszintd
szakértdje.

A cégcsoport kimagaslé

mindségl termékek gyartasaval

és forgalmazasaval tobb
termékkaorben vilagszint(
piacvezetd poziciot tolt be
lakossagi, kereskedelmi és

ipari teriileten egyarant.

/
SZAKERTELEM
4 fo Iranya
EpUletautonnaﬁzélés,kébel
menedzsment, energiaelosztas és
adatatviteli rendszerek.
A Legrand szamos megoldast biztosit
az éplletek vilagitas vezérlése,
aramellatasa, adatatvitele és felligylete

terén.
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T Infrastruktura terén

A Legrand kabelezési
rendszere magas
lizembiztonsag mellett
tobb mint 200 millié eszkoz
adatatvitelét latja el. A
Legrand Csoport vilagelsé a

kommunikacios haldzatok és
adatatvitel terén. Folyamatos

,,,,,,,,

fejlesztéseknek koszonhetéen
évrél évre egyre tobb funkcioval
boviil a kinalat, amelyek
komplex multimédia halézatok
kiépitését teszik lehetové a
legmagasabb mindségi igények

teljestilésével.
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GLOBALIS GYARTO
DATA CENTER / LAN

LEGRAND

Digitalis rendszerek
vilagszintl szakétdje

SAJAT MARKAK

® C2G o Electrorack e Estap » Middle Atlantic
* Minkels e Quicktron e Raritan e SJ Manufacturing ¢ Valrack
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25 EV RENDSZERGARANCIA

Komplett link esetén: réz és Uvegszalas rendszerre egyarant

Lapos és dontott patch panelek: Cat.5e, Cat.6, Cat.6A, Cat.8 Lapos és ddntott patch panelek: monomodusu és
patch panelek 24 és 48 port / 1U valtozatban multimodust csatlakozdkkal, LC, SC, ST és MTP valtozatban
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Cat.5e, Cat.6, Cat,bA, Cat.7 és Cat.8 arnyékolatlan és arnyékolt,  Falon Kiviili és slillyesztett végpontok kiildnboz6 formaju
PVC és LSOH szigetelésii fali és kiiltéri kdbelek tovabba 0S2,  és szinii burkolatokkal akar vizmentes és vandalbiztos
OM2, OM3, OM4, kiltéri és univerzélis Uvegszalas kadbelek  kialakitassalis

Tovabbi részletek: https://www.legrand.hu/halozat
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SZABVANYOK ELOTT TOBB LEPESSEL

Magasan az eloirt jellemzdk felett a maximalis adatbiztonsag érdekben

x2900
CSATLAKOZTATASI
CIKLUS

Kiemelked6 mindség: az adatatvitel folytonossaga érdekében
a Legrand gyakran magasabb mindségi kritériumokat hataroz
meg a nemzetkdzi szabvanyban leirtakhoz képest. Ilyen az
LCS? és LCS® RJ45 csatlakozok élettartam vizsgalata, amely
soran 2500 csatlakoztatési ciklust kovetéen sem csdkkenek az
adatatviteli jellemezdk (szabvany elvaras: 750 ciklus)

Maximalis adatatvitel réz és livegszal alapl rendszereken
egyarant. Az RJ45 csatlakozés Cat.8 rendszerakarnégyszer
gyorsabb adatatvitelre képes mint az eddigi Cat.6A és Cat.7
kategéridk. Az MTO mikrokabeleknek kdszonhetéen 1U
esetén akar 144 LC csatlakozd is kiépithetd

;;;;;;
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+ 3 dB biztonsagi tartalek

Egyediilallo biztonsagi tartalék: az LCS® réz kabelezési
rendszer magas mindségét jol jellemzi, hogy + 3 dB
csillapitasi tartalékot garantal a szabvanyban meghatarozott
athallas és reflexios veszteség értékekhez képest. Ezen

sav eredményeként kapott tartalék szavatolja a folyamatos
adatatvitel biztonsagat.

CERTIFIED

Power over Ethernet: évril-évre egyre jellemzdbb, hogy
a kategdria kabeleket nem csak adat tovabbitasra, hanem
vilamos megtaplalasra is hasznaljak. A Legrand LCS®
kabelek és csatlakozdk a legmagasabb POE++ szabvany
altal leirt kritériumoknak is megfelelnek.
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Komplett megoldasok adatatviteli

HELYI
HALOZAT (LAN)

rendszerek strukturalt kiépitésére,

harom f6 kulcs tényezé figyelembe
vételével: mindség, bovithetoség és

hatékonysag

MEGOLDASOK HAGYOMANYOS
STRUKTURALT HALOZAT EPITESRE

¢ Védelmi megoldasok

(19" fali rack szekrények, haldzati,
szerver, ipari és kiltéri allo rack
szekrények, nyitott rackvazak, PDU-k,
micro adatkdzpontok ...stb)

¢ Réz alapi megoldasok
(RJ45 /Cat.3...Cat.8/, csatlakozok, fali és
patch kabelek, kiegészitdk ...stb)

« Uvegszal alapu megoldasok
(csatlakozdk , komplett és egyedileg
osszedllithatd panelek, kabelek ...stb)
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digitalis rendszerek kiepitesehez

2 ADATBANK
es SZERVER TEREM

3 AUDIO / VIDEO
RENDSZEREK

MEGOLDASOK SZERVERTERMEK ES ADATBANKOK
KIEPITESERE

¢ Védelmi megoldasok
(Szerver szekrények, hidegfolyosds rendszerek,
iPDU-k...stb)

¢ Réz alapi megoldasok
(eldszerelt kdbelek, HD és UHD Cat.8 patch panelek,
RFID patch panelek...stb)

« Uvegszal alapu megoldasok
(eldszerelt MTP kabelek, kazettas rendszer(i HD és
UHD patch panelek, RFID patch panelek ..stb)

SZELESKORU MEGOLDASOK AUDIO / VIDEO ES
ADATATVITELHEZ

o Eldszerelt és szerelhetd audid/vided csatlakozék
(HDMI, display port, HD15,
USB, RCA, JACK...stb)

e A/V 19" patch panelek
(HDMI, HD15, XLR, SUB-D9)

e A/V és adatatviteli kabelek
(HDMI, Hifi, RCA, HD15, USB..stb)

* A/V adapterek, boosterek,
extenderek

1
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REZ KABELEZES|I RENDSZEREK

Magas muszaki jellemzok

Cat. 8

UJ LCS? Cat. 8 STP csatlakozok
Szerszam nélkil bekothetd rendszer, amely
25 Gbps - 40 Gbps adatatviteli sebességre képes.

» Megfelel az ISO/IEC 11801
szabvany harmadik kiadasaban leirtaknak

e 2500 csatlakoztatasi ciklusra tesztelve

e Tokéletes csatlakozds néhany masodperc alatt




Maximalis miiszaki jellemzok elérése érdekében a
Legrand komplex Cat.8 rendszert kinal, amely lehetdvé
teszi akar 40 Gbps adatatvitelt egyetlen kabelen.

A Cat. 8 kabelre szerelhet6 csatlakozok egyedi
kialakitdsa  jovébiztos  megoldast  biztosit a
hagyomanyos RJ 45 fellileten.

A miszaki jellemzdi négyszer olyan magasak, mint a
korabbi Cat. 6A csatlakozdk esetén.

Legrand kabelezési megoldasok

L1legrand

o Kett6s arnyékolas az interferencidk és adatvesztések

ellen

¢ Adatbanki kornyezetre kifejlesztett technoldgia

» Megfelel az ISO/IEC 11801 szabvany 3. kiadasanak

ALKATELEMEK ‘ LINK (CHANNEL)
Cat.8STP | Cat.eASTP ["Cat6UTP | Cat6FiP | Class| Class, ClassE
Tamogatott haldzati protokol 2000 MHz 500 MHz 250 MHz 250 MHz 2000 MHz 500 MHz 250 MHz 250 MHz
40 Giga 10 Giga 1 Giga 1 Giga 40 Giga 10 Giga 1 Giga 1 Giga
Attenuation (dB) LCS* 15 0.13 0.06 0.09 327 3b.4 241 257
Csillapitds 1S0 11801 Edition 3 ’ 0.45 max 0.32 max 0.32 max ' 42.1 max 29.9 max 30.7 max
Return loss (dB) LCS? 1 17.05 26.59 29.8 8 16.4 221 38.8
Visszaverddési csillapitds 1S0 11801 Edition 3 14 min 20 min 16 min 8 min 10 min 10 min
TP et (68) Lcs’ 9 37.46 56.93 51.3 0 3.1 5 539
u Kozelvégi athallas™ 1S0 11801 Edition 3 ’ 37 min 46 min 46 min ’ 29.2 min 35.3 min 35.3 min
LCS?® Cat.8 LCS? Cat.6, LCS? Cat.6 LCS?® Cat.5,
FREKVENCIA 2000 MHz 500 MHz 250 MHz 100 MHz
ADATATVITEL 40 Gbps 10 Gbps 1 Gbps 1 Gbps
KABELEZESI RENDSZER réz réz Uvegszal réz lvegszal réz
CSATLAKOZO TiPUSA RJ45 RJ45 SC-LC... RJ45 SC-LC... RJ45
MAXIMALIS FALI KABEL HOSSZ 24'm 90 m varialhatd 90 m varialhatd 90 m

CAT. 8 ADATATVITEL
4-SZER GYORSABB
MINT CAT. 6, ESETEBEN

Tovabbi részletek: https://www.legrand.hu/halozat

13



LCS®

3 DIMENZIOS
KIVALOSAG

© M{SZAK JELLEMIOK @ BOVITHETOSEG @ HATEKONYSAG

Minden

CS’ csatlakozo

POE+ es POE++ ready
megfeleloseggel

Cat.

8

GARANTALT [R{0)e; +
CERTIFIED READY

PoE++ 802.3bt
Verzio IEEE szabvany Fesziiltség Aramerésség
PoE 802.3af-2003 L4-57V 350 mA
PoE+ 802.3at-2009 50-57V 600 mA
PoE++ pr 802.3bt 50-57V 600 mA
. - Elérhetd Aramellatasra Minimalis kabel
PoE 15.4 W 12.95W 2 Cat. 3
PoE+ 30W 25.5W 2 Cat. 5e
PoE++ 100 W 70 W (min]) 4 Cat. 5e

14
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PoE kialakitasi rajz

ETHERNET KABELEZES

+
] READV

[ ] - - = = ™ ™~ W CSATLAKOZOALIZATOK

dh L (3

R & 9F

M MEGTAPLALT KESZULEKEK
WIFIROUTER  BIZTONSAGI KAMERA  IP TELEFON 0K0S ERZEKELOK loT ATJARG EPULET HOTES/FOTES
LED LAMA (FENY, HOMERSEKLET AUTOMATIZALAS
€0,..T8)

POE kamerak kozvetlen

csatlakoztatasa
, , e a2 szerszammentes
PoE fogyasztok most és a jovoben gyorscsatlakozés dugd
TELJESITMENY
WATT
o~
MAX 100 w EI [%
—t — —
ASZTALI SZAMITOGEP v VIDEO KONFERENCIA NAGYTELJESITMENY( WIFI
MAX 60 o S | %
w .o -
. {l_\l _ﬁ' Sl —
BELEPTETG RENDSZER POS 802.11ac LAPTOP KAMERA KIOSZK
— p
MAX 30 w = LLIE o), /\|@ |
RFID VIDEO IP TELEFON PTZ IP KAMERA RIASZTO RENDSZER
=" ( ) )
MAX 15.4 w E /@:ﬁ S 2O
—— L= — ﬂ
VEKONY TERMINAL BIOMETRIKUS BELEPTETO 802.11n AP JELENLET ERZEKELG

15
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RJ 45

AZ UJ POE++
SZABVANYNAK
KOSZONHETOEN A
JOVOBEN EGYRE TOBB
OTTHONI ES IRODAI
ESZKOZNEK LESZ

POE MEGTAPLALASA
(KESZULEK
MEGTAPLALAS ES
ADATFORGALOM
EGYETLEN UTP
KABELEN KERESZTUL)

TOVABBI ERDEKESSEGEK,
XX. OLDAL

CONVERGENCE
Villamos teljesitmény

SZEREPE

A JOVOBEN

Az okos otthonok elterjedésével egyre
nagyobb szerepet kapnak a wifi haldézatok
A haldzat stabilitdsa és sebessége
azonban nagy mértékben fligg két
tényez6tol:

1) minél tobb eszkoz csatlakozik egy wifi
hozzaférési ponthoz, annal inkabb lassul
a teljes halézat

2) minél tavolabbi eszkoz csatlakozik egy
wifi hozzaférési ponthoz annal jobban
lassitja a teljes halozatot

Megoldds a haldzati lefedettség névelése
tobb wifi hozzaférési pont elhelyezésével,
amelyek egymas kozétt UTP kabellel
kommunikalnak

BloT

Building Internet of Things rendszerebe foglalja az épiilet dsszes okos
eszkdzét, hogy azok rendszerként mikddve a leghatékonyabb megoldasokat
biztositsak (pl. energia felhasznald jabol)

és adatatvitel
egyetlen kabelen

Pove

INFRASTRUKTURA loT ATJARG

Csatlakoztatott
okos eszkizk (1oT)

LEGRAND ajanlasa otthonokba: minden
helységbe legalabb két tartalék RJ 45
csatlakozoaljzat kiépitése (pl: nappaliba
3-4 fali csatlakozdaljzat elhelyezve a
szoba kilénboz6 pontjain)

LEGRAND ajanlasa irodakba:

minden munkaallomasnal legalab két
tartalék RJ 45 csatlakozoaljzat kiépitése
tovabba 5m?-eknét szabad RJ 45 fali
aljaztok kiépitése

CSAK POE+ ES POE++ READY
CSATLAKOZOKAT ERDEMES
TELEPITENI

ELGNYOK: stabil, gyors és egyszeriien
bdvithetd “jovébiztos” haldzat
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+3 Az Gj ISO/IEC 14763-2 (valamint EN 50174-2)
szabvanyok szerint Uj strukturalt halézatok
tervezésekor, telepitésekor és lizemeltetésekor

Ty Fali végpontba szerelhets egyarant figyelembe kell venni PoE [Power
b= PoE taplalast Wi-Fi over Ethernet] szempontokat is a kabelezés
‘f. access point tulmelegedése és az adatvesztés elkerilése
-___E-\E& érdekében. A tervezés folyamata meglehetésen
= komplex és idéigényes ezért a szabvanyban leirt
e szamitasok betartdsaval és valddi rendszerek
tesztelésével a Legrand létrehozott egy tervezési
segédletet, amely alkalmazasa nagy mértékben
megkonnyiti a tervezés, kivitelezés és lzemeltetés
- e folyamatait. A Legrand PoE halézati tervezési
"' PoE / WiFi ESZKOZOK: segédletében leirt folyamatok maradéktalan
CERTIFIED READY 1 Wifi hozzaférési pont (AP) alkalmazésaval a gyarté garanciat vallal arra,
hogy a tervezett halézat 100%-ban megfelel a
"’1' - szabvanyban leirtaknak.
b 1

Biztonsagi kamerak

IP telefonok e
www.L .hu/hat e
Okos LED lampak egrand.hu/halozat &,

H:"& S

Jelenlét érzékeldk

Hémérséklet érzékeldk \ — e T
Beléptetd rendszerek \

Vetit6k

O 00 N o O B~ wWw N

Hangszorok

—
o

Fényalapu adatatviteli kommunikacid
(pL. Li-Fi) ;

LEGRAND MEGOLDASA A JOVO ELVARASAIRA

bocy

17
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LEGRAND
ZABADALOM

Patch Panelek

Az Uj patch panelek tervezése soran
elsédleges célként jelent meg az
optimalis helykihasznalas. Ennek
kdszonhet6en az Uj LCS3 panelek
esetén 1 U magassagon belil
megvaldsithatd akar 48 port bekotése
és utdlagos egyszerd karbantartasa.
Az egyedi igények érdekében a
kinalat egyarant tartalmaz egyenes
és dontott paneleket.

A kinalat zome kazettds rendszerd,
amely rendkiviili médon megkdnnyiti
a telepitést és hasznalatot egyarant.

12 x RJ45 portos kazetta

e Gombnyomasra kiugrd kazettak: kiesés
védelemmel

¢ Patch panelenként maximum 4 db kazetta

¢ Egyedi kabelrogzitési rendszer: kotegel6
mentes

e Egyszer( karbantartas: kazettak és portok
egyesével kiszedhetdk

« Uvegszalas és réz rendszerii csatlakozok
kialakitasa egy patch panelen beliil

Lapos kialakitasu 1U
magas patch panel,
48 porttal

18
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Uj Soluclip rendszer

LEGRAND
SZABADALOM

Innovativ gyors rogzitési rendszer:

e Csavarmentes patch panel rogzités a 19" profilsinre

e Automata foldelés

e Gombnyomasra egyszerien kiszerelhet6 a
profilsinrél

o Uj kiegészits: dénthetd, oldalsé kabelrendezd
gylrd, cimketartéval

Minden LCS? panelhez hasznalhato

(lapos, dontott, HD)

Tovabbi részletek: https://www.legrand.hu/halozat

19
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Erds acél vazszerkezet

Dontott  patch
panel rendszer
24 és 48 portos
valtozatban

A dontott patch panelek
megkonnyitik az oldalsé patch
elvezetést optimalis kabelhaijlitasi
radiuszok  mentén. A panel
kialakitasanak kdszonhetden
vizszintes gylrls panel nélkili
rendszer hozhato létre, igy lehetdvé
teszi a legnagyobb szamu patchelés
megvaldsitasat.

Zarotetd az optimalis légaramlas érdekében

High density - akar 48 port 1U
magas panelek esetén
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DONTOTT PATCH PANELEK
RJ45 ES OPTIKAI CSATLAKOZOKKAL
EGYARANT

Egyértelm( és hatékony
portonkénti jelélési rendszer

PORTONKENT CIMKEZHETO
48 X RJ45 PATCH PANELEK

21
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6 X RJ45 PORTOT TARTALMAZO
KAZETTA

Cat.5e, Cat.6, Cat.6A portok
fogadasara kész, automatikus
és egyedi foldelésd,
kilok6gombos kazetta
kiesésgatlo szalaggal

URES MODULHELY
Vakmodullal szerelht6 tres
modul a tartalék képzés
érdekében

UNIVERZALIS PANEL KULONBOZO
REZ ES OPTIKAI PORTOK
FOGADASARA

22
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SZERELHETO OPTIKAI KAZETTA
Hagyomanyos szereléshez kialakitott
kazetta, kotés- és pigtail tartéval

HD OPTIKAI KAZETTA
Hatul MTP csatlakozdval elészerelt
egység a gyors, biztonsagos és

. x nagy sir(iségl csatlakoztatas
KILOKO GOMB érdekében

Gyorskiléké gomb a kazettak
kihtdzasara, amely azonnali
hozzaférést biztosit a
kotésekhez

KAZETTAS PATCH PANELEK

HD patch panel megoldas Hats6 kabelrendez8 gy(ird
48 port kazettankent

Nagy slrlségl (HD], kazettas
patch  panel, amely 24/48
csatlakozoval szerelhetd fel 1U
magassagon belil.

A kazettas kialakitasnak
kdszdnhetben gyorsan

szerelheté mindemellett magas
lizembiztonsagot ad.

Kazetta 12 RJ45 Gyorskilokd Csavar nélkdili
csatlakozoéval nyomaégomb rogzités 23
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REZ ALAPU BELTERI ES KULTERI,
arnyekolt és arnyekolatlan

fall kabelek

S(j r(j N éS Réz alapu adatatviteli kdbelek esetén az érparak

, sodrasanak slr(isége és min6sége kimagasldan fontos

preC|Zen csava rt azok zavarérzékenysége miatt. Minél siriibb a sodras
, , annal magasabb a kiilsé zaj elleni védelem. Ugy az

e rpa 'a k arnyékolt, mint az arnyékolatlan Legrand LCS® kabelek
csavarasi s(irlisége kimagasléan magas, ebb6l

kovetkezden ellenallobb a telepitési hibakbdl (pl: kis

hajlitasi radiusz) eléforduld hibakra azaz magasabb

lizembiztonsaggal képes megfelelni az akar 10Base-T

adatatviteli protokollnak.
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KIEMELKEDO MUSZAKI JELLEMEZOK
teljes kinalat: Cat.be, Cat.6, Cat.6A, Cat.7 Cat.8

R
)4-1‘.‘-‘ e

P
Kiilonb6z6 kategoriak: Az LCS® rendszer portok és kabelek
esetén a kiilonboz6 kategoridkat kiilonbozd szinekkel jeldli:

Cat.5e - sziirke, Cat.6 - kék, Cat.6A / Cat.7 - citromsarga,
Cat.8 - tiirkiz

CPR TUZALLOSAGI
BESOROLAS:
DCA-SZ,SZ,aﬂ

Minden kabel rendelkezik tlizallésagi besorolassal. Kétféle
kiils6 kopenyl kabel: PVC és LSOH
A CPR dokumentumok letdlthet6k: www.legrandoc.com

X [ XXX

Szimmetrikus érpdr: TP = csavart érpar

Erpér dmyékoldsa: U = drnyékolatlan
F = félidval drnyékolt
Kabel drnyékoldsa: U = drnyékolatlan

F = féliaval drnyékolt kipeny
S = fonattal drnyékolt kipeny

Arnyékolt és arnyékolatlan valtozatok:

- teljesen arnyékolatlan: U/UTP,

- csak kopeny arnyékolas: F/UTP, SF/UTP

- érparankénti és kdpeny arnyékolas: F/FTP, S/FTP

CERTIFIED

Power over Ethernet: évrél-évre egyre jellemz8bb, hogy a
kategoria kabeleket nem csak adat tovabbitasra, hanem
villamons megtaplélasra is hasznaljdk. A Legrand LCS®
kabelek és csatlakozok a legmagasabb POE++ szabvanyban
meghatarozott kritériumoknak is megfelelnek.
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3 DIMENZIOS
KIVALOSAG

© M{SZAK JELLEMIOK @ BOVITHETOSEG @ HATEKONYSAG

CSATLAKOZOVAL SZERELT
arnyekolt és arnyekolatlan

patch kabelek

SpeC|é lls Patch kadbelek esetében a nemzetkdzi szabvanyok
f l L k tobb megnevezést is alkalmaznak mint a hazai
It dokumentacidk. A kiilonbdzé megnevezések
ele p ese ' | sok esetben kiilonb&zd felépités( kabeleket

SpeC|é l|S tartalamaznak, de az is eléfordulhat, hogy csupan
a felhasznalasi helyiik miatt rendelkeznek specialis

meg nevezese k nevekkel. A Legrand kinalatdban természetesen a

teljes szortiment jelen van
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KIEMELKEDO MUSZAKI JELLEMEZOK
teljes kinalat: Cat.be, Cat.6, Cat.6A, Cat.8

Késziilék patch kabel

.

Cross-connect
patch

Informatikai helység patch kabelei: kétféle patch kabelt lehet
megkildnboztetni ebben a helységben. Felépitésiik teljesen
azonos, kizarélag a felhasznaldsi mddjukban kiilonboznek:

- késziilék patch kabel: patch panelt az aktiv eszkdzzel
Gsszekotd szerelt, két csatlakozé dugds patch kabel

- cross-connect patch kabel: két patch panelt egymassal
Osszekotd szerelt, két csatlakozé dugds patch kabel

Teljes szortiment Cat.5e, Cat.6, Cat.6A és Cat.8 kinalat, LSOH
és PVC szigeteléssel a kiilonb6z6 igények szerint

Helyi patch kabelek: végponti csatlakzéhoz kozeli patch
kabelek, amelyek lehetnek két csatlakozdsak és egy
csatlakozos felépitésliek is. Maximalis hossz nem lehet tébb
mint 20 méter:

- végponti patch kabel: a végpontot a cél eszkdzzel 6sszekotd
két csatlakozés patch kabel

- konszolidacids patch kabel: konszolidacids pontot és

végpontot 6sszekotd kabel

Third Party
certified

Normal és HD kébelek: Evrél-évre egyre jellemzébb,

hogy a kategdria kabeleket nem csak adat tovabbitasra,
hanem villamons megtaplalasra is hasznaljak. A Legrand
LCS® kabelek és csatlakozék a legmagasabb PoE Type 4
szabvanyban meghatarozott kritériumoknak is megfelelnek.

Tovabbi részletek: https://www.legrand.hu/halozat
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3 DIMENZIOS
KIVALOSAG

© M{SZAK JELLEMIOK @ BOVITHETOSEG @ HATEKONYSAG

FALON KIVULI ES SULLYESZTETT
audio, video és adatatvitel]

csatlakozok

Placon elé rh et6 Villamossagi rendszerek vilagszintl gyartdjaként a

, Legrand szamos szerelvény csaladdal rendelkezik,
amelyek mindegyike tartalmaz adatatviteli csatlakozdt. A
legszele,S? b b hagyomanyos telefon (RJ11) és Ethernet (RJ45) valtozatok
k| Nna lat mellett specialis aljzatok is elérheték, amelyek zome
falba siillyesztve sorolhatd az aktualis termékcsalad
egy funkcioival, falon kivil elhelyezhetd illetve
energiaoszlopba, parapet csatornaba, asztali elosztésorba
és padlddobozba is szerelhetd.

C .

-
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HAGYOMANYOS ES SPECIALIS CSATLAKOZOK

kimagasld mindség, legbdvebb termékportfolio

Hagyomanyos fali és siillyesztett szerelvények:

kiilonboz6 formavilagot kedveldk egyarant megtalalhatjak

az izléslikhoz legkozelebb all6 szerelvénycsaladot, az
egyszer( fehér aljzatoktol a Swarovsky keretes valtozatig. A
szerelvénycsaladokban lév6 termékek egymassal sorolhatok.

Gyorscsatlakozds portok: az aljzatok zémének kialakitasa
szerszam nélkili vezeték bekotést tesz lehetdvé,

amely garantalja a maximalis lizembiztonsagot a teljes
szortimenten: Cat.5e, Cat.6 és Cat.6A, arnyékolt (FTP, STP)
vagy arnyékolatlan (UTP) portok

¢s | ©

Audio, video és adatatviteli aljaztok: a hagyomanyos RJ11

és RJ45 csatlakozdkon tul szamos egyéb aljzat érhetd el,

pl: HDMI, USB-A (adat és t6lt§ valtozatok], USB-C, SUB-D9,
SUB-D15, HD15, Jack-3.5, XLR, Display port, RCA, LC, SC/APC,
ST, stb..

Specialis kialakitasok: a Legrand kinalata megoldast nydjt a
specialis igényekre is, Ggymint:

- ipari, por és vizalld valtozatok (IP44, IP55, IP66)

- kiltéri, vandalbiztos valtozatok (1K10)

- antimikrobialis burkolatok

- parapet csatornaba, padlédobozba, energiaoszlopba,
elosztosorba szerelhetd, 45x45 valtozatok

Kiemelked6 mindség: az adatatvitel folytonossaga érdekében
a Legrand magasabb mingségi kritériumokat kdvet a
nemzetkdzi szabvanyban leirtakhoz képest.

- 2500 csatlakoztatasi ciklust kovetéen sem csokkenek az
adatatviteli jellemezdk (szabvany elvaras: 750 ciklus)

- Channel jellemzék: + 3dB tartalék athallas és visszaverddési

I
Poe

Third Party
certified

Power over Ethernet: évrgl-évre egyre jellemzdbb, hogy
a kategoéria kabeleket nem csak adat tovabbitasra, hanem
megtaplalasra is hasznaljak. A Legrand LCS® kabelek és
csatlakozdk a legmagasabb POE++ szabvany altal leirt
kritériumoknak is megfelelnek.
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SZERELVENYEZHETO MEGOLDASOK

SZERELVENYEZHETO

ELOSZTOSOROK,
KABELCSATORNAK,
PADLODOBOZOK,
ENERIGA 0SZLOPOK

30

RODAI MEGOLDASOK

Legrand a villamos szerelvények piacvezet6jeként és a 45 x 45 rendszer
feltalalojaként a legszélesebb szerelvényezhetd termékportfolioval
rendelkezik. Az egyedi elvarasokhoz alkalmazkodva kiilonb6z6
megoldasok allnak rendelkezésre arra, hogy az erds- és gyengearamu
csatlakozok kénnyen elérhetdk és hasznalhatoéak legyenek nyilvanos
helységekben, munkaallomasokon, targyalotermekben, stb..




L1legrand

SZERELVENYEZHETO MEGOLDASOK

barmely er0s- és gyengearamu Mosaic csatlakozd fogadasara

1 PADLODOBOZOK

— 'l r i
\ \ \'J,,.g :! gl
o 1§
HAGYOMANYOS VALTOZATOK KEREK VALTOZATOK PEREM NELKULI VALTOZATOK
Kis mélységu és allithaté magassagu, Hagyomanyos mianyag és rozsdamentes Teljesen siillyesztett rozsdamentes acél
muanyag és fém, normal és IP 44 valtozatok fém IP 66 védettségli padlédobozok padlédobozok
2 KABELCSATORNAK ES ENERGIAOSZLOPOK
- = s -'4:.'...-'3:'1 | = S |
. pa W ¥ Wt
I//—_—‘-;_—— < - o
e P
l ° 5
MUANYAG KABELCSATORNAK ALUMINIUM KABELCSATORNAK ALUMIiNIUM ENERGIAOSZLOPOK
Fehér, fekete és sziirke szinekben valamint Magas strapabirasu, exkluziv megjelenés( Fehér, fekete és sziirke szinekben elérhetd
szamos méretben elérhetd valtozatok valtozatok fix és mozgathato oszlopok

3 BUTORBA EPITHETO ES BUTORRA ROGZITHETH

FELNYiLO DOBOZOK SULLYESZTETT MODULOK ASZTALI ELOSZTOSOROK
Exkluziv megjelenési pop-up szerelvény Gipszkartonba és butorlapba egyarant sze- Teljesen siillyesztett rozsdamentes acél
dobozok kiilonb6z6 szinben és méretben relheté modulok kiilonb6z6 méretben padlédobozok

Teljes kinalat és a miiszaki paraméterek megtalalhatok a Legrand nagykatalégusaban: www.legrand.hu
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UVEGSZALAS RENDSZEREK

INFINIUM QUANTUM
UVEGSZALAS RENDSZER

LEGMAGASABB
IPARAGI VESZTESEG!
JELLEMEZGK

Ezentul nincs lehetetlen az Ultra Low Loss (ULL) optikai rendszereknél,
hiszen a Legrand egy Ujabb technolégiai szintet hozott létre. 2021 év
elején megjelent a Legrand legujabb tivegszalas rendszere az Infinium
Quantum, amelynek veszteségi jellemzdi messze tulhaladjak az iparagi
elvarasokat (ULL szint), Uj kategériat teremtve a piacon. Az eddig nem
latott parmétereknek kdszonhetben teljesen Uj haldzati architektdrak
épithetdk ki, amelyek nagy mértékben segithetik az lizemeltetés
gordilékenységét és maximalizaljak az lizembiztonsagot.
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INFINIUM ZART PATCH PANELEK

kiilonboz6 veszteségl kazettaval felszerelt Uvegszalas rendszer

67%
kilonbség

_ B 55%
4 © ppem—) z 0.75 dB Infinium Quantum kulﬁnb:ég

FELHO SZOLGALTATOK

1.70 dB Ultra Low Total Channel Connection Loss

PENZUGYI SZEKTOR EGESZSEGUGY TELEKOMMUNIKACIO

4006 adatavitelre fejlesztve: egyediilallo kdbelezési rendszer,  Csatorna veszteség: harom kiilonbz6 veszteségi szint a
amely Uj maximumot hozott létre teljes channelre vonatkodan

Kabel menedzsment: az egyedi megoldasoknak koszénhetéen  HD kazettak: gyarilag szerelt kazettdk a maximalis sir(iség
minden rendszerelem jol lathato és konnyen hozzaférhetd és a minimalis csatlakozasi veszteség elérése érdekében

Tovabbi részletek: https://www.legrand.hu/halozat
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UVEGSZALAS RENDSZEREK

NAGY SURUSEGU

KAZETTAS PANEL

KOMPLETT | Hely és csatlakozas optimalizalas lehetésége az Uj HD kazettas

KAZETTAS PANEL EK | panelekkel! A csavar nélkiili, gyors-csatlakozos rendszernek

1U 2 UES 4U kdszonhet6en a 19" profilsinre szerelés és a foldelés megvaldsitasa

KIALAKITASBAN minddssze 2 masodperc. Unitonként: 96x LC, 48x SC vagy 24x ST

csatlakozas alakithatd ki!

A normal és lapos kazetta moduloknak koszonhetéen granularis

rendszer épithetd fel, ami nagy szabadsagot jelenthet a késdbbi

modositasok esetén.
Hatso rendez6 Réz és optika Mindegyik panel képes Gyors-csatlakozos kazetta
modulok: fan out, csaltkozdk vegyitése normal és lapos HD csatlakozas
tomszelencézhetd, réz akar egy kazetan kazettak fogadasara

beldl
Oldalso rendezé gydrikkel
és lenyithato eldlappal
szallitva a patch kabelek
maximalis védelme és
optimalis elrendezése
érdekében (1U panel
esetén kiilon rendelendd)

El6lapi cimkével ellatva
a csatlakozok egyszer(
beazonositasa céljabol

Csavar nélkuli,
gyorscsatlakozds
rendszer, ami a stabil
rogzitést és folyamatos
foldelést egyarant
megvaldsitja

Lenyithato eldlap a
mechanikai behatasok és
ézerfény elleni védelem
érdekében



OPTIKAI CSATLAKOZOKKAL SZERELT PANELEK

kazettas rendszer( HD panelek

1U HD panelek: akar 8 db lapos kazetta modul elhelyezésére 2U HD panelek: akar 16 db lapos kazetta modul elhelyezésére
alkalmas kialakitas alkalmas kialakitas

Komplett kialakitas: oldals¢ kabelrendezdvel, Soluclip HD kazettak: gyarilag szerelt és egyedileg felszerelhetd
rogzitéssel, hatso kabelrendezdvel és feliratozhaté mellsd kazettak, a legkilonb6z6bb igények esetére
takardlemezzel készre szerelt panelek

Tovabbi részletek: https://www.legrand.hu/halozat



@ ‘ UVEGSZALAS RENDSZEREK

UVEGSZAL ALAPU

hagyomanyos, HD és UHD

patch panelek

Széles A kiilénbéz8 halézati architektirak esetén kiilénbéz8 siiriséql
, , panelekre lehet sziikség, hogy a halézat passziv része optimalisan
Vva lasztek viszonyuljon az aktiv elemekhez. Az LCS® HD kazettds panelek
lehet6vé teszik a kiilonboz6 réz és livegszalas csatlakozok vegyes
beépitését egyetlen panelen beliil.

A Legrand LCS® kinalata rendelkezik olyan UHD (ultra magas
slriliségl) panelekkel, amelyekkel egy 1U magassagon belil akar
144 LC port csatlakoztatasa is megvaldsithato.

Az UHD panelek eldszerelt MTP csatlakozé aljzatokkal vannak ellatva,
ezért bekotésilik gyarilag eldszerelt MTP csatlakozds kabelekkel
torténik a legmagasabb adatatviteli biztonsag érdekében.
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OPTIKAI CSATLAKOZOKKAL SZERELT PANELEK

hagyomanyos, modularis, kazettas és UHD panelek

Hagyomanyos panelek: LAN kirnyezetben leginkabb Modul rendszerii panelek: Hagyomanyos panelekhez képest
hasznalatos kihuzhatd/kidonthetd és kinyithatd patch magasabb siriiségl kialakitasok, amellyel kilénféle portok
panelek. Komplett kialakitasban szerelve, azaz tartalmazzak vegyes kialakitdsa megvaldsithatd 1U magassagban. Kuplung
a kuplungokat (momomédusu és multimédusd LC, SC, LC/ modulok kilon rendelhetdk. Vazszerkezet tartalmazza a

APC, SC/APC), vazszerkezetet, tomszelencéket, kotéstartokat,  tomszelencéket és a csévetestet. Lapos és donioti valtozatban
csévetesteket, kosaras anya készletet egyarant elérhetd.

Kazettas rendszerii panelek: Magas s(ir(ség( portok UHD LC panelek: Kifejezetten adatbanki kdrnyezetbe
kialakitdsara hasznalhatd, szerelés és karbantartas kifejlesztett, unitonként akar 144 LC port kialakitasara
szempontjabdl a legoptimalisabb panel. RJ45 és elGszerelt képes el6szerelt MTP csatlakozéval ellatott UHD kazettak
MTP kazettak fogadasara is alkalmas, igy barmilyen vegyes fogadasara kész kialakitas

port kialakitds megvaldsithaté 1U magassagban, o
Tovabbi részletek: https://www.legrand.hu/halozat
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UVEGSZALAS RENDSZEREK

egrand high-speed megoldas

M| P renaszer

H Ig h _Speed Az adatbankok 4ltal lefektetet egyre magasabb

, kovetelmények, Uj technoldgiak alkalmazasat

eredményezik. Ennek kovetkezményeként az IEEE
meg O ldas megalkotta a 802.3ba szabvanyt, amely 40 Gbps, 100
Gbps és ezeket meghaladd adatatviteli modszereket
hatdoz meg. Az ilyen mértékd adatatvitel MTP
(Multiple-Fibre Push-0n/Pull-0ff, MPO kompatibilis)
csatlakozokkal valésithatd meg, amely egyarant
garantalja a maximalis mindségi elvarasokat, a
magas adatatviteli sebességet és a kiemelkedd
tizembiztonsagot.
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GYARI MEGOLDASOK A TELJES BIZTONSAG ERDEKEBEN

gyarilag szerelt és tesztelt kabelek és patch panelek

40/100 Gigabit
Ethernet
csatlakozok
és kabel

Ya

Tobbszorgs atviteli Utvonal képitéshez, 40/100 Gigabit atvitel esetén az
IEEE 802.3 ba a szabvanyban meghatarozott eldirasokra a legidealisabb
magoldast az MPO csatlakozok biztositjak. Az MTP csatlakozd egy

MTO tipusu csatlakozot jelent kisebb veszteséggel, magasabb mUszaki
jellemzékkel.

Fent emlitett szabvanyok alapjan minden multimédusu iivegszal
parhuzamos atvitelt hasznal 40/100 Gigabit Ethernet esetén, azaz
csatornanként legaldbb két szalra van sziikség.

MTP csatlakozodk jellemzdi:

* 12 ivegszal gyors csatlakoztatasa (opcidként akar 24 ivegszal

e preciz és biztonsagos csatlakozas

e optimalizalt kdbel menedzsment

¢ nagy slirliségl optikai kabel

e jov6hiztos, bévithetd rendszer

¢ egyszer( hasznalat és karbantartas

¢ Plug & Play kialakitas

* MTP egy 12 livegszalas csatlakozo: 1 kabel (12 tivegszal) = 1 csatlakozd

Hagyomanyos aktiv eszkdzok esetén atalakitora

van sziikség (MTP/LC vagy MTP/SC)

Kazetta

— = I S H—

¢

Kazetta

— = W] S H—

Tovébbi részletek: https://w legrand.hu/halozat
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UVEGSZAL ALAPU FALI ES PATCH
kulterr és univerzalis

kabelek

N agy adatétV|tel A strukturalt halézat egyre fontosabb eleme az

, , livegszalas rendszer, amely nagyobb adatatvitelre
hosszabb tavolsagokra képes, mint a rezes

na gy taVO lsa g O k rendszer. Az optikai kabelezés egyre kozelebb

keril a felhasznalokhoz ezért elengedhetetlen a

kiilonb6z6 technoldgiai szintek kialakitadsa. A Legrand

kinalataban egyarant megtalalhatok a kiiltéri és

univerzalis kabelek, tovabba a csatlakozéval szerelt

patch kabelek és mikro kabelek.

Mag és kapeny (125 ym) Lagy burkolat (250 pm) Szilard burkolat (900 ym) Laza csdves (loose
tube) valtozat
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KIEMELKEDO MUSZAKI JELLEMZOK
teljes uUvegszalas kinalat: 052, OM3, OM4, OM5

/ \\\ N h

Kiiltéri és univerzalis kabelek: Monomaddous és Patch kabelek és pigtailek:

multimédusy kabelek kiilonboz6 szamu Gvegszalakkal és - OM2, OM3, OM4 és 0S2 pigtailek kiilonb6zé 1 és 2 méteres
kabelszerkezettel.A kindlat egyarant tartalmaz 052, OM2, valtozatban

OM3, OM4 és OM5 valtozatokat laza csoves, tight buffer és - SC/SC, SC/LC, LC/LC, ST/ST, ST/SC, LC/ST patch kabelek
pancélozott kialakitasban kiilonb6z6 méretben

ADAT
100 Gb/s

40Gb/s

forras: IEEE 802.3ba

106b/s

30 00 150 ‘ ; 2000 TAVOLSAG (m)
*ISO/IEC és EIA/TIA szerint

Adatbanki felhasznalas: HD és UHD eldszerelt mikro kdbelek OM3, O0M4, OM5: teljes multimddusu szortiment a kilonb6z6
a legslrlibb és legnagyobb adatatviteli igényekhez igényekhez alkalmazkodva

Tovabbi részletek: https://www.legrand.hu/halozat
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KABELMENEDZSMENT

7ArT KABELCSATORNA

UVEGSZALAS RENDSZEREKHEZ

UJ TECHOLOGIA,
UJ ELVARASOK

Az livegszal alapu adatatviteli rendszerek robbanasszer( technoldgi-
ai fejlédése egyre nagyobb hatast generalt a réz halézatok bizonyos
alkalmazasi kdrnyezetére. Sok esetben a réz haldzatok egyes ré-
szegységeit teljes egészében lecserélték optikai rendszerekre, amely
valtozas a kdbelmenedzsment szempontjabol is Uj megoldasokat
hozott magaval. Talan nem kell magyarazni, hogy teljesen mas
tényezok valnak kirtikussa egy Uvegszal alapu halézat nyomvonala-
nak és fizikai védelmének szakszer( és alapos megvalositasakor,
mint a "hagyomanyos” kabelezési rendszerek kialakitasanal
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KIEMELKEDO MUSZAKI JELLEMZOK

Innovaciok a kimagaslo rendelkezésreallas érdekében

Alapveto elvarasok livegszalas kabelezési rendszerrel

szemben:

- hagyomanyos kabelezési rendszert6l ranézésre konnyen
megkildnbozhet6 vilagos, jellegzetes szinl

- légcsatornas rendszer a kompresszié (6sszenyomas) elleni
maximalis védelem érdekében

- nagyobb méretl kanyaridomok annak érdekében, hogy
mindenképp megvaldsitasra keriiljenek a nagyobb hajlitasi
sugarak

Konnyii és gyors felszerelés:

Az el6re hornyolt csatornak és kiegésziték egyszer(en
Gsszepattinthatdak egyméassal. A gyors csatlakozdknak és az
elére perforalt kikonnyitéskenk kdszonhet6en szinte teljes
egészében szerszam mentes dsszeszerelés valdsithatd meg

Megfelelés fontos szabvanyoknak:

- 6nkioltd, LSZH (halogénmentes, alacsony fiist) anyagl
rendszer az livegszal és a a személyzet maximalis
védelmének megvasldsitasa érdekében

- UL94-V0 (50mm UL90-V1) besorolas

- UL2024A megfelelés

- ROHS megfelelés

WWW.LEGRAND.HU/
DC

Komplett kinalat

Legrand komplett kinalattal rendelkezik adatkdzpontokhoz,
amely termékeknek zomét nem tartalmazza ezen kiadvany.
A teljes szervertermi szortiment valamint a zart m(anyag
kabelcsatorna katalégus megtalalthatd a Legrand
honlapjan: https://www.legrand.hu/DC

Tovébbi részletek: https://www.legrand.hu/dc
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RAcs0s KABELTALCA RENDSZ

KABELMENEDZSMENT

| 1]
AJ

STRUKTURALT KABELEZESHEZ

PROFESSZIONALIS
MUSZAKI
MEGOLDAS

A Cablofil gyartmanyu racsos szerkezet( kabeltalca elényds tulajdonsagai
alapjan kilonosen alkalmas data-centerekben, szerverkozpontokban valé
alkalmazasra. Ezen tulajdonsagai: maximalis szell6z6képesség, nagyfoku
flexibilitas és egyszerd irdnyvaltasok a vonalvezetésben, valamint a benne futé
kabelek teljes attekinthetésége. A Cablofil talcak alkotta rendszer

messzemenden teljesiti az EMC-re tovabba az EPH -ra vonatkozo eldirasokat.
IEC61537; 89/336/CEE.
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CABLOFIL

INNOVATORS IN CABLE MANAGEMENT

MUSZAKI ES  Rendelheté méretek: szélesség: / 54-105-30-80 -150 mm; magassag: 50-100-

TELEP[TES| 150-200-300-400-450-500-600 mm. Rogzit6 és toldéelemek oldalfali,

JELLEMZOK mennyezeti, padldszinti tovabba falon torténd fekvé pozicidju vonalvezetéshez.
Specialis kovetelmények kielégitése / E60-E90 funkcidtarté megoldasok.
Tervezést, kivitelezést seqit6 grafikus Utmutatd egyszerdsiti a felhasznalo
helyzetét. A termékek anyaga és feliileti kikészitésiik determinalja
felhasznalhatésaguk teriletét: galvanikusan horganyzott; tlizihorganyzott;
rozsdamentes 304L mindségben; rozsdamentes 316L mindségben

IDOMELEMEK KIALAKITASA A RACS0OS ALAPSZERKEZETBOL
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A kdbeltartd rendszerek funkciotartdsanak
kritériumat a Cablofil elemekbdl felépiild
rendszer kielégiti, igy eleget tesz az E60-E90
mindsitést meghatarozo DIN 4102-12 szabvany
kovetelményeinek a 100-400 mm széles talcak
esetén, melyet az IBMB Intézet mindsité
irataban igazol.
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6 ‘ BIZTONSAG

FALIES ALLO RACK SZEKRENYEK
HALOZATI, SZERVER ES IPARI

19" PROFILSINNEL A Legrand széleskorii termékkinalattal rendelkezik informatikai szekrények terén. A
S7ERELT RACK hagyomanyos haldzati, kabelezési és szerver szekrényeken tul elérhetok a folyosos
SZEKRENYEK rendszer( adatbanki, a magas IP védettségd ipari, a kiiltéri livegszallal erdsitett
mianyag és a kiiltéri vandalbiztos szekrények egyarant.
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L1legrand

NORMAL ES SPECIALIS KORNYEZETBE
kiilonbozo igényeknek megfeleld szekrények: IP66, IK10, INOX

Fali rack szerkények széles valasztéka: hagyomanyos Al rack szerkények széles valasztéka: haldzati, kabelezési,
egyrészes, kétrészes, levehetd oldallapos, ipari (acél, szerver, ipari, kiiltéri és adatbanki allo rack szekrének.

inoxJ, adatbanki (aluminium], kiiltéri (Uivegszalas miianyag,

vandalbiztos)
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Nyitott rackek: nagy mennyiségl patch kabelezés Komplett folyosds rendszerek és mikré adatbankok:
megvaldsitasara szekrények, intelligens elosztésorok, sziinetmentes

aramforrasok, htés, stb...
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@ ‘ BIZTONSAG

HALOZATIES S/ERVE

RACK SZEKERNYEK

SZELES MERET,
AJTO ES
KIEGESZITO
VALASZTEK

Q

Magas terhelhetdség (akar 1000 kg) a tobbszorosen hajlitott profilvazaknak kdszon-
het8en. Kosznak és sériilésnek jol ellenallé festés. Uveg, perforalt és tomar ajtok/

hatlapok szimpla és dupla valtozatban egyartant. Dupla U szdmozassal ellatott
profilsinek a szekrény eliils6 és hatsé részén egyarant. Zarral ellatott, kidonthet6
oldallapok. Patch rendezok, kefés kabelbevezetdk, talcak, gylrds panelek, stb...
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L1legrand

KIMAGASLO MINOSEG, SZELES TERMEKVALASZTEK

magas alapfelszereltségl rack szekrények

Zarhato oldallapok: hat- és oldallapok zarhatdk Tetore szerelhetd ventilator: Unit helyet nem igényld
illetve kidonthetdk és eltavolithatok. Mianyag tetéventilator, beépitett termosztattal és allapotjelzds
kilinccsel ellatva az egyszer( kezelhetdség kapcsoloval az optimalis hékezelés érdekében
érdekében

Perforalt kabelbevezetd a hatlap aljan: 42U Altithaté talpak: magassagban &llithaté talpak a nem
szekrények hatuljan perforacioval ellatott kitorhetd kiegyenlitett padléra kikompenzalasahoz

kabelbevezetd lap.

E) ]

Dupla "U" jelélés: ElsG és hatso profilsinek dupla Allithaté 19" profilsinek: mélységében allithato 19"
jeléléssel alulrdl és felilrél egyarant profilsinek

%W ol
Kefés kabelbevezeto: szekrény aljan és tetején kefés  Tiiskés HD patch rendezd: 800 mm széles szekrények
kabelbevezetd a portmentes kdrnyezetért esetén vasarolhato kiegészitd, amely lehetdveé teszi a

gylrls panelek elhagyasat 49



@ ‘ BIZTONSAG

GUARDLINE IP6D:
VANDAL-BIZTOS, KULTERI RACK

- Robusztus, vandal-biztos kialakitas

- Kapacitas: 7 - 24U, Mélység: 450 és 600 mm

- Szimpla vagy dupla burkolattal

- 2 vagy 3-pontos zarszerkezet

- Felliletkezelt és porszort festés: RAL 7035 -vilagos szlirke
- Allg, fali, és oszlopra szerelt valtozatok

- Kiilonb6z6 megoldasok a héelvezetésre
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L1legrand

MAGAS VEDELEM, KULTERI FELHASZNALASRA

vandalbiztos informatikai rack szekrények
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AlL6 szekrény: magasit keret hozzaadasaval az alsé Oszlopra szerelhetd: igény esetén rendelhetd kilon kiegészitd,
kabelbevezetés leegyszeriisddik mivel a hajlitasi radiuszok amellyel stabilan régzithet6vé valik a szekrény barmilyen
lecsokkennek. A megemelt szekrény mindemellett oszlopra
biztonsagosabb
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Falra szerelhet6 kialakitds beltéri hasznalatra is. Vandal- Magas IP védelm( szelldz6 racsok a szekrény kiilonbozd
biztos kialakitasa kiemelt védelmet biztosit a benne oldalfalain elhelyezve a természetes és ventilatoros
elhelyezett készlilékeknek. szell6zéshez.

Tovabbi részletek: https://www.legrand.hu/halozat
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@ ‘ HATEKONYSAG ES BIZTONSAG

SZUNETMENTES PDU
VEDELEM ES TAVFELUGYELET

|_eg rand Egyedi megoldas kisebb aktiv eszkozok (switchek, routerek, stb...)
uPDL) szinetmentes védelmének biztositasara 19" fali rack szekrényeben.
A KEOR PDU kindlat a kiilonboz6 igényekhez igazodva elérhet6
haztartasi és informatikai (C13) csatlakozds kimenettel valamint
USB-B kommunikacids porttal, amellyel alapveté monitoring és
tavfelligyeleti miveletek valdsithatok meg.

323}

ANATA
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L1legrand

SZUNETMENTES VEDELEM 19" RACK KORNYEZETBE

kis teljesitmény fogyasztok folyamatos és biztonsagos mikodéséhez

Allapotjelz6 LED-ek: a folyamatos és biztonsagos miikédés Kozvetlen rogzithetéség 19" profilsinre: a KEOR PDU
érdekében a késziilék 3 kiilonb6zd allapotjelzé LED-del van sziinetmentes elosztdsor massziv rogzitéfiillel van szerelve igy
ellatva, amelyekrél egyszeriien és gyorsan leolvashatdk az nincs sziikség tovabbi rogzitési kiegészitdre (talca, keresztrid,
aktualis m(kodési izemmaodok stb..) a profilsinre szereléshez

Haztartasi vagy informatikai kimenetek: a sziinetmentes Kommunikacio: a késziilék hatlapjan talalhato USB-B
PDU elérheté hagyomanyos 45°-ban dontott, 8 db haztartasi csatlakozd segitségével megvaldsithaté alapvetd tavfeliigyelet
kimeneti csatlakozés valtozatban és 8 db C13 informatikai és tav lekapcsolds tovabba NAS vezérlés.

kimenet( valtozatban egyarant

Tovabbi részletek: https://www.legrand.hu/ups
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‘@
HAGYOMANYOS _I_OSZTOSO ROK:
1U ES FUGGOLEGES KIALAKITABAN

- Optimalis energiaelosztas nagy szamu aktiv - 1 fazisu és 3 fazisu valtozatok,16 A vagy 32 A
eszkozok esetén - Aramkordk jelolése kiilonbozé szinekkel
- akar 22 kW teljesitmény - Egyedi kialakitasok: igény esetén

- C13 és C19 aljzatokkal szerelve
- OU kialakitas - figgéleges rogzités 800 mm
széles rack szekrények esetén
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Csatlakoztatas

Hagyomanyos kabel csatlakoztatasa a
megszokott médon (nem kell a gombot
benyomni)

Egyedi szinii aramkorok
Minden aramkér kilon szinnel van

jeldlve a csatlakozo aljzatoknal és a
talaramvédelmi késziiléknél egyarant

5 MEGTAPLALAS v

)

Egyszerii telepités

330°-ban forgathato kabelfogaddnak
kdszonhetden a Zéro-U elosztésorok
elhelyezése és megtaplalasa
leegyszerlisodik

Reteszelés

Az egyedi aljzat automatikusan rogziti a
csatlakozddugot

3 EGYEDI KiALAKITAS

Egyedi gyartas
Modularis felépitésnek kdszdnhetden,
franciaorszagi gyarunkban gyorsan

legyarthatdk az egyedi PDU konfiguraciok.

6 GYORSROGZITO

Profilsinre rogzités

1U elosztésorok rogzitése és eltavolitasa
csavarozas nélkil negyedfordulatos
patenttel

L1legrand

Egyszerii eltavolitas

A gomb megnyomasat kdvetéen (Ujjal
vagy csavarhulzéval) a dugé egyszer(en
kihtzhaté

Tarcsas rogzito

Zéro-U elosztdsorok esetén a test hatsd
felébe beszerelhetd tarcsa segitségével a
PDU csavar nélkiil rogzithet6 a Legrand
rack szekrényekbe

7 BiZTONSAG
i

I

\

Hatso kabelrendezo
1U elosztésorok esetén a betaplald kabel
elvezetése leegyszer(sadik. Fel, le vagy
akar hatra ki lehet hajtani anélkil, hogy
szigetelését barmilyen karosodas érné
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6 ‘ SZOLGALTATASOK

MEGFELELES |
EGYEDI PROJEKT IGENYEKNEK

MODULARITAS ES A Legrand j PDU vélasztékanak kifejlesztésekor kiemelt
RESZPONZIVITAS hangsilyt kapott a termékek modularitasa és személyre
szabasa. Ennek érdekében a kinalat rendelkezik elére
legyartott termékekbdl valamint igény szerint legyarthatd,
egyedi konfiguraciokbal.

ELORE LEGYARTOTT TERMEKEK

RENDELESRE ES HASZNALATRA KESZ
Hagyomanyos PDU kinalat, amely az elosztésor igények
—— T zomeét kielégiti.

CIKKSZAMOS TERMEKEK
Megtalalhatdk a Legrand
e-katalégusaban

([
h ,  méré )
gvomanyos mérte | 60+ \¢ KESZLETEN
elosztosorok a C|KKSZAM '

Kaalégustan ELERHETO

56



'EGYEDILEG
GYARTOTT PDU
KONFIGURACIOK

KONFIGURACIOK ELEME]

L1legrand

EGYEDI GYARTAS AZ EGYEDI FELHASZNALASOKRA

Az elosztdsor moduldris felépitésének koszonhetden,
franciaorszagi gyarunkban gyorsan legyarthatok az egyedi PDU
konfiguraciok. Legyen szd kevesebb csatlakozérél, nagyobb
teljesitményrdl, egyedi védelemrdl, a Legrand rovid hataridén
belil képes ajanlatot és gyartasi elérhetdséget adni

MEGTAPLALAS KIMENETEK

Schuko

CL13 CL19

VEDELEM

French-
Belgian

Billen6karos
termikus-magne-

Hydro-magneses
megszakito

Csapfedeles ter-
mikus-magneses

t «J.:.,_:ﬂ British Nema Swiss Swiss ses megszakito megszakité
: 520 T13 T23
16/32 A1 fazis
P Itali Chi SP Termikus-magneses Biztosito Hot-swap
16/32 A 3 fazis anan inese megszakitd tulfesziiltség-
levezet6
KIEGESZITOK KABELEZES KONFIGURACIOS PELDAK
Allapotjelzés I d
kapcsold
Sor- Csak Kabel +
kapcsos kabeles cs.dugos
- valtozat valtozat valtozat
Allapotjelzé N i ' \;
ldmpa , ;
Tomszelencés Forgathato
kabelbekotés

EGYEDI IGENYEK
ESETEN EXPRESSZ
AJANLATADAS ES
GYARTAS

AJANLAT
KESZITES
48 ORA

7 NAP MEGRENDELESTOL
Lok SZAMITVA*
PDU GYARTAS *AMENNY’IBENARENDELESTﬁBB MINT
100 EGYSEG
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@ ‘ TAVFELUGYELET: MERES ES VEZERLES

“7ETEK NELKUL

RACK ERZEKELOK

RUGALMAS Avezeték nélkiili érzékel6k utat nyitnak az eddig megvaldsithatatlan-
TELEPITES nakting szenzor elhelyezések egyszerd, gyors és biztonsagos
megvaldsitdsara igy fokozva a teljes rendszer hatékonysagat és

megbizhatdsagat.

q‘.'j-r_
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Dupla szaraz-kontakt

bemenet

(kat. szam 6 460 04)

= Barmilyen dikitalis
kimenet( érzékel6 jelének
fogadasara (fustérzékeld,
vizérzékelo, ajtonyitas
érzékeld ...sth

Homérséklet
& paratartalom érzékelo

(kat. szam 6 460 03)

» Riasztasok beallithatdk az
esetleges problémak
megel&zésére

» Optimalizalhatd a rendszer
hitése



L1legrand

KOMPLETT RACK FELUGELET

KIMAGAS LO A Xerux interfész a PDU-hoz csatlakoztatott USB kulccsal akar 30

BIZTONSAG  vezetéknélkiili érzékeldt tud egyiddben kezelni 15 méteres
korzetben. A szenzoradatok azonnal megjelennek az elosztésor
kijelz6jén tovabba az Ethernet haldzaton elérheté feliileten
egyarant.

Magas védelem Magas pontossag
kils6 behatasok (+/- 1% hamérséklet/paratartalom)

ellen

. UL Alkalmazasaval
Easy detection of ULRLLL U csokkenthets a
hot spots and risky —z L] rendszer hitési
environmental it Koltsége
conditions e

. ‘ Vezeték-nélkili
Minimum 5 éves = S kialakitas az
élettartamu, — uf;} 4 egyszerd telepitées
cserélheto =3 és Uzemeltetés
]

elemekkel szallitva érdekében

{1 KEY-44CB-162F-E666-5349-2340-701B-4105-5063-5003

Q Energiahatékony
radios kommunikacio

Biztonsagos és
id6talld rogzités

© green power

59
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TAVFELUGYELET:- MERES ES VEZERLES

ROSIPDU-
FOGYASZAS MERES

/

M

egrand intelligens elosztosoraink bemeneti merese lehetove teszi

TELJES AL dintell l , ink b | mérése lehetévé .

a teljes aramkori pontos villamos adatainak megjelenitesét, tarolasat

FOGYASZTAS lj ’ k.. . p .ll d - k gj l sy 7 ’ 14 ll 4
MEGJELENITESE és éplletfelligyelet irdnyaba torténd tovabbitasat, amellyel atfogd

60

képet lehet kapni az adatbanki fogyasztas valtozasarol.

CSATLAKOZTATOTT FOGYASZTOK

e R, ...

EGYSZERU ADATGYUJTES SZEKRENYEN BELUL

Nincs sziikség tovabbiakban helyi fogyasztasi
adatok leolvasasara, hiszen a Legrand iPDU
megoldja ezt a feladatot...

ELOSZTOSORI TELJESEITMENY

Az elosztdsori mérésnek
kdszonhet6en barmikor meg lehet

vizsgalni a rack szekrény energia
tartalékait, igy gyorsan lehet donteni
tovabbi eszkozok hozzaadasanak
lehet6ségérdl.



MERES ES VEZERLES
~ RARITAN
VEZERLOEGYEGGEL

L1legrand

KORNYEZETI TENYEZOK MERESE ES MEGJELENITESE
TAVFELUGYELETEN

A Legrand inteligens elosztdsorai szamos muszaki elénnyel birnak
a Raritan technologidkank koszonhetéen. Maximalisan
kompatibilisek a SmartLock™ elektronikus ajtonyitéval, tovabba a
Raritan teljes SmartSensor™ kornyezeti szenzor kinalataval.

Ezen plug&play periféridknak felhasznalasaval teljes képet
kaphatunk a teljes rack szekrény villamos és kornyezeti
jellemzairdl.

SmartSensor™ tartalmazza: hémérséklet, paratartalom
sznezorokat valmaint digitalis kontakt-bemeneteket.
SmartLock™ : szimpla elektronikus ajtonyitd kar 125 kHz-es és
13,5 MHz-es kartya olvasdval

1T RARITAN SMARTSENSOR™

EGYSZERU CSATLAKOZTATAS ES HASZNALAT

A szenzorok csatlakoztatasa az lehetdvé teszi a gyors és preciz
elosztésorhoz valamint egymasra telepitést, tovabba a kabelek egyszer(
felflizése hagyomanyos RJ45 patch cseréjét oregedésiik esetén

kabelek segitségével. Ezen technoldgia <@ www.raritan.com/smartsensors

2 RARITAN SMARTLOCK™ 5

VEZI:ERELI-I,ET(:5 ES EEITUGYELHET(')'
AJTONYITAS ES -ZARAS
SmartLock™ technoldgia garantalja

,,,,,

illetéktelen ajté nyitasokat
< www.raritan.com/smartlock
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TAVFELUGYELET:- MERES ES VEZERLES

RHETO & VEZERELHETO
FLENJARO FELUGYELET

MAGAS Az adatkdzpontokban elfordulhatd hibdk megel6zésének elsé lépése a lehetd
PONTOSSAG legpontosabb mérés. A Legrand iPDU kinalata valés idejl villamossagi adato-
kat képes tovabbitani 1%-0s mérési pontossaggal, amely lehet6vé teszia
legprecizebb elemzéseket az aktualis haldzaton.

<
[T

VILLAMOS FOGYASZTAS

e

VALOS IDEJU MERESEK +/-1% MERESI PONTOSSAG A
Legrand iPDU kinalat 1%-0s mérési pontossagi BEMENETEN

mindsitéssel rendelkezik minden altala mérhetd Legrand PDU-k legnagyobb el6nye a
villamossagi paraméterre, igy biztosak lehetiink, Raritan mérési technoldgiabol fakadd
hogy valds idejd, pontos értékeket kapunk a pontossag, amely tiszta képet biztosit a
halézatrol. fogyasztok fogyasztasardl és esetleges
A mérés és vezérelhetd intelligens elosztosorokba meghibasodasarol.

épitett specialis chipnek kdszonhetéen a bemeneti
fogyasztas mérés hatékonysaga kelléen magas
ahhoz, hogy alméréként szamlazni lehessen a
meért értékek alapjan.
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M EE.

Amennyiben egy szerver
tapellatasa megszlinik,
akkor az elektromos
halozat felligyelete nem
értesil a hibardl csak az
elosztéban elhelyezett
megszakito trip allapotarol

ARAMKORI MERES ES INTELLIGENCIA

Szerver

talaram védelmi késziléken i

Lathato allapot kijelzés a

ARAM ES FESZULTSEG FELUGYELET ARAMKORI MEGSZAKITO SZINTEN

Legrand iPDU kinalata allapotjelzével
ellatott megszakitokkal és aramkori
méréssel (32A valtozatok) van

ellatva, igy kelld informacidt biztosit
fazisonkénti terhelésekrdl valamit
esetleges asszimmetriarol. Az
lizemeltetd igy a lehetd legkorabban
képes beavatkozni az esetleges
tulterhelések elkerilése céljabdl.

ARAMKORI TULTERHELES RIASZTAS

A felhasznald altal beallitott
kiiszobértékek meghaladasa esetén
az iPDU riasztja a rendszergazdat /
Uzemeltetdt, igy gyorsan elkeriilhet6ek
kritikus tdlterhelések és aramkori
lekapcsolasok.

Elébbiek altal szerzett informacidk
alapjan elére konfiguralt riasztasok
érkezhetnek limit értékek
meghaladasakor vagy kismegszakitd
kapcsolasakor.

A kozvetlen informacionak
kdszdnhetben gyors beavatkozasra
van lehet6ség a tobbi aramkoron
esetleges megjelend tulterhelések
bekdvetkezte el6tt.

L1legrand

Taldram
védelemmel
szerelt iPDU-k

Tovabbi részletek: https://www.legrand.hu/halozat
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@ ‘ TAVFELUGYELET:- MERES ES VEZERLES

7/

UJVEZE

A/ P

RLOEGYS

DU-K SZIVE

G-

NAGY ES SZINES Az (j Legrand iPDU vezérlSegység képes az dsszes kritikus mérési
adat feldolgozasara és megjelenitésére. A kontrasztos LCD kijelz6
riasztas esetén megvaltoztatja a hattér szinét, igy egyszerien beazo-
nosithato a hiba forrasa és a lehet6 leggyorsabban be lehet avatkozni
és el lehet haritani.

LCD KIJELZO

64

1) USB-A ES B PORTOK

USB A és B portok kiilonboz6 periféridk
o -.G' csatlakoztatasara, igy akar okostelefonon

is megtekinthet6k az adatok

2) RJ45 SZENZOR PORT

Plug & Play szenzort port a kiilonbdzé
O' kérnyezeti érzékeldk (hémérséklet,

5 paratartalom,stb..) kdzvetlen
csatlakoztatdsara.

3) RJ45 KONZOL PORT

Adat csatlakozo6 a iPDU tavfelligyeleti
eléréshez

4) DUPLA HALOZATI PORT

Dupla haldzati csatlakoz6 (Fast Ethernet),
a PDU redundans kommunikacios
eléréséhez. Két kiilonboz6 haldzatra is
kothetd vagy tovabbi PDU-kal felf(izhetd
(daisy-chain)

5) SZINES LCD KIJELZ0

220 X 176 mm kijelz6 éles
szinekkel a mérési eredmények
helyi leolvasasara

6) INTUITIV NAVIGACIOS GOMBOK

Akijelz6n torténd léptetéshez és
beallitdsokhoz
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HELYI KIJELZO UJ HTML FELHASZNALOI FELULET

3 critical

Faurt & arlleww

| Fressscs Deteoier 1

SZINES, ADAPTIV KIJELZ0 KOZVETLEN ELERHETO ADATOK
A kijelz6 hattérszine a kiilonbozd Az (j feliilet egyszer(ibbé
riasztasoknal kiilonboz6 szinre valt teszi az adatok kiolvasasat és

a hiba gyors észlelése és a minél értelmezését. A reszponziv
gyorsabb beavatkozas érdekében kialakitdsnak koszonhet6en

szamitdgéproél, tablagéprdl és
mobiltelefonrél egyarant kénnyen

DCIM FELUGYELET

Legrand méras és vezérelheto
elosztosorai kiilonb6z6 DCIM
platformokkal is hasznalhatok (pl:
Sunbird Power 1Q)

atlathaté megjelenést biztosit.
A mért informéaciok ésszer(
csoportositasa és tagolasa
megkdnnyiti az adatok gyors
feldolgozasat.

Tovabbi részletek: https://www.legrand.hu/halozat
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A felhdk elterjedésével tobbféle adatbank tipus
kerilt kifejelesztésre.

Az adatbankok szamanak novekedése mellett
ugyanakkor megvaltoztak az elvarasok is. A
rendszerszemlélet(i, komplett infrastrukturatol
kezdve a legmagasabb szint( biztonsag meg-

valdsitasan at egy modern gépteremnek egyre
magasabb elvarasoknak kell megfelelni

LEGRAND HAROM FO CSOPORTRA
0SZTJA AZ ADATBANKOKAT:

BNHERRRISE

Kis és kozepes méret(i cégek szamara
alkalazhato vallalati gépterem az
alabbi jellemzbkkel:

m Uzleti folymatok IT tAmogatasa
valamilyen épiileten belil (pl:
egyetemek, kdrhazak, varoshazak,
stb)

m regionalis vagy nemzetkozi
lefedettség .

CORPORATE

Kozepes és nagy adatbankok,
amelyekre leginkabb az alabbiak
jellemzok:

m olyan cégek alkalmazzak, amelyek
f6 tevékyenségéhez kozvetlen
kapcsolddik a géptermek funkcidja
(bankok, biztositok, olaj ipari cégek,
stb.)

= nemzetkozi lefedettség

A teljes belso feluigyelt, amelyet erre
létrehozott, kiilon szervezetek hajtanak

Az ilyen tipusu géptermek felligyeletére
foként épiileten belil valosul meg, de
egyre inkabb megfigyleht6 az a trend,
hogy kiszervezik ezt a tevékenységet

végre.

felh6k szolgaltatok iranyaba.




COLOCATION

Nagy méret( adatbankok, amelyekben
cégek bérelhetnek kdrnyezetet a
szervereik szamra. helyet és hozza
kapcsolodo magas szintl szolgaltatast

a sajat szervereik részére.
Kimagaslo biztonsagi és rendelkezésre
allasi szolgaltasokat kap a bérlé.

L1legrand
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El Rack szekrények és lezarasok
- PREMIUM ES MID RANGE KINALATOK




L1legrand

1 R a8
JAVASLATOK

Sorhiitok Modularis UPS )
- DX ES H20 VERZIOK — RACKSORBA BEILLESZTHETG

250 KW/RACK

Tovébbi részletek: https://www.legrand.hu/DC
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Kollokacios
szekrények

4

] arasok® o
- PREMIUM ES MID RANGE KINALATOK

K Rack lez

—> REKESZES RENDSZER
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CORPORAIE &

COLOCATION
TERMEK

JAVASLATOK

KIF elosztoszekrények Sziinetmentes B KOF/KIF szaraz
és védelmi berendezések

aramforrasok

- HAGYOMANYOS FELEPITES
600 KW-1G

transzformatorok
- KIMAGASLO HATEKONYSAG

- HAGYOMANYOS ES MCC
RENDSZER 6300 A-IG

Tovébbi részletek: https://www.legrand.hu/DC
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HATEKONYSAG ES BIZTONSAG

NAGY SUR(USEG(U ADATATVITELI RENDSZEREK

A legmagasabb adatatviteli kritériumoknak

is megfeleld, kimagasloan s(rl réz és optikai
rendszerek. Réz alapl haldézat esetén akar Cat.8,
optikai haldzat esetén akar OM5 halozat

RACK FELUGYELETI KOZPONTOK

Intelligens felugyeleti kozpontok, amelyek
akar 204 db kilonboz6 plug&play érzékeld
egyidejl felligyeletére képes. Riasztasok
kaphaték SNMP-n, e-mailen és syslogon
keresztil. Maximalis biztonsag redundans
megtaplalads mellett

VILLAMOSSAGI SZERELVENYEK

Villamossagi rendszerek vilagszint(
gyartojaként a Legrand szamos szerelvény
csaladdal rendelkezik, amelyek mindegyike
széles funkcid valaszték mellett tartalmaz
adatatviteli csatlakozdkat otthoni,

irodai, egészséglgyi, ipari és kiltéri
felhasznalasra egyarant.

KOMPLETT RACK RENDSZEREK ES LEZARASOK

Komplett megoldasok géptermi rack szekrényekre, lezarasokra és
hitésre. Az egyed| megoldasainak koszonhetben a teljes rendszer
moduléris és jov6biztos, amely elengedhetetlen a folyamatosan
valtozo és kilonbozo felhasznalasra szant adatbanki elvarasokhoz.

NAGY TELJESITMENYU SZUNETMENTES ARAMFORRASOK (UPS)

A Legrand atfogé sziinetmentes aramforras kinalata egyarant tartalmaz
hagyomanyos és modularis felépitésl termékeket. Az piacon jol ismert
egyfazisu kinalaton felul egyedi kialakitasu haromfazisu szlinetmentes

adramforrasok allnak rendelkezésre, kimagaslé rendelkezésre allassal 10 kVA
72 és 21TmVA teljesitmény kozott.
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INTELLIGENS ELOSZTOSOROK

Kimagasléan magas rendelkezésre allasra képes, intelligens
PDU-k, amelyek az alapvet6 funkciokon tul komplett rack
feligyelet megvaldsitasara is képesek.

NAGY SURUSEGU, NYITOTT ARAMSINEK

Nyitott aramsin rendszerek a maximalis
ledgazasi slrliség megvalositasahoz.
Kifejezetten adatkozponti kornyeztre
kifejlesztett rendszer szerszam mentes
ledgazo dobozok csatlakoztatasat teszi
lehetévé a sin teljes szakaszan

KOF/KIF SZARAZ TRANSZFORMATOR

Kornyezettudatos mikodéshez kifejlesztett
kozépfesziltségl migyanta szigetelés(
szaraztranszformatoraink megfelelnek az
Eurdpai Bizottsag legmagasabb hatékonysag(
eléirasainak.

NAGY TELJESITMENYU, ZART ENERGIASINEK

— Helyi szakemberek altal készitett egyedi
gyartmanytervek alapjan készilt kivalo
mindségl rendszerek nagyaramd energia
tovabbitasat és elosztasat teszi lehetévé
aluminium és réz vezetdék segitségével 4 és 5
vezet6s kialakitdban

NAGYARAMU ELOSZTOSZEKRENYEK

Komplett energiaelosztas és védelem megvaldsitdsa akar 6300A-ig.
— A hagyomanyos és optimalizalt elosztasi rendszernek kdszdnhet6en
tipizalt rendszerek valdsithatéak meg legyen szé f6- vagy aleolsztdi
szintekrél
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@ ‘ HATEKONYSAG ES BIZTONSAG

MINKELS ADATBANKI
FOLYOSOS RENDSZEREK

HIDEG ES Az aktiv eszkozok leghatékonyabb hiitését a hideg és meleg levegd
MELEGFOLYOS( egymastdlvald elvalasztasaval lehet megvalésitani. A Legrand harom
megoldast kinal ilyen kialakitasokhoz: Zart hideg-folyosds rendszer;

Zart meleg-folyosds rendszer; Alternativ koncepcid (kivezet6 kémény;
hibrid folyosodk ...stb)




rMINKELS

A brand of Olegrand

SZEKRENY RENDSZEREK ES HUTESI EL JARASOK

az optimalizalt hitési teljesitmény érdekeében

Kiiltéri
..j egység

Beltéri egység
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UNIVERZALIS RACK LEZARASOK
£S KETRECEK

PIACON
EGYEDULALLO
MUSZAKI
MEGOLDASOK

A nagy szamu lokalis szerverek maximalis biztonsaga, folyamatos
rendelkezésrealldsa és optimalis energiagazdalkodasa miatt egyre
tobb IT szakember dont a lezart rendszer( szervertermek kialakitasa
mellett. Legyen sz egy hagyomanyos informatikai szobardl, mélyga-
razsbol levalasztott Uj helységrd vagy szervertermenek épitett
teremrdl, minden esetben sziikség lesz egyedi megoldasokra,
amelyekkel alkalmazkodni kell az éplilet adottsagaihoz vagy a
kiilonboz6 rack szekrények és hiit6 berendezések méreteihez




modulan

FOLYOSOS RENDSZEREK

az optimalizalt hitési teljesitmény érdekeében

- Ny feamm s 8 a4 B

A brand of Ol legrand

Univerzalis felhasznalasra alkalmazhato

rendszer, amely kiilonbdzd gyartmanyu és
magassagu rackek egyedi lezarasat teszi
lehetdvé. Az 4tlatszo plexi paneleknek
kdszonhetden a helységben elhelyezett
ldmpak hatékonysaga maximalis

Az egyedik kdrnyezet miatt lézeres mérést

kovetden a teljes rendszer egyedileg keriil
legyartasra és telepitésre aluminium vazas
elemekbél.

A rendelkezésre alld helytdl és a biztonsagi

koncepcio egyedi kdvetelményeitél fliggéen
kiilonféle megoldasok alkalmazhatok:

az 6nallé verzid, mint a biztonsagi ketrec
klasszikus megvaldsitdsa szabadon allé
falelemekkel, vagy egy integralt valtozat,
amely a rendelkezésre all6 rackeket
hasznalja és csak a folyosdkat biztositja az
illetéktelen hozzaférés ellen. Mindkét opcié
tetszés szerint kombinalhatd.

Tovébbi részletek: https://www.legrand.hu/DC
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MINKELS MICRO DC
RENDSZEREK ES FELUGYELET

KIS / KOZEPES Egyre tobb cég szeretné az adatait sajat telephelyén (is) tarolni, amelyre
ADATKOZPONT| a legbiztonsagosabb megoldas a Micro DC rendszer alkalmazasa. Ezzel
RENDSZER 2 kialakitassal akar IT terem kialakitasa nélkil is megvalésithato egy
kis adatbanki rendszer, amely tartalmazza a h(tést, tavfelligyeletet ,
szinetmentes védelmet, stb...




rMINKELS

A brand of Olegrand

HATEKONY ES BIZTONSAGOS UZEMELTETES

az optimalizalt hdtési teljesitmény érdekében

MICRO DC

Rack szekrénybe integralt komplett szerver szoba,
amely kis és kozepes rendszerek kiszolgalasara képes.
Az alabbi termékek / funkcidk kerilhetnek kiépitésre
a 19" szekrényen belll: Passziv és aktiv eszkozok
kiépitése; Aramelosztas, tuldram-, hibadram, és
tulfesziiltség-védelem; H(ités; Sziinetmentesités.

A vevé szadmara egyedileg személyre szabhato
gyari kialakitasok, amelyek kiilonb6z6 technoldgiai
redundancia szintben érhetdek el. Tovabbi funkcidkkal
egyszerien bdvithetd, pl: kornyezeti szenzorok
hozzdadhatok. A MICRO DC rendszer egy irodan bedil
joforman barhova elhelyezhet6. Hasznalata lehetdvé
teszi a szerverszoba elhagyasat, hiszen minden funkcio
megvalosul a rack szekrényen beliil.

FELUGYELETI RENDSZEREK

Vallalatok egyre inkdbb ki vannak szolgaltatva az
informatikai rendszeriiknek. A magas rendelkezésre
allds manapsag mar alapkovetelménye az ICT
infrastrukturanak. A rendszereknek  100%-ban
elérhetének kell lenniiik napi 24 6raban.

Sajnos ilyen rendelkezésre allas megvaldsitasa azonban
lehetetlen. Els6 pillanatra egy 99%-os rendelkezésre
allds mar kielégitének tlinhet, de valdjaban ez 15 perc
rendszerkimaradast jelent naponta. Ilyen mértékd
ledllasok megbénithatjdk a cégek mkodését. A
VarControl-S feliigyeleti rendszerrel minimalisra
csokkenthetdk a rendszer kimaradasok, hiszen sok
esetben a hiba bekdvetkezte elétt fel lehet késziilni és
meg lehet gatolni a leallast.

A leghatékonyabb hiitési rendszer kiépitésének
els6 lépése az eszkozok optimalis kivalasztasa.

A Legrand/Minkels tapasztalatai és kutatasai

alapjan osszeallitott tobb dokumentumot, amellyel
optimalizalhatok a kiépitési koltségek valamint
csokkenthetdk a villamosenergia fogyasztas és ez
altal a rendszer altal maga utan hagyott "okoldgiai
labnyom."
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FOGYASZTAS MERES ES VEZERLES

NTELLIGENS ELOSZTOSOROK
UNIVERZALIS C13/C19 ALJZATTAL

EGYEDU |_A|_|_O Server Technology PRO3X kinaltanak kialakitasakor elsédleges cél

CSATLAKOZOK volt az energiaellatassal kapcsolatos 8sszes informacié mérése,
megjelenitése és azok felhasznalasan keresztiil minél tébb nem vart
hiba megel6zése. A szabadalmaztatott 2 az 1-ben HDOT CX csatlako-
zoknak és a gazdag felszereltésgl Switched POPS kinalatnak ko-
szonhet6en barmilyen adatkdzpont megtalalja a neki megfeleld
intelligens elosztdsort.




Server
Technology.

A brand of Lllegrand’

KIEMELKEDO MUSZAKI JELLEMZOK

Innovaciok a kimagaslo enerigaellatas érdekében

— R

Univerzalis csatlakozdaljzat: RamLock rendszer:

A szabadalmaztatott HDOT/HDOT CS 2 az 1-ben kimenetek Kénnyl és nagy szakitészilardsagot elviseld mechanikus
egyarant képesek fogadni a C14 és C20 csatlakozédugokat, kabelreteszel6 rendszer, amely a legtdbb C14 és C20 aljzatot
igy az elosztésor megvasarlasa nem korlatozza be a képes fogadni. Kialakitdsanak koszonhetGen a retesz
felhasznaldt a késébbi eszkdzok vasarlasanal felodasat kovetéen nagyon konny( kihUzni a csatlakozot

egymasbdl

3®»

START A

'“

soc | |l
(POPS ]

Teljes energiafeliigyelet: Szerteagazo funkcio kinalat:

A Xerus alapu rendszer nyilt architektdraja megkdnnyiti az - Plug and play kdrnyezeti szenzorok fogadasara kész
integraciot barmilyen BMS vagy DCIM felligyeleti rendszerbe - Magas mérési pontossag akar kimeneti aramkori szinten
SNMP, Modbus over TCP/IP és JSON-RPI protokollokon - Legmagasabb slirliségl kimeneti csatlakozdk
keresztil

Tovabbi részletek: https://www.legrand.hu/dc
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INTELLIGENS

FOGYASZTAS MERES ES VEZERLES

| 0SZTOSO

ROK

MEGOLDAS EGYEDI IGENYEKRE

PIACON Raritan iPDU kinalat teljesen egyedi elosztdésorokat kinalata a legkui-
EGYEDULALLO 6nbdzébb igényeknek megfelelden. Fébb jellemezék: magas 1%-on |
MUSZAKI bellli mérési pontossag kimenetenként, akar 55 kW teljesitmény ..ﬁﬁg

MEGOLDASOK

elosztasa; komplett monitoring rendszer a legmodernebb Ix7 vezér-
l6egységnek kdszonhetéen: nagyszamu szenzorok fogadasa és

menedzselése,;szines kijelzd; anyagaban szinezett aluminium
vazszerkezet



Raritan.

A brand of Lllegrand’

Kimenetek mérése & Kimenetek vezérlése

Egység mérése

Elégedett Raritan felhasznalok

GesCly, B2 Microsoft il TV
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MERES ES FELUGYELET

~ack FELUGYELETI EGYSEG
RACK ERZEKELOK

PIACON AzSRC intelligens rack-vezérldje IP-alapu készilék, mely kozponti
EGYEDULALLO elérést nydjt a rakotott 6sszes kornyezeti szenzorhoz. A Legrand
MUSZAKI emellett adatkozpont infrastruktira-menedzsment megoldasaval
MEGOLDASOK (DCIM] 4tfogo rack feltigyelti rendszert biztositja az érzékel6k leolva-
sasa, adatok napldzasa, riasztasok kezelése tekintetében. Az ilyen
iranyelven alapuld eszkozkezelés nagymértékben segit javitani az
adatkozpont miveleteinek legfontosabb mutatdinak optimalis
kereteken bell tartasat (pl: TCO).

iX7 vezérldegység Tavoli HUB portok

Tovabbi 8 szezor port szamara alkalmazhato tavoli HUB-ok
fogadasara kész csatlakozok, amelyek akar 50 méter tavolsagra
is lehetnek a vezérl6tol

Az iX7 vezérl6 jovobiztos kialakitast biztosit erés
processzorral, szamos kommunikacids porttal és
Gigabit Ethernet csatlakozassal.

SRC-0800
Erzékeldk
Biztonsagi szenzorok Kettds megtaplalas
Kdrnyezeti szenzorok ®  Szaraz kontaktus Nincs sziikség statikus
® Hémérséklet m Kontakt atkapcsolora a valodi redundancia
5 Péretarelen = Vagyonvédelem megvaldsitasahoz, hiszen a
m  Hém. és paratartalom = Kozelség Raritan feligyeleti vezérldk kettds
= | égdramlat megtaplalassal rendelkeznek.
® | égynomas kiilénbség Specialis szenzorok
= \izbetbrés = Rezgés




Raritan.

A brand of Lllegrand’

KIEMELKEDO MUSZAKI JELLEMZOK

Rack fellgyeleti rendszer a kimagaslo rendelkezésre allas érdekében

Egyedileg beallithato figyelmeztetések és riasztasok: SmartLock rendszer:

Szenzoronként bedllithato hatarérték kiiszobok, amelyek Joforman barmilyen gyartmanyd rack szekrény ajtoval
tullépése esetén a vezérls figyelmeztetést vagy risztast kiild kompatibilis. Lehet6vé teszi annak nyitasat, zarasat és
SNMP-n, e-mailes vagy API-n keresztiil felligyeletét tavolrol vagy helyi azonositast kdvet6en.

Segitségével maximalis biztonsag érhet6 el megfelelve
szamos eldirasnak, ugymint HIPAA, SOX. PCI DSS 3.2 vagy
SSAE 16.

@

60

B) 8
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Kompatibilitas a fobb rendszerekkel: Szeretagazo kornyezeti érzékelo kinalat:

A Xerus alapu rendszer nyilt architektdraja megkdnnyiti az - Plug and play kdrnyezeti szenzorok fogadasara kész a teljes
integraciot barmilyen BMS vagy DCIM feliigyeleti rendszerbe rack felligyelet megvaldsitasara alkalmas
SNMP, Modbus over TCP/IP és JSON-RPI protokollokon - Akar 204 db szenzor kezelése egyetelen vezérléegységgel
keresztil

Tovabbi részletek: https://www.legrand.hu/dc
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INTELLIGENS SMARTS
RACK ERZEKELOK

-NSO

RS

FUZH ETO A SmartSensor egy atfogd kornyezeti érzékeld csalad, amelyet ugy

terveztek, hogy megkonnyitse a telepitést, mikozben a legpontosabb

SZENZOROK adatokat biztositja felhasznaldi szamra. A SmartSensors lehet6vé
teszi, hogy a legUjabb szenzortechnoldgiaval kozvetlenil barmely
Xerus-kompatibilis vezérlével kompatibilis legyen azaz Raritan
intelligens rack elosztdsoraira és SRC intelligens rack-vezérldje
egyarant plug & play csatlakoztathatd. /l-

HOMERSEKLET

DPX2-T1 rack szekrény elejébe és hatuljaba is
illeszthetd érzékels, amelynek seg|t5egeve mérgg
lehet a hideg és meleg rész kozotti kilonbséget

©

REZGES

DX-VBR érzékelé harom dimenzidban érzékeli a
kilonbozd vibraciokat, legyen szo foldrengésrél
vagy akar egy hibasan mukaodé ventilatorrél

O,

VIZBETORES

DX2-WSF-KIT, DX2-WSC-
35-KIT, és DX2-WSC-70-KIT
szenzorok képesek jelezni a rack
aljaba megjelend vizet valamin
az lecsapodashol keletkezd
nedvességet.




Raritan.

A brand of Lllegrand’

BEMENETI HOMERSEKLET ES PARATARTALOM
A DX2-T3H1 tobb kornyezeti paraméter adatait képes
megfigyelni egyetlen késziléken belil.

LEGARAMLAT
DX2-AF1 képes mérni a
o légaramlatot kilonbozé terekben,
| mint példaul allpadloban vagy a
perforalt padlé

o

o

LEGNYOMAS
| DX2-T1DP1 alkalmas allpadlé

alatt és feletti vagy hideg és
meleg részek kozotti légnyomas
kilonbség megallapitasara a

= karos hészivargasok elkerilése
céljabol

SZARAZ KONTAKTUS 5

DX2-CC2 dupla szaraz kontakt képes kiilonb6z6 gyartmanyu és funkcidj
digitalis érzékel6k fogadasara, pl flstérzékeld, ajtonyitas érzékeld, stb...
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HiBriD RACK ATKAPCSOLOK
ADATBANKI MINOSITESEKKEL

ALACSONY Vilagon egyedallo hibrid rendszerd atkapcsolok szilikon vezérelt
UZEMELTETES| egyenirdnyitéval (SCR) és elektromagneses relékkel képesek az ATS és STS
A . hnoldgidk elényeink o0tvozésére azaz nagy teljesitmény, gyors
KOLTSEGEK technolog y 9y tel) Y. 9y
atkapcsolasara a lehet6 leghatékonyabb modon. A Raritan vezérldnek
kdszonhetben az 6sszes tipus képes villamos mérésére, kdrnyezeti szenzorok
fogadasara és komplett web-alapu tavfelligyeletre.

Alarms Control _'
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Raritan.

A brand of Lllegrand’

KIEMELKEDO MUSZAKI JELLEMZOK

STS gyorsasaga, kedvezobb beruhazasi- és lizemeltetési koltségek mellett

Gyors és hatékony:

- Rendkiviil gyors atkapcsolas (4 és 8 ms kozott)

- Alacsony lizemeltetési kdltségek a ventilator nélkdli
kialakitasnak és a kis hédisszipacionak kdszonhetéen.

- Kimagaslo élettartam a szabadalmaztatott ivmentes relé
technoldgianak és a tulméretezett SCR és relé aramkorok
miatt

Uzembiztos miikédés:

- Kimagaslé biztonsagi protokollok: AES128, SSH, SNMPv3,
Smart TLS, FIPS 140-2

- Kapcsolonkénti révidzalrat-védelmi biztosité és redundans
tapellatds a magas lizembiztonsag érdekében

Egyszerii felhasznalas

- Homloklapi kijelz6 az alapvet6 adatok megjelenitésére:
kapcsolasi allapot, hibalizenetek és mérési eredmények

- Tavfeliigyeleti portokkal szerelve, WEB alapu reszponziv
interfészen keresztil elérhetd, valamint SNMP, Modbus és
GSM kommunikacidra képes

- USB port, amely Wi-Fi, kamera, tablagép fogadasara
egyarant alkalmas

Mérés, kapcsolas, rack feliigyelet

- Nagy pontossagu mérés: fesziiltség [V], aramerésség [A],
hatasos teljesitmény [kW], latszolagos teljesitmény [kVA],
fogyasztas [kWh], teljesitmény tényezé

- Plug and play kornyezeti szenzorok fogadasara kész, rack
feligyelet megvaldsitasara alkalmas

- Akar 16 egységig kaszkadolhaté (Ethernet vagy USB)



@ ‘ HALOZATI VEDELEM ES TAVFELUGYELET

«oMPLETT SZUNETMENTES
ARAMFORRAS KINALAT 21 MW-IG

HAGYOMANYOS Legrand termékkinalat hagyomanyos és moduldris felépitésii sziinet-
FS MODULAR|S mentes dramforrasokbdl a kiilonféle felhasznalasi kdrnyezetek
kiilonboz6 igényeinek megfelelden.
Tovabbi részletekkel kapcsolatban keresse Legrand kapcsolattartéjat
vagy latogasson el a Legrand UPS weboldalra: ups.legrand.com

: Cd

Megaline - Keor LP Daker DK Plus Keor S
Megaline Rack

Online
gyfézisﬁ UP
Modularis

Héromfézisﬁ

90




L1legrand

TAVFELUGYELETI ESZKOZOK

kiils6 és belso interfészek, szoftverek, licenszek

-—.‘ ..=;/'7 i:-i = | I iy T
— — B> S
B HE | |2 sF=

=
Tavfelligyeleti eszkdzok: WEB/SNMP, szaraz-kontakt
Modbus és GSM interfészek, szenzorok

£ E - >

Keor SPE Keor SPE RT

Off-line

Keor Multiplug

Keor HPE Keor XPE

Keor T Evo

Keor HP

Keor Compact
Hagyomanyos
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@ ‘ HALOZATI VEDELEM ES BIZTONSAG

TELJES
TE

92

-NE
RME

RGIAELOSZTAS
KKINALAT 6300 A-IG

ENERGIAATVITEL Legrand a villamos rendszerek és informatikai halézatok vilagszintii
FS-FLOSZTAS szakértdjeként komplett villamossagi megoldast képes nydjtani a

kozépfesziiltségl transzformatoroktdl a felhasznaldi végpontokig. A
kilonbozd védelmi berendezések (talaram, hibadram, talfesziltség,
stb..) kiilonbozd védelmi szinteken szelektiv rendszert alkotnak,
amely maximalizalja az izembiztonsagot
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L1legrand

SZELES TERMEKKINALAT

transzformatorok, energiasinek, hagyomanyos és optimalizalt elosztasi
rendszerek, fazisjavitok, tavfelligyeleti mérok, védelmi készilékek, stb...

nkorokhoz

KIF FOELOSZTO

Eredeti gyartd altal tesztelt ~ KOMPAKT MEGSZAKITO
optimalizalt sinezéssel Termikus-magneses vagy
elektronikus kioldéval




4  Rézrendszer(]
| panelek, kabelek

es csatlakozok

Uj megoldasok, modern kialakitasok réz alapl patch

panelek terén. Csatlakozdk Cat.8-ig PoE+ és PoE++ ready

megfeleloséggel




KEYSTONE RENDSZERU PATCH PANELEK

e Egyszer(ibb LAN kialakitasara

e 24 portos Keystone rendszer( patch panelek:
Cat.5e, Cat.6, Cat.6A

e Bekotészerszam nélkili csatlakoztatas

KAZETTAS PATCH PANELEK

e Barmely kornyezetbe (LAN, szervertermi és
adatbanki)

e 24 és 48 portos szerszammentes bekdtés(
patch panelek: Cat.5e, Cat.6, Cat.6A, Cat.8

e Optikai csatlakozok is beleilleszthet6k

DONTOTT, MODULARIS PATCH PANELEK

» Adatkozponti, nagy slirliség( felhasznalasra

e 24 és 48 portos szerszam nélkil bekothetd
patch panelek: Cat.5e, Cat.6, Cat.6A, Cat.8




Lllegrand

LCS?
strukturalt >
halozati rendszerek

Legszélesebb termék és miiszaki portfélié kifejezettten
adatbaki vagy osszetett LAN halézatok kiépitéséhez

Uj hatsoé kabelrendez6

[ 6 portos kazetta (kiesés

Nyomdégombos LCS?
gatloval) kazetta kilokés Soluclip
rogzités
Acél Tet6 az optimalis  Gydris hatso LCS® Solufix
vazszerkezet h(tés érdekében kabelrendez6 rendszer

24 és 48 portos valtozatok portonkénti cimkézési
lehetdséggel

M Teljes termékkinalat Cat.8 -ig

BKazettds patch panelek (optimalis
telepitési és karbantartasi kialakitas)

M Teljesen egyedi kdbelcsatlakoztatasi
rendszer ?szerszém nélkil
szerelhetd)

M Teljesen egyedi kabelelvezetési
rendszer ?nincs sziikség kotegeldre)

W24 és 48 portos panelek egyenes és
dontott kialakitasban, portonkénti
feliratozassal

BiCsavar nélkil 19" profilsinre
rogzitheté panel (LCS® Soluclip
rendszer)

MOptikai kazettak/csatlakozdok
fogadasara is alkalmas

B Komplett és egyedi igények szerint
osszeszerelhetd valtozatok

szedett k

LCS? strukturalt halozati rendszer
kompett kazettas patch panelek: Cat.8 / Cat.6A / Cat.6 / Cat.5e

Kiilon-kiilon
kibillenthetd kazettak

033782

csom. [Katiszam| Komplett patch panelek

1U/19" patch panelek, amelyek tartalmazzéak: LCS?
Soluclip vazszerkezet + 4 db patch kazetta + 24 x
RJ45 port + hatso kabelrendezé és rogzit6 gydrik
(kotegelésre nincs szitkség) LCS® Soluclip rendszer:
- Uj generacios patch panel, csavar nélkili
régzitését teszi lehetdvé 19" profilsinekre
- barmilyen tipusu, 9,5 x 9,5 perforalt profilsinre
szerelhet§ [nyitott rackvazba és rack szekrénybe
egyarant hasznalhatd)
- utélagosan barmikor egyszerien fel és
leszerelhetd patch panel
- patch panel és csatlakozok féldelését
automatikusan megvalésitja (vezetékkel kiilon
foldelhetd pl: karbantartaskori folyamatos
egyenpotencial megvalésitasanal)
- donthetd, vizszintes rendezégyrivel
felszerelheté Kat.szam 033739
Négy kiilonallé kazettabol 0sszealld panel:
- Kazettanként 6 x RJ45 csatlakozdval szerelve
[portok egyenként kivehet6k és szerelhet§k])
- Kazettdk egyenként kivehetdk és szerelheték
a rajtuk évé nyomdégomb megnyomasaval
(kialakitdsuknak koszonhetben a kazettak
kihuzhatdk és ledonthetdék, de nem esnek ki a patch
panelbél, viszont igény esetén kivehetdk)
- Kazettankénti hatsd kabelrendezd gylr
- Kazettanként kilon cimketartd, amely lehetévé
teszi a portonkénti feliratozast (6 kilénboz6 szin(
cimkével szallitva) Komplett panel feliratozasa
oldalso kabelrendezé hozzdadasaval, kat.szam 0 337
59
Bekothetd vezetd-keresztmetszet:
- tomor vezeté: AWG 22 - 26
- sodrott vezet6: AWG 26
PoE Type 4 megfeleléséggel,IEC 60512-99-002
szerint akar 100 W megszakitassal IEE 802.3bt
szerint
Megfelel az aldbbi szabvanyoknak: ISO/IEC 11801
e3.0(2017) és EIA/TIA 568 C2-1

24 x RJ 45 portos patch panelek

Kat. Arnyékolas Adatatvitel Cimke-
tarto
1 033782 Cat.8 arnyékolt (STP) 40 Gigabit/s van
1 033772 Cat.6A| arnyékolt (STP] |10 Gigabit/s| van
1 033770 Cat.b6A | arnyékolatlan (UTP) | 10 Gigabit/s| van
1 033762 Cat.b arnyékolt (STP) 1 Gigabit/s van
1 033761 Cat.b arnyékolt (FTP) 1 Gigabit/s van
1 033760 Cat.6 | arnyékolatlan [UTP) | 1 Gigabit/s van
1 033751 Cat.5e | arnyékolt (FTP) 1 Gigabit/s van
1 033750 Cat.5e | arnyékolatlan (UTP) | 1 Gigabit/s van

am: kiemelten készletezett termék

926 Vastag



LCS3 strukturalt halozati rendszer

egyedileg osszeallithato lapos kazettas patch panelek: Cat.8 / Cat.6A / Cat.6 / Cat.5e

Lllegrand

BT 20

033798 10" panel 6xRJ45,

033793

Csom.

1

1

1

Kat. szam

033790

033793

03379

033799 10" panel 12xRJ45

033753 033763 033775 033785

Egyedileg 6sszeallithato 19" patch panelek

1U/19" patch panelek, amelyek lehet6vé teszik egy panelen
beliil optikai és réz csatlakozok kialakitasat

Tartalmaz: LCS® Soluclip vazszerkezet és hatso
kabelrendezd és rogzits gy(rlik (kotegelésre nincs sziikség)
Kilon rendelendd: kazettak és RJ45 port készletek

LCS® Soluclip rendszerrel szerelve:

- Uj generacids patch panel, csavar nélkili rogzitését teszi
lehet6vé a 19" profilsinre

- barmilyen tipusU profilsinre szerelhet6 (nyitott rackvazba
és rack szekrénybe egyarant hasznalhatd)

- utélagosan barmikor egyszerien fel és leszerelheté patch
panel

- patch panel és csatlakozok foldelését automatikusan
megvalositja (vezetékkel kiilon foldelhetd pl:
karbantartaskori folyamatos egyenpotencial
megvaldsitasanal)

- donthet6, vizszintes rendezdgy(rivel felszerelhetd (kat.
szam 0337 59)

Négy kilonallo kazettabdl 6sszealld panel (kivéve kat.szam
033791)

- Kazettanként 6 x RJ45 vagy 12 x RJ45 csatlakozo

- Kazettadk egyenként kipattinthatok a rajtuk lévé
nyomdégomb megnyomasaval (kialakitasuknak
koszonhetben a kazettak kihizhatdk és ledontheték, de nem
esnek ki a patch panelbdl, viszont igény esetén kivehetdk])

- Portonkénti cimketarto

Vazszerkezet kazettakkal

RJ45 port készletek (kat. szam 0337
53/54/63/64/65/73/75/84) fogadasara kész patch panelek 4
darab LCS3 patch kazettaval szerelve

4 darab RJ45 kazettaval szerleve (kat. szam 0337 55)

24 x RJ45 port fogadaséara alkalmas vazszerkezet
Cimketartdval és 6 kiilonbozé szinl cimkével széllitva

4 darab RJ45 kazettaval szerleve (kat. szam 0337 95)

48 x RJ45 port fogaddséra alkalmas vazszerkezet

Vazszerkezet kazettak nélkiil

Maximum 4 darab kazatta fogaddsara alkalmas
vazszerkezet livegszalas és rezes csatlakozok
kombinalédshoz

- RJ45 kazetta (kat.szam 0337 55/95) + RJ45 port
készletek (kat. szam 0337 53/54/63/64/65/73/75/84)
- Optikai kazetta (kat. szam 0321 41) + LCS® optikai
mod]ulok (0321 10..34, lasd optikai moduléris panelek
rész

Perforalt vagy racsos
kabeltalcara szerelhetd 19" profil
keret

Csom.

033755

wEe

033759

Kat. szam

033785
033775
033773
033765
0337 64
033763
033754
033753

033755

0337 66

033795

032141

033757

033759

033756

0337 66 033757

033756

RJ 45 port készletek

Egy készlet tartalma: 6 darab RJ45 port
Szerszam nélkili stabil és biztonsagos kabelrégzités
Portok egyedi szinének kdszonhetéen ranézésre
megallapithaté azok kategériaja
0,5 U magassag: 24 és 48 port/ Unit kialakitasa egyarant
megvaldsithato (kivéve: kat.szam 0337 85)
Erintkezdk: arany/nikkel Tokozat: PBT
Akar 5 alkalommal kéthetd/kibonthaté kabel a csatlakozéba
anélkil, hogy a kotés és adatatvitel minésége romlana
2500 csatlakoztatasi ciklusra testelve - IK 03 védelem
PoE+ és PoE++ ready megfeleléséggel
Megfelel az aldbbi szabvanyoknak: 1SO/IEC 11801 €3.0(2017)
és EIA/TIA568 C2-1

Kat. Arnyékolas
Cat.8 | darnyékolt [STP) |40 Gigabit/s
Cat.6A| arnyékolt [STP] |10 Gigabit/s
Cat.6A| arnyékolatlan (UTP) | 10 Gigabit/s
Cat.6 arnyékolt (STP)
Cat.6 arnyékolt [FTP)
Cat.6 | arnyékolatlan (UTP)
Cat.5e| arnyékolt (FTP) 1 Gigabit/s | szlrke
Cat.5e | arnyékolatlan (UTP] | 1 Gigabit/s | szirke

Patch kazettak (portok nélkiil)
LCS® RJ45 port készletek fogadasara alkalmas

Normal patch kazetta

6 x RJ45 portos kazetta

Kazettanként 1 db RJ45 LCS® port készlet szilkséges
Cimketartdval szerleve: portonkénti jeldlés
megvaldsithato

Alkalmazhaté portok: Cat.be, Cat.6, CatbA, Cat.8
(kat. szam 0337 53/54/63/64/65/73/75/84)

Normal patch kazetta porvédo retesszel

6 x RJ45 portos kazetta

Portonkénti porvéds retesszel (feltolhatd)
Kazettanként 1 db RJ45 LCS? port készlet szilkséges
Cimketartoval szerleve: portonkéntijeldlés
megvaldsithato

Alkalmazhat6 portok: Cat.5e, Cat.6, CatbA, Cat.8
(kat. szam 0 337 53/54/63/64/65/73/75/84)

HD patch kazetta

12 x RJ45 portos kazetta

Kazettanként 2 db RJ45 LCS3 port készlet szilkséges
Alkalmazhaté portok: Cat.5e, Cat.6, Cat6A

(kat. szam 0337 53/54/63/64/65/73/75)

Kuplung modul fogadé kazetta

LCS® optikai modul fogadasara képes,

kat. szam 0332 10..34 (optikai modularis panelek])
Kotés / pigtail tartéval szerelve

Vakkazetta
Tartaték modul kialakitadsara

Adatatvitel Szin
tlrkiz kék
citrom sarga
citrom sarga
1 Gigabit/s kék
1 Gigabit/s kék
1 Gigabit/s kék

Kiegészitok

Oldalso kabelrendezo gyliri

LCS® Soluclip rogzitére kozvetlenll rapattinthatd
oldalso gyUrik

Vizszintes irdnyba 5 kiilénb6z6 d6lésszdgben
felszerelhet6 az optimalis kabelrendezés érdekében
patch panelek cimkézését teszi lehetévé

Vakportok
Tartalék portok kialakitasara:

6 portos, kitorhet6 készlet
rs



Lllegrand

LCS? strukturalt halozati rendszer
dontdtt patch panel elemek: Cat.8 / Cat.6A / Cat.6 / Cat.5e

033758
033759 033756
) i ==
“ % i%
LS
: | g
0337 94 v
033753 033763 033775 033785
csom.  [[Katiszami Dontdtt patch panelek (portok nélkiil) csom.  [iKatiszaml RJ 45 port készletek
Egy készlet tartalma: 6 darab RJ45 port
P . ) Szerszam nélkili stabil és biztonsagos kabelrogzités
Dql_ntott[ 1U/1-(f_CpSa?ECSh Fanl_e[eK- K Portok egyedi szinének kdszonhetden ranézésre
- lartalmaz: | oluclip vazszerkezet + megallapithaté azok kategérija
portonkeénti cimke , 0,5 U magassag: 24 és 48 port/ Unit kialakitasa egyarant
- Kilon rendelendé: RJ45 portok (ldsd alul) megvalosithatd (kivéve: kat.szam 0 337 85)
LQS3Solug[|_g rendszer: o Erintkezdk: arany/nikkel Tokozat: PBT
- Uj generacios patch panel, csavar nélkuli rogzitéset Akar 5 alkalommal kéthetd/kibonthatd kabel a csatlakozéba
teszi lehetévé 19" profilsinekre anélkil, hogy a kotés és adatatvitel minésége romlana
- barmilyen tipusu, 9,5 x 9,5 perforalt profilsinre 2500 csatlakoztatasi ciklusra testelve - IK 03 védelem
szerelhetd (nyitott rackvazba és rack szekrénybe PoE Type 4 megfeleldséggel,IEC 60512-99-002 szerint
egyarant hasznalhatd) akar 100 W megszakitadssal IEE 802.3bt szerint
- utélagosan barmikor egyszerien fel és Megfelel az aldbbi szabvanyoknak: 1ISO/IEC 11801 €3.0(2017)
leszerelhetd és EIA/TIA568 C2-1
- patch panel és csatlakozok féldelését Kat. Arnyékolas Adatatuitel Szin
aLFJ)‘[omatpikusan megvaldsitja (vezetékkel kilon 1 033785 Cat.8 a:rnyékolt (STP) 40 G_Igab_lt/s tlrkiz Lfék
féldelhets pl: karbantartaskori folyamatos ! 033775 Cat.6A| arnyékolt (STP) |10 Gigabit/s | citromsérga
egyenpotencial megvalésitasanal) 1 033773 Cat.6A| drnyékolatlan (UTP] | 10 Gigabit/s | citrom sarga
- donthetd, vizszintes rendezdégy(rivel felszerelhetd L 033765 Cat.6 arnyékolt (STP) 1 Gigabit/s kek
ot ezam 0337 50 | 033763 Cart | sroyChelstian UTP) | 1 Giabile |k
Néay darab hatsé kabelrendezd aqviirivel L at.6 | arnyékolatlan igabit/s é
©gy darab natso kabeirendezo gyurtvet szereve 1 |038754 Catbe| arnyékolt [FTP) | 1 Gigabit/s | sziirke
24 x RJ 45 port fogadasara alkalmas vazszerkezet 1 033753 Cat.5e| arnyékolatlan (UTP) | 1 Gigabit/s sziirke
1 033792 Portok kilén-kilon feliratozhaték a négy darab L
portonkénti os[ztéssal rendelkezd cimketartdnak | Kiegészitok
kdszonhetden (6 kiilonboz6 szinl cimkével szallitva - P
3 A ‘ Oldalso kabelrendezo gyiiri
élaktaémazhato port keszletek: Cat.be, Cat.6, CatoA, 1 033759 LCS?Soluclip rogzitére kozvetlenil rapattinthatd
RPN oldalsé gyGrik
[l.ksat. ;ia:;' 0 33? 53/3é/é3/64(£5(73/75/,841 K Vizszintes iranyba 5 kiilénb6z6 délésszdgben
X pqrt ogadasara alkalmas vazszer ezet felszerelhet6 az optimalis kabelrendezés érdekében
1 033794 | Alkalmazhato port készletek: Cat.5e, Cat.6, CatbA patch panelek cimkézését teszi lehetdvé
(kat. szam: 0 337 53/54/63/64/65/73/75)
Vakportok
10 033756 Tartalék portok kialakitasara:
6 portos, kitorhet6 készlet
Takaré fedél
1 033758 Javitja a dontdtt patch panel optimalis

98

szedett katalé

leveg6 dramlasat
szerver szekrényekben

kiemelten készletezett termék



TOBBSZINTU 25 BV
RENDSZERGARANCIA PL')e

Third Party
certified

PERFORMANCE:

-25 év rendszergarancia Permanent linkre
és Chanelre egyarant

- Garancia a kategodridnak megfeleldsségrél
-PoE alkalmazhato a teljes rendszeren a
szabvanyban leirtak szerint

- LCS?® és LinkeoC rendszerekre egyarant
alkalmazhato

APPLICATION:

- 25 év rendszergarancia Permanent linkre és
Chanelre egyarant

- Garancia nem csupan a kategoria
megfeleldsségre, de a minimalis
savszélességre is (Cat 6A esetén 10 Gigabit/s)
- Legrand PoE tervezési segédlete alapjan
kiépitett rendszer esetén nem sziikséges

a szabvany altal meghatarozott bonyolult
szamitasokat elvégezni a teljes haldzatra

- Kizérélag LCS® rendszer esetén
alkalmazhato



LINKEO [c

Build connection
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100% RECYCLED

@ Gyors kotés és ujrakotés

LINKEO C keystone csatlakozok esetén a kabel
csatlakoztatdsanak minden lépése egyszerd,
gyors és fajdalom mentes. Tapasztalataink szerint
a szerszam nélkili csatlakoztatas atlagos ideje
kevesebb mint 1 perc 10 masodperc. A magas
minéségl RJ45 portok 5 alkalommal kéthetéek
(4-szer 0 rakothetdek) anélkil, hogy az a miszaki
paraméterek romlasat okozna M

@ Teljes kategoria kinalat
L/ Cat 5e es Cat 6a kozott

Legyen sz arnyékolatlan vagy arnyékolt halézatrol,
a Linkeo C teljes kategoéria kinalattal rendelkezik 10
Gigabit/s adatatvitelig.

A kinalat egyarant tartalmaz patch paneleket, fali

és patch kabeleket valamint vépontokat l

@@ Kornyezetvédelem

Mdanyag nélkdili, kizarolag 100%-ban
ujrahaszonsithato kartonpapiros csomagolas,
amely koltség és kornyezetvédelem szempontbol
egyarant optimalis l

n,
—o

S

Csavarral régzithet6 patch panel, amelynek kialakitasa

2 Elopozicionalhatoé panel

lehetdvé teszi, hogy a csavarok becsavarasa nélkiil
sem esik le a tartobordardl. igy a panelt a tartébordara
felhelyzve egyszerien be lehet csavarni anélkiil, hogy
egyik kézzel folyamatosan fogni kellene azt B

=~ Egyszeri
=
—' kabelmenedzsment

Gyarilag szamozott porthelyekkel valamint
cimketartéval és egyedileg feliratozhatd cimkével
ellattot panelvaz, amely automatikus EPH
csatlakozéasra képes valamint hatsé kabelrendezdvel
rendelkezik a fali kabelek strukturalt elrendezése és
azok stabil rogzitése érdekében(LCS? rendszerhez
hasonlé kialakitas) B

Végponti csatlakozok

45x45-0s szimpla RJ45 végponti adatcsatlakozo
kinalat, amelyek padlédoboba, parapett
csatornaba, energiaoszlopba és egyéb Mosaic
rendszeri egységekbe szerelheték B

25 év rendszergarancia

Réz és livegszal alapu rendszereink magas minéségében bizva 25 év teljesitmény garanciat vallalunk a
szakszer(en kiépitett komplett Legrand haldzatokra.
Tovabbi részletekért keressel Legrand kapcsolattartéjat l




Linkeo C strukturalt halézati rendszer
keystone patch panelek és telefon panelek uJ

6329 05 632908 6329 11

csom. [Katiszam| Keystone patch panelek

Ures keystone patch panel

24 darab Linkeo C keystone port fogadasara alkalmas
Ures patch panel vazszerkezet

4x 6 portos osztasu kialakitas

1U-19", fekete szin(, acél szerkezet

Tartalmaz:

- 4 x 6 portos osztasu cimketarté és cimke a portok
felett (kivehetd cimke, amely egyedileg feliratozhatd)

- Magas ellenallé képességl, gyari poronkénti
szamozas (1...24-ig

- Utdlag leszerelhetd katsd kablrogzitd a fali kabelek
stabil rogzitésére (alkalmazasa esetén nincs sziikség
kotegelésre a panelnél; leszerelés esetén kdtegelhetd

a kabel)
Hatso fém
vazszerkezet Mells6
Kompatibilis portok maanyag cimketarté
kéabelrdgzitdvel
1 632850 Cat.5e/ Cat.6/ Cat.6A van van

arnyékolt és arnyékolatlan

RJ45 keystone port készlet

24 darabos készletben szallitva

Szerszammentes bekotés

Ot alkalommal kothetd csatlakozd

2500 csatlakozasi ciklusra tesztelve

Patch panelbe (kat.szdm 6 328 50] és végpontokba
egyarant rogzithetd (bepattintassal)

Zarokar szine alapjan meghatarozhaté a kategoria
Bekothetd vezet§-keresztmetszet: AWG 23 - 26 (tomar
és sodorott vezetk esetén egyarant)

Dupla szinjelélés a portokon EIA/TIA 568 C2-1 (A/B)
Megfelel az alabbi szabvanyoknak: ISO/IEC 11801,
ANSI/TIA 568, EN 50173

Kat. Arnyékolss Sitat | Cerne”
1 632905 Cat.bA arnyékolt (STP) 10 Gigabit | antracit
1 632906 Cat.6A arnyékolatlan (UTP) | 10 Gigabit | antracit
1 632907 Cat.6 arnyékolt (STP) 1 Gigabit | szirke
1 632908 Cat.6 arnyékolt (FTP) 1 Gigabit | szirke
1 632909 Cat.6 arnyékolatlan (UTP) | 1 Gigabit | szirke
1 632910 Cat.5e arnyékolt (STP) 1 Gigabit | fehér
1

632911 Cat.5e arnyékolatlan (UTP) | 1 Gigabit fehér

Komplett telefon patch panelek - Cat.3

Betlizs bekotési
Komplett 1U - 19" telefonos patch panel, amely
tartalmazza a vazszerkezetet valamint 50 darab
Connect 110 rendszer( portokat
Bekothet6 vezeték keresztmetszet: 22-26 AWG

1 033579 50 db Cat.3 portos

+,E Nézze meg vidednkat a komplett rendszertél

Lllegrand
< Linkeo®
YyOrs es

biztonsagos.
csatlakozas

B Szerszam nélkili, gyors kabelbekotés:
atlagos bekdtési idé 1 perc 10
masodperc

M Ot alkalommal bekothetd (négy
alkalommal Gjrakothetd) az adatatviteli
jellemzdék romlasa nélkil

I Kimagaslo élettartam vizsgalatnak
megfeleld csatlakozok: 2500
csatlakoztatast kovetéen is megfelel az
adatatviteli elvarasoknak

I 25 év rendszergarancia érvényesitheto a
teljes Linkeo C kinalat elemeire
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Lllegrand

LCS3 strukturalt halozati rendszer

patch dobozok és hozzajuk tartozo patch kabelek konszolidacios ponthoz

078628

0U vaz 0321 03 + kazetta 0 337 75 + 6xRJ45 port Cat.6A STP (0 337 75)

~

RJ 45

Csatlakoztatasi elv

csom. [Katszam| Univerzalis patch modul
Univerzalis szereldévaz - 0U
LCS®réz és optikai kazetta fogadasara képes rogzité
Lehetéséget nyujt csatlakozd portok, konszolidacios
ontok létrehozasat
niverzalisan szerelhetd: falra, kabeltalcdra,rack
szekrényvazszerkezetére, stb...
Rugds kazetta kil6ké szerkezettel az egyszer(bb
szerelés érdekében
EPH csatlakoz6 zaszléval
Tartalmaz:
- 1 dbvazszerkezet kazetta fogadasara
- 2 db uinverzalis régzité lemez (L)
- 4 db mlanyag kotegeld
- 1 készlet csavar (2 X ST3.5, 4 x M5)
- 1dbrogzitéelem racsos kabeltalcahoz
- 2db rogzitéelem perforalt kabeltalcdhoz
Kompatibilis réz rendszer:
- 6xRJ45 Ures kazetta +§Jortok: 033755/66+0337
53/54/63/64/65/73/75/8
- 12xRJ45 Ures kazetta + portok: 0337 97 + 0 337
53/54/63/64/65/73/75
Mag x Szél x Mély [mml]: 46,4 x 122,9 x 178,6

Patch kazettak

6 x RJ45 portos kazetta 1
Kazettanként 1 db RJ45 LCS? port készlet szilkséges 1
Cimketartéval szerleve: portonkénti jeldlés

megvalosithato

Alkalmazhaté portok: Cat.5e, Cat.6, CatéA, Cat.8

(kat. szam 0337 53/54/63/64/65/73/75/84)

6 x RJ45 portos kazetta

Portonkénti porvédé retesszel (feltolhatd)

Kazettanként 1 db RJ45 LCS? port készlet szilkséges
Cimketartoéval szerleve: portonkénti jelolés

megvalésithato

Alkalmazhaté portok: Cat.5e, Cat.6, CatéA, Cat.8

(kat. szam 0337 53/54/63/64/65/73/75/84)

1 12 x RJ45 portos kazetta 10
Kazettanként 2 db RJ45 LCS3 port készlet sziikséges 10
Alkalmazhaté portok: Cat.5be, Cat.6, CatbA 10
(kat. szam 0 337 53/54/63/64/65/73/75) 10
RJ45 port készletek 10
Eqgy készlet tartalma: 6 darab RJ45 port 10
Szerszam nélkdli stabil és biztonsagos kabelrdgzités 10
Portok egyedi szinének kdszonhetéen ranézésre 10

megallapithaté azok kategériaja

0.5 U magassag: 24 és 48 port/ Unit kialakitasa egyarant
megvaldsithatd (kivéve: kat.szam 0 337 85) 10
Erintkezék: arany/nikkel Tokozat: PBT

Akar 5 alkalommal kothetd/kibonthaté kabel a csatlakozdba

anélkiil, hogy a kotés és adatatvitel minésége romlana

2500 csatlakoztatasi ciklusra testelve - IK 03 védelem

PoE+ és PoE++ ready megfeleléséggel

Megfelel az alébbi szabvanyoknak: ISO/IEC 11801 €3.0(2017)

és EIA/TIA568 C2-1

Kat. Arnyékolas Adatatvitel Szin
1 Cat.8 | arnyékolt (STP) |40 Gigabit/s| tlrkiz kék
1 Cat.6A| arnyékolt (STP) 10 Gigabit/s | citromsarga
1 Cat.6A| arnyékolatlan (UTP) | 10 Gigabit/s | citromsarga
1 Cat.6 | arnyékolt (STP) 1 Gigabit/s kék
1 Cat.6 | arnyékolt (FTP) 1 Gigabit/s kék
1 Cat.6 | arnyékolatlan (UTP) | 1 Gigabit/s kék
1 Cat.5e| arnyékolt (FTP) 1 Gigabit/s | szirke
1 Cat.5e | arnyékolatlan (UTP) | 1 Gigabit/s | sziirke

szedett k

102 Vastag

078625

RJ 45

I'
2
t

csom.  WKGESZMI patch doboz (FD, CP, TO, MUTOA)

Cat.5e, Cat.6, Cat.6A és Cat.8 LCS® gyors-csatlakozds
RJ45 portokkal felszerelhet6 falon kivili dobozok (kat.
szam kat. szam 0 337 53/54/63/64/65/73/75/84)
Allpadléba, dlmennyezetre, kabeltalcara, falra, butorra
egyarant szerelheto

Alkalmazhato:

- végpontként (TO / MUTOA)

- konszolidaciés pontként (CP)

- szinti elosztéként (FD)

Tobbszintl feliratozas:

- patch modulok cimketartdjan (akér portonkénti
feliratozas)

- patch doboz burkolatan lévé cimkén

MUszaki jellemezdk:

- Polikarbonat PC burkolat - RAL7035, szlirke

- Polikarbonat PP alap - fekete

IP21 - 1K07

Szabvany megfeleldségek: UTE C 15-900, NF C 20-730,
EN 50-174.2, CEI 60950, ISO/IEC 11801 3.0 (2017)

et EIA/TIA568 C2-1

Szinkdd jeldlések: EIA/TIAB68 A és B

Colring kabelkotegeld kiilon rendelendd

Ures patch doboz 12 x LCS® RJ45 port fogadaséra
Ures patch doboz 24 x LCS® RJ45 port fogadasara

Atmené végpontok (TO)

Fali RJ45 kuplung, amely lehet6vé teszi szerelt
kabelek csatlakoztatasat midkét oldalon

Alkalmas konszolidaciés dobozbdl (CP) kijové fali
végpont [TO) szabvanyos kialakitdsara

Mosaic termékcsaldddal kompatibilis: 2 modul széles
Padlédobozba, kabelcsatornaba (DLP) egyarant
bepattinthaté valamint sillyesztett szerlevényként is
hasznalhaté

Fehér szindi valtozatok

Cat.6A - &rnyékolt [STP)

Cat.6 - arnyékolt (FTP)

Cat.6 - arnyékolatlan (UTP)

Cat.5e - arnyékolt (FTP)

Cat.6 - arnyékolatlan (UTP)

Aluminium szinii valtozatok

Cat.6A - arnyékolt [STP)

Cat. - arnyékolt (FTP)

Cat.6 - rnyékolatlan (UTP)

Cat.5e - arnyékolt (FTP)

Cat.5e - arnyékolatlan (UTP)

kiemelten készletezett termék



LCS3 strukturalt halozati rendszer

patch kabelek konszolidacios ponthoz és lapos kabelek

Lllegrand

LCS3 strukturalt halozati rendszer

kalapsinre szerelhetd patch panelek és portok

r

051757

Csom.

AR EAEEREEEEERAEEERES

R T S S S e e e e

Kat. szam

051786
051787
051788
051796
051797
051798
051757
051758
051759
051793
0517 94
051795

051513

Konszolidaciés (CP) kabel
Két csatlakozés CP kabel (RJ45-RJ45)

Atmené végpontot (TO) konszolidacids ponttal (CP)
6sszekotd specidlisan kialakitott kabelek
Kabelkdpeny anyaga: LSOH (LSZH)

Kat. Arnyékolas ho?sazbae[lm] Ks()zaﬁgy
Cat.6A | &rnyékolt (S/FTP) citromsarga
Cat.6A | arnyékolt (S/FTP) 15 |citromsérga
Cat.6A | arnyékolt (S/FTP) 20 |citromséarga
Cat.6 arnyékolt (F/UTP) 8 kék
Cat.6 arnyékolt (F/UTP) 15 kék
Cat.6 arnyékolt (F/UTP) 20 kék
Cat.6 |arnyékolatlan (U/UTP) 8 kék
Cat.6 |arnyékolatlan (U/UTP)| 15 kék
Cat.6 |arnyékolatlan (U/UTP)| 20 kék
Cat.5e | arnyékolt (F/UTP) 8 szlrke
Cat.5e | arnyékolt (F/UTP) 15 sziirke
Cat.5e | arnyékolt (F/UTP) 20 sziirke

Egy csatlakozés CP kabel (RJ45-AWG)

Végpontot (TO/MUTOA] konszolidacids ponttal [CP)
6sszekotd specialisan kialakitott kabelek:

- Végpont fel6li vége: csatlakozd nélkili

- Konszolidacids pont feldli vége: RJ45 csatlakozdval
szerelt

Kabelképeny anyaga: LSOH (LSZH)

Szabvany megfeleléségek: ISO/IEC 11801 3.0 (2017)
és EIA/TIA 568 C2-1

Kat. Arnyékolas ho?sézbae[lm] Ksozaﬁgy
Cat.6A | arnyékolt (S/FTP) 8 citromsarga
Cat.6A | arnyékolt (S/FTP) 15 |citromsarga
Cat.6A | arnyékolt (S/FTP) 20 |citromsarga
Cat.6 arnyékolt (F/UTP) 8 kék
Cat.6 | arnyékolt (F/UTP) 15 kék
Cat.6 | arnyékolt (F/UTP) 20 kék
Cat.6 |arnyékolatlan (U/UTP) 8 kék
Cat.6 |arnyékolatlan (U/UTP)| 15 kék
Cat.6 |arnyékolatlan (U/UTP)| 20 kék
Cat.5e | &rnyékolt (F/UTP) 8 sziirke
Cat.5e | arnyékolt (F/UTP) 15 sziirke
Cat.5e | arnyékolt (F/UTP) 20 szlrke

413179

Csom. Kat. szam

INFSIIS
SIS

413101
413102
413103
413104

I SIFS

I SIFS
e

mn
mn

413181 413184

Kalapsinre szerelheto 4 x RJ 45 patch panel

Patch panel doboz

Kalapsinre régzitheté patch doboz, amely RJ 45
csatlakozok (4 131 81/82/83/84) fogadasara alkalmas
Portok egyesével bepattinthatdak és eltavolithatdéak
Cimketartoval felszerelt tartévaz

Szélesség: 5 modul széles (87,5 mm)

Arnyékolatlan portok fogaddsaa - 4 x RJ45 UTP

Kat. szam 4 131 81

Arnyékolt portok fogadédséa - 4 x RJA5 FTP/STP

Kat. szam 4 131 82/83/84

LCS? RJ 45 csatlakozo portok
Szerszammentes, gyors kabelcsatlakozéas
Patch panel vazra pattintassal régzithet

Cat.6 arnyékolatlan (UTP) port - 1 Gigabit/s
Cat.6 arnyékolt (FTP) port - 1 Gigabit/s
Cat.6 arnyékolt (STP) port - 1 Gigabit/s
Cat.6A arnyékolt (STP) port - 10 Gigabit/s

Kalapsinre szerelhet6 1xRJ 45 port
Lehet6vé teszi fali kabelek fogadasat
elosztészekrényben

LCS® gyorscsatlakozds RJ 45 csatlakozéval szerelve
Cimketartova ellatva

IP20-I1K04

Szélesség: 1 modul (17,5 mm)

Cat.6 arnyékolatlan (UTP) - 1 Gigabit/s
Cat.6 arnyékolt (FTP] - 1 Gigabit/s

Cat.6 arnyékolt (STP) - 1 Gigabit/s
Cat.6A arnyékolt (STP] - 10 Gigabit/s

Raovid patch kabelek

Elosztdszekrény két sora kozott hasznalhato révid
patch kabelek kifjezetten otthoni felhasznalasral!
Mindkét végén RJ 45 csatlakozokkal szerelt sodrott,
arnyékolt, 4 csavart érparbol felépilé kabelek

Adat és telefon rendszerhez egyarant alkalmazhaté
Cat.6 - F/UTP - 1 Gigabit/s - 0.2 méter

Cat.6 - F/UTP - 1 Gigabit/s - 0.4 méter

Cat.6A - S/FTP - 10 Gigabit/s - 0.2 méter

Cat.6A - S/FTP - 10 Gigabit/s - 0.4 méter

_E]

Nézze meg videdinkat multimédias elosztészekrény

e
0
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Lllegrand

réz kategoria kabelek
beltéri fali kabelek

032850

Csom.

305
305
305
500
305
500

305
305
500
500
305
305
500
500
305
500

500
1000
500
500
500
500
500

500
500
500

500
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Kat. szam

032751
032753
032750
032853
032752
032850

032755
032857
032758
032759
032754
032886
0328 61
032879
032856
032756

032787
032828
032838
032778
032884
032799
032883

032777
032849
032882

033788

032777

032754

Beltéri fali kabelek - LCS?®

4 csavart tomor érparbol felépild kabelek

Adatatviteli és POE felhasznalasra egyarant alkalmasak
Erek szinezése: EIA/TIA

Szabvany megfeleldségek: ANSI/TIA 568-C.2; EN 50173;
IEC 11801; IEC 61156-5

Tlzvédelmi besoroldsa és jeldlése MSZ EN 50575:2014/
A1:2016, MSZ-EN 13501-6 szerint

CPR adatlapok letolthetdk: www.legrandoc.com

Cat.5e fali kabelek
Class D megfeleldség, Vizsgalati frekvencia: 100 MHz
Adatatviteli sebesség: 1 Gigabit/s

Kabel- Arnvékolas Kabel- Vezetd CPR
kopeny | Milpusa | KOpenY | Kereszl | pecorolas
PVC U/UTP | sziirke | AWG 24 Eca
pPVC F/UTP | szirke | AWG 24 Eca
LSOH U/UTP | szirke | AWG 24| Dca-s2,d2,al
LSOH U/UTP | sziirke | AWG 24| Dca-s2,d2,al
LSOH F/UTP | sziirke | AWG 24| Dca-s2,d2,al
LSOH F/UTP sziirke | AWG 24| Dca-s2,d2,al

Cat.6 fali kabelek

Class E megfeleléség, Vizsgalati frekvencia: 250 MHz

Adatatviteli sebesség: 1 Gigabit/s
Kabel- Kabel- Vezetd

Arnyekolas R CPR )
fysqs | tbusa | CRED | SEEESIT | besorolds
pvC U/UTP kék AWG 23 Eca
pvC F/UTP kék AWG 23 Eca
pvC F/UTP kék AWG 23 Eca
pPvC SF/UTP kék AWG 23 Eca
LSOH U/uTpP kék AWG 23| Dca-s2,d2,al
LSOH U/uTP kék AWG 23| Cca-sla,sl,al
LSOH U/UTP kék AWG 23| Dca-s2,d2,al
LSOH U/UTP kék AWG 23| B2ca-sla,d1,al
LSOH F/UTP kék AWG 23| Dca-s2,d2,al
LSOH F/UTP kék AWG 23| Dca-s2,d2,al

Cat.6A fali kabelek
Class Ea megfeleldség,Vizsgalati frekvencia:500 MHz

Adatétviteli sebesség: 10 Gigabit/s
Kabel- Kabel- Vezetd

Arnyekolas R CPR )
Svegs | tiusa | CRRDY | ESIRSET | besorolas
LSOH U/UTP sarga | AWG 23| Dca-s2,d2,al
LSOH U/uTtp sarga | AWG 23| Cca-sl,dl,al
LSOH U/uTtp sarga | AWG 23| B2ca-s2,d2,al
LSOH F/UTP sarga | AWG 23| Dca-s2,d2,al
LSOH U/FTP sarga | AWG 23| Cca-sl,d1,al
LSOH F/FTP sarga | AWG 23| Dca-s2,d2,al
LSOH F/FTP sarga | AWG 23| Cca-sl,d1,al

Cat.7 fali kabelek
Class Ea megfeleldség, Vizsgalati frekvencia:600MHz
Adatétviteli sebesség: 10 Gigabit/s

Kabel- Arnyékolas Kabel- Vezetd CPR
copery | AR peny | et | i,
LSOH S/FTP sarga | AWG 23| Dca-s2,d1,al
LSOH S/FTP | sarga | AWG 23| Cca-sla,dl,al
LSOH S/FTP sarga | AWG 23| Bca-sl,d1,al

Cat.8 fali kabelek
Class I/l megfeleldség, Vizsgalati frekvencia: 2000

MHz, Adatétviteli sebesség: 40 Gigabit/s
Kabel- Kabel- Vezetd

Arnyekolas CPR
képeny 2 képeny kereszt- .
anyaga tipusa szim_e metszet besorolas
LSOH S/FTP tirkiz | AWG 22| Dca-s2,d2,al
szedett

/’ 4
P //‘
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" 033788

Csom.

305
305
305
305

305
305
305
305

500
500
500

Kat. szam

632715
632717
632716
632718

632724
632726
6327 25
632727

6327 47
6327 46
6327 45

Beltéri fali kabelek - Linkeo C

4 csavart tomor érparbol felépils kabelek

Adatatviteli felhasznalasra

Erek szinezése: EIA/TIA

Szabvany megfeleldségek: ANSI/TIA 568-C.2; EN 50173;
IEC 118071; IEC 61156-5

Tlzvédelmi besoroldsa és jeldlése MSZ EN 50575:2014/
A1: 2016, MSZ-EN 13501-6 szerint

CPR adatlapok letélthetdk: www.legrandoc.com

Cat.5e fali kabelek
Class D megfeleldség, Vizsgalati frekvencia: 100 MHz
Adatatviteli sebesseg 1 G\gablt/s

Kabel- Arn ékolas \/ezeto CPR
sopeny | husa | KB | heresrl | pesorotés
PVC U/UTP barna | AWG 25 Eca
pVvC F/UTP barna | AWG 24 Eca
LSOH U/UTP barna | AWG 25 Eca
LSOH F/UTP barna | AWG 25 Eca

Cat.é6 fali kabelek

Class E megfelel6ség, Vizsgalati frekvencia: 250 MHz
Adatéatviteli sebesség: 1 Gigabit/s

Kabel- Arnvékolas Kabel- Vezetd CPR
ropeny | TR hopeny | keresat | et
PvC U/UTP fehér | AWG 23 Eca
pPvC F/UTP fehér | AWG 24 Eca
LSOH U/UTP fehér | AWG 24 Eca
LSOH F/UTP fehér | AWG 24 Eca

Cat.6A fali kabelek

Class Ea megfeleléség, Vizsgalati frekvencia:
500MHz

Adatatviteli sebesséq: 10 Gigabit/s
Kabel- Kabel- Vezet6

Arnyékolas CPR
Kopery | Mtpusa | Kopeny | keresst | pesorotas
LSOH U/UTP sarga | AWG 23 Eca
PVC F/UTP | sarga | AWG 24 Eca
LSOH U/FTP sarga | AWG 24 Eca

+7

Nézze meg vidednkat a fali kabel
csatlakoztatasarol

am: kiemelten készletezett termék




Lllegrand

réz kategoria kabelek réz kategoria kabelek
beltéri / kiiltéri fali kabelek, telfon kabelek és kiegészitok [UM) kabelezési segédanyagok

o ‘ ‘ o

033890
033749 033743 051703 051707
051890

csom. [GHEERI Beltéri fali kabelek - LCS* (dupla kialakitisq) ~ Csom  IKGHSERI MPTL csatlakozo dugé (RJAS)

2 x 4 csavart tomor érparbol felépild kabelek
Adatatviteli és POE felhasznalasra egyarant alkalmasak
Erek szinezése: EIA/TIA

Szabvany megfeleldségek: ANSI/TIA 568-C.2; EN 50173;
IEC 11801; IEC 61156-5

Tlzvédelmi besorolasa és jeldlése MSZ EN 50575:2014/
A1: 2016, MSZ-EN 13501-6 szerint

CPR adatlapok letélthetdk: www.legrandoc.com

Cat.6 fali kabelek (2 x 4 érpar)

Class E megfeleléség, Vizsgalati frekvencia: 250 MHz
Adatatviteli sebesség: 1 Gigabit/s
L

20 alkalommal kéthetd / bonthaté MPTL (Modular
Plug Terminal Link) dugd

Tipikus felhasznalas: IP kamera, Wi-Fi AP, egyéb
eszkozok kozvetlen csatlakoztatdsa Cat.5e, Cat.6,
Cat.6A és Cat.7 fali kdbelhez (patch kabel és fali
aljzat felhasznalasa nélkil)

Szerszam nélkil szerelhetd, kabelrogzitével szerelve
az erek kicsUszasa ellen

Bekothet6 vezet6-keresztetszet: AWG 23- AWG 26
tomaor és sodrott vezeték tipus esetén egyarant
Kabel &tmérd: 6 - 7,5 mm

Mag x Szél x Hossz [mm]: 18,4 x 13,8 x 56

Kabel- | z . . |~ Kabel Vezeté
openy | AL Gpeny | kereszt |, SR Cat.5e, Cat.6 és Cat.6A felhasznaldsra (D, E, E,)
anyaga szing metszet Csatlakozék szama: 8 + 1
500 LSOH F/UTP kék AWG 23 | Dca-s2,d2,al 10GBASE-T protokoll kompatibilis
Cat.6A fali kabelek (2 x 4 érpar) Arnyékolt [(ialakl'tés (STP): maximélis védelem alien
Class Ea megfeleléség,Vizsgalati frekvencia:500 MHz crosstalk és EMI zavarok ellen
Adatatviteli sebesség: 10 Gigabit/s 10 Szabvany megfeleléségek: IEC60603-7, ISO/IEC
Kabel | Armsnotae]  Kabel- | Veretd oPR 11801, ANSI/TIA 568-C.2 IEE 802.3 af/at/bt
képeny y képeny kereszt- .
anyage | PSS | egine’ | metozet | Pesorolss Krimplehtd RJ45 csatlakozé dugok
500 LSOH | U/FTP | sarga | AWG23 | Cca-sldial P 9
500 LSOH F/UTP sarga | AWG 24 | Dca-s2,d2,al Kor keresztmetszetl kabelekre szerelhetd
500 LSOH F/FTP sarga | AWG 23 | Dca-s2,d2,al Csatlakoztathatd keresztmetszet: AWG 24 - 26
Cat.7 fali kabelek (2 x 4 érpar) EOEFLE‘O”?E?}'?“S (IEEE 802-?5“/3“&“ ”
Class Ea megfeleldség, Vizsgalati frekvencia:600MHz satlakozok: 1,2 Jm aranyozott erintkezo
Adatéatviteli sebesség: 10 Gigabit/s RJM @
Kabel- | 4 aporas|  Kabel Vezetd CPR 50 4 érintkezd; max kabel 4tmérd: 3,5 mm -
Zﬁ;’aegg tipusa k:zp[?]gy Lﬁﬁgfsszz;; besorolas Csatlakozé szélesség: 9,65 mm
500 LSOH S/FTP sarga AWG 23 | Dca-s2,d2,al RJ 12
50 6 érintkezG; max kabel tméré: 4,9 mm
Kiiltéri/beltéri kabel Csatlakozd szélesség:: 9,65 mm
4 csavart tomor érparbdl felépuld kabelek RJ 45 cat. 5e o
Magas ellenalloképesség EMI ellen 50 8 érintkezd; max kabel tméré: 6,5 mm r—"
Ragesald védelem nélkili kialakitas Csatlakozé szélesség: 11,70 mm [&rnyékolatlan)
Cat.é6 fali kiiltéri kabel 50 9 érintkez6 [bI], max kébel &tméré: 6,5 mm @
Class E megfelel8ség, Vizsgalati frekvencia: 250 MHz Csatlakozé szélesség:: 11,70 mm (drnyékolt)
Adatatviteli sebesség: 1 Gigabit/s RJ 45 cat. 6
Kabel- | 400 epolas| KEDel Vezetd CPR 50 8 érintkez8; max kabel 4tméré: 6,5 mm
Z‘;;’;gg tipusa Kopeny | kereszt. besorolas Csatlakozé szélesség: 11,70 mm (arnyékolatlan)
500 PE U/UTP | fekete | AWG 23 - 50 9 érintkez@ [bI_,]; max kabel étmér{)’: 6,5mm
Cat.7 fali kiiltéri/beltéri kabel Csatlakozd szélesség: 11,70 mm (arnyékolt) @
Class Ea megfeleléség, Vizsgalati frekvencia:600MHz RJ 45 térésgatlé
Adatéatviteli sebesség: 10 Gigabit/s 50 fekete oresgatio
Kabel- i el A Kabel- Vezetd .
< Arnyékol ¢ CPR 50
fopeny | TR hopeny | keresat | ecods e
500 LSOH | S/FTP | fekete | AWG 23 Eca Fali kabeltoldo

Fali és patch kabel jelolo gyiiriik

200 darabos készlet piros, zéld, citromsarga és zéld
jelold gydrikkel

Patch es fali kdbelre egyarant hasznalhaté
Egyszerlen répattinthaté mar felszerelt kabelre is

Fali kdbelek 6sszekotésére alkalmazhaté:

- beltéri kdbelek osszekotésére kiiltéri kabelekkel
- szimpla CP létrehozasara

Szerszam mentes LCS® gyorscsatlakozas

Cat.6A arnyékolt (STP)
Cat.6 arnyékolt [FTP)
Cat.6 arnyékolatlan (UTP)
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réz patch kabelek
Cat.5e, Cat.6, Cat.6A és Cat.8

U/UTP
Cat.5e
0516 40
F/UTP
U/UTP
051547
Cat.6
F/UTP
SF/UTP
U/UTP
F/UTP
Cat.6A
S/FTP
10m
15 m
20 m
cats | s/FTp - 2M
3m
0,2 méter
0,4 méter

Q051817

O 4130 48

Q033704

O 4130 46
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réz kabelek

miiszaki jellemezok

Lllegrand

N Patch kabelek miiszaki jellemzgi

4 csavart hajlékony érparbol felépuld kabelek; Szinezése: EIA/TIA;
Szabvany megfeleléségek: ANSI/TIA 568-C.2; EN 50173; IEC 11801;
IEC 61156-5

Gyorsan oldhato csatlakozéval szerelve, kivéve kat. szam 6 327 XX
cikkszamok

Kabelkdpeny szinkddok: szlirke - RAL 7035; sotétkék - RAL 5012;
citromsarga - RAL 1018; piros - RAL 3020; zold - RAL 6026;
vildgos rézsszin - RAL 3012; vildgosbézs - RAL 1019; vildgoskék -
RAL 5025

Kébelek ereinek szerkezete:

-0,5... 5 méteres LCS?®, Linkeo® és HD patch kabelek: sodrott
szerkezet( erek

- 5 méter feletti LCS® patch kabelek LSOH kdpennyel: tomaor
szerkezetl erek

- 5 méter feletti LCS® patch kabelek PVC kopennyel: sodrott
szerkezetl erek

Linkeo C kabelek: koltséghatékony kinalat

HD kabelek: hajlékonyabb és kisebb hajlitasi radiuszu kabelek
nagy mennyiségl adatatviteli patchelés kialakitasara valamint

kis teljesitmény( szenzorok csatlakoztatdsara. Nem javasolt PoE
alkalmazasra.

Kategéria jellemz6k:

- Cat.5e valtozatok: Class D megfeleldség, vizsgalati frekvencia: 100
MHz; adatétviteli sebesség: 1 Gigabit/s;

- Cat.6 valtozatok: Class E megfeleldség; vizsgalati frekvencia: 250
MHz; adatéatviteli sebesség: 1 Gigabit/s

- Cat.6A valtozatok: Class Ea megfelel6ség; vizsgalati frekvencia:
500 MHz; adatéatviteli sebesség: T Gigabit/s

- Cat.8 valtozatok: Class I/Il megfelel6ség; vizsgélati frekvencia:
2000 MHz; adatatviteli sebesség: 40 Gigabit/s

N 25 év rendszergarancia

Patch kabelek jellemzdi (0,5 .. 5 méter)

6d / erek ker / hajlitasi radiusz / kabel atmérd
PVC LSOH [LSZH)
LinkeoC LCS3 HD LCS3
e
AWG24
u/utp 24 mm 24 mm
Cat5e 4.8:0.2 mm | 5.4+0.2 mm
| o o
6
F/UTP 24 mm 24 mm
4.8:02mm | 6+0.2 mm

F/UTP

SF/UTP
RAL 1037 | RAL 1018
AWG26 AWG26
u/ute 24 mm 24 mm -
6:0.2mm | 6.1£0.2 mm
RAL 1037
AWG26
Cat.6A F/UTP P G - - -
6.24¢0.2 mm
RAL 1018 | RAL 1018
AWG26 AWG28
S/FTP 24 mm 20 mm
6.240.2 mm | 5.2£0.2 mm
RAL 6027
AWG26
Cat.8 S/FTP &0 i
7+0.2 mm

Komplett Legrand strukturalt halozat kiépitése esetén a Legrand 25 éves rendszergaranciat vallal a teljes linkben telepitett eszk6zok mikodési
paramétereire. A rendszergaranciat a gyarto kozvetlenil a végfelhasznald szamara kiallitott dokumentummal szavatolja.

Feltételek:
- Legrand altal képzett rendszerintegratorok altal kiépitett halézat
- Komplett megvalésuldsi dokumentum és mérési jegyzékonyv

Tovabbi részletekért keresse Legrand kapcsolattartojat

N LCS? szabvany megfelelosségek

Az LCS?® rendszer és annak minden komponense megfelel az alabbi
szabvanyoknak
- EIA/TIA 568 B2.10

N LCS? fobb jellememzok

- EN50173-1 és EN 50173-2

- ISO/IEC 11801 3. kiadas (2017)
Az LCS® rendszere tamogatja a 10 Gigabit-es eszkdzoket
100 méter hosszan Base-T atvitel esetén

N POE++ megfelelosségek

Poe M o " - N
AR Folyamatos miikodési stabilitas és hosszu élettartalmi miikodés

biztositasa POE (Power over Ethernet) esetén 100 W-ig

A PoE technolégia lehet6vé teszi bizonyos késziilékek szamara,
hogy a mikédésikhoz szilkséges dramot az Ethernet halézati
kabelen keresztil kapjak meg, mikozben az adatatvitel
folyamatosan megmarad. Legfébb felhasznalasa Wi-
Fi hozzaférési pontoknal és kameraknal jellemz6, de
az Uj szabvanyok kialakuladsaval egyre tobb eszkozt
lehet megtaplalni PoE segitségével: lampakat lehet
vele megtaplalni, notebook akkumulatorat lehet réla
tolteni illetve fontos eleme lesz az loT (Internet of Things)
megvalésulasanak és elterjedésének.

Ilyen teljesitményhez viszont elengedhetetlen kivald minéségi
csatlakozok haszndlata, amelyek megfelelnek a lenti felsorolt
szabvanyoknak.

GARANTIE

25:

A Legrand LCS? és LCS? csatlakozoi megfelelnek a POE, POE+, POE++

szabvanyokban leirtaknak.

LCS38 LCS2 6, LCS2é LCS? 5e
Frekvencia 2000 Mhz 500 Mhz 250 Mhz 100 Mhz
Adatatviteli 40 Gbit/s 10 Gbit/s 1Gbit/s 1Gbit/s
Kabel réz réz réz réz
Csatlak RJ 45 RJ 45 RJ 45 RJ 45
Maximalis hossz 30m 100 m 100 m 100 m

N LAN kabelek szakmai megnevezései (ISO 11801-2 szab-
vanyknek megfeleléen)

A kadbelek megnevezései megmutatjak a csavart érparok
arnyékoldsat illetve a kabel arnyékolasat

Erparonkénti

arnyékolas

Kozds

BKahe lipusi Kabel Erparonkénti
régi G 4rnyékols arnyékols
SSTP S/FTP S : sodrott fonatos F : aluminium

(harisnyas) folias arnyékolas
arnyékolas
SFTP SF/UTP SF : folids és U : nincs
sodrott fonatos erenkénti
arnyékolas arnyékolas
STP U/FTP U : nincs kabel F : aluminium
arnyékolas folids arnyékolas
FTP F/FTP F : aluminium F : aluminium
folias arnyékolas folias arnyékolds
FTP F/UTP F : aluminium félias | U : nincs
arnyékolas erenkénti
arnyékolas
UuTpP U/UTP U : nincs kabel U : nincs
arnyékolas erenkénti
arnyékolas
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fali végpont kivalasztasi tablazat

mechanizmus + burkolat, keret nélkiil

Cat.3 | UTP | 1xRJ11

1xRJ11+
1xRJ 45

TxRJ11+
1xRJ 45

Cat.3 +

Cat.5e utp

Cat.3 +

cats | VTP

1xRJ 45
UTpP

2 xRJ 45
Cat.5e

1xRJ 45

FTP
2xRJ 45

1xRJ 45
UTpP

2xRJ 45

1xRJ 45

Cat.6 FTP

2xRJ 45

1xRJ 45
STP

2xRJ 45

1xRJ 45
UTpP

2xRJ 45

1xRJ 45

FTP o XxRJ45

Cat.6A

1xRJ 45
STP

2xRJ 45

Bekoto-
kapcsos

Plug&Play

USB 2.0

1 x Type-A

USB 2 x Type-A

2 x Type-C

078730

076561
0765 8111

076562
0 765 821"

0765 63
0765 831

0802 81

0787 31

078730
+076551

078730
+0765 61

076554
0765 97
076501
0786 20"

2x 076551
0765 02

076555
0765 98
0786210

0765 64
0765922
0765 94%
0786 220
0765 03%

2x 0765 61
0 765 044

0765 65
0765 221
0 765 237
0765 92
0 765 95
0 765 05
0786 23"

2x 076562
0765 061

076566
0765 932
0765 96
0765074

076574
0765 261
0765 277
0765 09
076590

076576
0 765 241
0 765 257
0765 99%
0 765 08
0786 28"

0802 81

7 645 69

665195
+2x076551

665195
+ 076555

665195
+2x076552

7 64577

665195
+076574

665195
+2x076571

665195
+ 076576

665195
+2x076573

6 647 98

7 74438

7742 32

7 744 51

7761 81

7521 44
+078730

753146

7530 44
+755410

7 530 45
+7554 20

7 530 82
+7 547 50

7 540 01
7541 91

7530 38
+755415

7530 40
+755415

7530 41
+ 755425

7530 42
+755415

7530 43
+ 755425

7530 46
+755415

7530 47
+755425

7530 44
+755415

7 530 45
+ 755425

7530 48
+755415

7530 49
+ 755425

7530 82
+ 7547 55

7555 51

0673 40
+0682 37

0673 44
+068251

2x 0673 44
+068252

067345
+068251

2x 067345
+068252

067396
+068251

2x 067396
+068252

0673 46
+068251

2x 0673 46
+068252

0802 41

(1) - antibakterialis; (2) - 90°; (3) - reteszelt aljzat; (4) - 45°-0s aljzat; (5) - hatsd csatlakozo; (6) - zéld szind fedéllel; (7) - narancs szin fedéllel (8) - rogzitékeret hozzaadasa

sziikséges, kat.szam 0802 51
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721161

782414

7 824 25
+078730
+076561

7 824 25
+ 076555

7824 25
+2x0765

7824 25
+ 076564

7 824 25
+2x0765

7 824 25
+ 076565

7824 25
+2x0765

7 824 25
+0765 66

7824 25
+2x0765

7824 25
+2x07

7 824 25
+ 076576

0695 82

069582
+ 076554

069582
+2x076551
0695 82
+ 076555
069582
+2x076552

069582
+0765 64

069582
+2x0765 61

069582
+ 076565

069582
+2x076562

069582
+0765 66

069582
+2x076563

069582
+076574

069582
+2x076571

0695 82
+ 076576

069582
+2x076573

069580
+2x0765

069580
+2x0765

069580
+2x0765

0695 69

069580
+2x0765

069580
+0765 66

069580
+2x0765

069580
+076574

069580
+2x0765

069580
+0775 94

069579
+ 076554

069579
+2x076551
069579
+ 076555
069579
+2x076552

069579
+ 076564

069579
+2x0765 61

069579
+ 0765 65

069579
+2x076562

069579
+0765 66

069579
+2x076563

069579
+076574

069579
+2x076571

069579
+ 076576

069579
+2x076573

069579
+ 077594

684636
+ 076554

684636
+2x076551

684636
+ 076555

6846 36
+2x076552

684636
+0765 64

6846 36
+2x0765 61

0904 67

6846 36
+2x076562

6846 36
+ 076566

6846 36
+2x076563

684636
+076574

6846 36
+2x076571

6846 36
+ 076576

6846 36
+2x076573

684585
+ 079454
+2x079

6 845 85
+ 079455

684585
+2x079

684585
+0794 64

684585
+2x079%

684585
+ 0794 65

684585
+2x079

6 845 85
+0765 66
Cesuses
+2x0765

6845 85
+079476

077881

0778 81
+0794 54

0778 81
+2x079451
077881
+0 79455
0778 81
+2x079452

0778 81
+0794 64

0778 81
+2x0794 61

0778 91

0778 81
+2x0794 62

077881
+0765 66

0778 81
+2x076563

0778 81
+079474

0778 81
+2x079471

077881
+2x079473

0778 81
+0793 94

077880

0778 80
+0794 54
+2x079%

077880
+0794 55

077880
+2x0794

077880
+0794 64

077880
+2x079%

077880
+0794 65

077880
+2x079%4

077880
+0765 66
0780
+2x0765

0778 80
+0794 74

077880
+2x079%

077880
+079476

077880
+0793 94

0778 84

0778 84
+ 079454

0778 84
+2x079451
0778 84
+0 794 55
0778 84
+2x079452

077884
+0794 64

0778 84
+2x0794 61

0778 84
+ 0794 65

0778 84
+2x0794 62

0778 84
+0765 66

0778 84
+2x076563

0778 84
+079474

0778 84
+2x079471

0778 84
+079476

0778 84
+2x079473

721194

0 686 89

0 686 89

0686 89

A cikkszamok a keretet nem tartalmazzak. Tovabbi részletek az adott termékcsalad katalogusaban talalhato

WWW.

legrand.hu
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fali végpont kivalasztasi tablazat

mechanizmus + burkolat, keret nélkiil
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(1) - forrasztassal bekdtheté mechanizmus; (2) - rogzitékeret hozzaadasa sziikséges, kat.szam 0 802 51

. (2 _ Valena Valena T @2
Program Mosaic Niloe Valena Life Allure Céliane
= = == N —
| i
e %° i - L J
| —_ |/
Optikai csatlakozok 1Fr§2§:1l 2Fn(:2ed;l Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér
6 65195 7521 44
axbe - 078618 | .078618 | il +078618 | T e
6 65195 067395
SXSCIAPER T d | o — 078614 | .o78614 | ool 793130 -] +068295 |
6 651 95 7521 44
2xse | & ol 078617 | 078617 | il +078617 | T S
6 65195 7521 44
2xST S 078616 | 078616 | o~ +078616 | N S
Audié és vide6 csatlakozok | L
7 530 61
W9smm | | |- | Teess2 | TTAA3 | 793161 +754765 | S
: o 7530 71 7530 71
TV-SAT | Atmend | Q@GO | - L TesssT e +754820 | +754825 | S
7 530 65 067378
ERSSAT o | Teabs4 | TTAAST 793165 | +754795 | +068285 |
753051 067382
w95mm | | | 078793 | 078782 | 76451 | 7742 | 793151 +754765 | +068282 |
7 530 57 7 530 57 067392
TVSAT | ey 078795 | -] 784559 | -] +754820 | 4754825 | +068297 |
TV E" Csillag- 7 530 50 7530 50 067380
pontos | |[@®] | 078790 | 078780 | 764550 | - | +754760 | +754765 | +068282 |
7 530 52 0673 88
IERSSAT | | o] 078786 | 764563 | 774435 | 793152 | +754795 | +068285 |
067393
W-RSATSSAT | | o] oTeTeh | 74566 - e ol +068230 |
7 530 60
Wosmm | | |- | 764885 | 774430 | 793160 | +754765 | S
, . 7 530 59 7 530 59
TV-SAT | Vegzare | (o | S . 764958 | = +754820 | +754825 | R
7 530 64 067379
TV-R-SAT - o 764565 | 774436 | 793164 | +754795 | +068285 |
L 6 65195 ) 7521 44 ) )
w0787 || w0787 |
6 65195 067335
ALR anya +078755 | . ST | TTSS ] soes23s |
6 65195
o 4078756 | Sl S TRATAS ] S
067377
HDMI 1.4 | Plug&Play - - 753175 755165 N
. R W T P - i~ R - ——- S -
HD15 kapcsos | |\ | T T LTI +078757 | | +078757 |\ +068215 |
PlugPlay | ~— | 078777 | - | W S R I S
DisplayPort | Plug&Play | 078791 | ool ST e e RESSOTOOION RO IS I RS B
Bekoto- 6 65195 067319
HD15 + kapcsos +0787 74 - 753170 754705 +068219
goDisy | kapcsos | Ty T L0 LT s 26210 L
PlughPlay| ™~~~ |+ - = | S S g . +068219 |
0787 65 6 65195 7521 44
sueDy | 1 - 078767 | +078765 | - +078765 | N S
6 65195 7521 44
sue-D1s | - | - 078766 | .o78766 | il +078766 | N N
Bekots- e | 078764 i i i ) ) 067318
3,5mm Jack  kapcsos @\l | 078773 | +068217 |
Plug&Play 1 078779 - - - - - S
IXRCA | | 078752 | - - -
Bekoto-
2xRCA | kapesos | Ty T L
PwggPlay| &j@ | o78747 | - | -
7 530 75 7530 75 067313
SXRCA 078754 | e o Tl +754720 | 754725 | +068213 |
. . 6 65195 7530 72 067311
Hangszors | —om =R | 078750 | O78TST | so7eysy | 774223 | 793172 1 765365 | +068211 |
.I
csatlakozo : “',] e 665195 753078 2x0673 11
Sztereo i - 2x078750 |, 5 Orersg | 774424 753178 K
I e SRR S 1 g s | L IRRR R
GpolusuSpeskon ) | -] 078760 | 078760 | ol +078760 | N |
Fehér egyes keret 078811 | 278802L | 665001 | 774451 774001 754301 066631 |
Fehér egyes kiemelo doboz 0802 81 0802 81 6 64798 7761 81 754191 7 555 51 0802 41
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7824 25 0695 82 ) ) ) ) 0778 81 ) )
.................................... +078618 | +078618 | L x0T78608
7911 47 7 824 25 0695 82 ) ) ) ) 0778 81 ) )
.................................... +078614 | +078614 | Lol L 07864 |
7824 25 069582 ) ) ) ) 0778 81 ) )
.................................... +078617 | +078617 | w0786 T
7824 25 0695 82 ) ) ) ) 0778 81 ) )
....................................... +078616 | +078616 | o .+078606 |
7211 65 - - - - - - 0778 82 - -
7211 68 . - 069558 . - - - - .
o rees sl FRRIITS WAoo R o R R - R - S W~
UUTUURUUY ISUUUURUURRURRURRURRIN IO +078782 | . +078782 | +078782 | +078782 | +078782 | - +079292 | . +079292 | . +079292 | +079292
7211 71 - - - - - ; - - .
B e SR S TR SR N W - S - - T " sl
SUUURUUUTN URURRORR RN O +078780 | . +078780 | +078780  +078780 | +078780 | - +078780 | . +078780 | . +078780 | +078780
7911 67 7824 25 069582 | 069580 | 069579 6 846 36 6 845 85 0778 81 0778 80 0778 84
UVSTVOTUY IOSTURAIoRTSSTRIE IO +078786 | +078786 | +078786 | +078786 | +078786 | - +079296 | . +079296 | +079296 | +079296
71170 7824 25 069582 | 069580 | 069579 6 846 36 6 845 85 0778 81 0778 80 0778 84
SSUUUUTUUUTN RSO ReRURRN O +078794 | . +078794 | +078794 | +078794 | +078794 | - +078794 | . +078794 | . +078794 | +078794
7211 66 - - - - - - - - :
721169 - - - - - - - - -
B IR sl FRRL R (AR R R - WA S W~
UUTURUUY ISUUUURUURRURRURRURRIN IO +078771 | . +078771 | +078771 | +078771 | +078771 | . +078771 | . +078771 | . +078771 | +078771 .
7 824 25 069582 | 069580 | 069579 6846 36 6 845 85 0778 81 0778 80 0778 84
S IR +078755 | +078755 |+078755 | +078755 | +078755 | +079255 | +079255 | +079255 | +079255
7824 25 069582 | 069580 | 069579 069579 ) ) ) )
....................................... +078756 | +078756 | +078756 | +078756 | «07875 | | |
SR R R . TSP NN FT— - RO S R S—
S R 078757 | +078757 | +078757 | +078757 | +078757 | +079257 | +079257 | +079257 | +079257
S R e o T s R R B o e S e S
SRR FEVTTTRUTTTITY A +078774 | +078774 | +078774 | +078774 | +078774 | - +078774 | +078774 | +078774 | +078774
7211 49 - - - - - - - - -
B A o cpena o b e e i e IR B RN il by IR
SUUURIUVRT SUUUUSIURRRURRRRTRIY O +078765 | +078765 | +078765 | +078765 | +078765 | - +078765 | . +078765 | . +078765 | +078765
7824 25 069582 | 069580 | 069579 6 846 36 6 845 85 0778 81 0778 80 0778 84
SUUUUTUUURN UUUUIUURITURURIN O +078766 | . +078766 | +078766 | +078766 | +078766 | - +078766 | . +078766 | . +078766 | +078766
RS I e e R i A T riran i e A o
UUURUVOT STUUUSIURRRURRRRTRIY O +078751 | . +078751 | +078751 | +078751 | +078751 | - +078751 | . +078751 | . +078751 | +078751
069582 | 069580 0778 81 0778 80
7824 25 069579 6846 36 6 845 85 0778 84
721192 +2x078750 | *2XD787 1+ 2xB787 1 53078750 | +2x078750  +2x079250 | *2X0792 | +2x0792 | 55079250
ST IR M ceupe e i b i e i v il ORI R A
e +078760 | +078760 | +078760 | +078760 | +078760 | - +078760 | +078760 | +078760 | +078760
721800 p | 069582 | 069580 | 069579 | |
7211 94 068689 | 068689 | 068689
A cikkszamok a keretet nem tartalmazzak. Tovabbi reszletek az adott termekcsalad katalogusaban talalhato

www.legrand.hu
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LCS3 strukturalt halozati rendszer

vizmentes és vandalbiztos megoldasok

053301

053300

0539 49

csom. [Katiszéml Ipari vizmenetes készlet IP 66/67 - IP 55

112

Mdanyag burkolat amely arnyékolt vagy
arnyékolatlan, RJ45 csatlakozéval szerlet kabel
szamara képes utdlagos vizmentes csatlakozas
megvaldsitasara

Kimagaslé védelmet nydjt kiilsé mechanikai
behatasok ellen

Garantalja a kabel folyamatos csaltakozast és
megvédi a véletlen kihlzas / kiszakitas ellen
MUszaki jellemzdk:

- 1P 66/67: cstlakoztatott 4llapotban

- IP 55: nem csatlakoztatott allapotban, zarédugéval
- Uzemi hémérséklet: -40°C/+70°C

- Onkiolté anyagbol készilt: 650° 30 mp

- Szakitészilardsag teszt: 200 N

- UV ellenalld: 168 6ra 550 W/ m?

Szabvany megfeleldségek:

NF EN 60603-7; IEC 60603-7, 1SO 1180, EN 50173

Csatlakozasvédo készlet
Kabelvédé, csatlakozddugé burkolatbdl és aljzatbol
allé komplett készlet (kat. szam 0533 00 és 0 533 01)

Kabelvédd, csatlakozodugo burkolat

Arnyékolt vagy arnyélkolatlan, csatlakozdval szerelt
Cat.5e kdbelekere szerelhetd mlanyag burkolat
Erds tomszelencével a kabel stabil régzitése
érdekében

Szerszammentes felszerelés

Portvédd, csatlakozdaljzat burkolat

Cat.5e RJ45 anya/anya kuplunggal szerelt falra/
el6lapra rogzitheté mlanyag burkolat

Csapfedél szerelve, amely csatlakoztatott allapotban
régziti a dugot és az aljzatot

Zaro dugo

Csatlakozoaljzatra szerelheté dugd, amely IP 55
védelmet biztosit nem csatlakoztatott allapotban

Hypra vizmentes ipari csatlakozo IP 55 - IK 09

Hypra ipari csatlakozétablara szerelhetd adapter
Barmilyen 2 x 1 modul vagy 1 x 2 modul széles
Mosaic mechanizus fogadasara képes: RJ45, LC, SC,
ST, HDMI, Display port...stb (kilon rendelenedd)
Miszaki jellemezdk:

- Védelmi szint: IP 55 - IK 09

- Sotétszirke szin RAL 7022

- magas UV védelem

- Uzemi hémérséklet: -25°C /+ 70 °C

- Onkiolté anyagbol készilt: 650° 30 mp

Hypra / Mosaic univerzéalis adapter

szedett k

9

Csom.

10
10
10
10

10
10
10
10

069581

[Katlszém! Plexo 55 rendszer IP 55 - IK 07

Vizmentes adat, audi6 és vided csatlakozok
kialakitdsara képes rendszer

Barmilyen 2 x 1 modul vagy 1 x 2 modul széles
Mosaic mechanizus fogadasara képes: RJ45, LC, SC,
ST, HDMI, Display port...stb

Komplett csatlakozd dsszeallitdsa az alabbi
modulokbol épl fel:

- Falion kiviili doboz vagy siillyesztett keret

- Adapter

- Mosaic mechanizmus (lasd Legrand nagykatalégus)

Mlszaki jellemezék:

- sziirke / fehér szin

- magas UV védelem

- izemi hémérséklet: -25°C/+ 70 °C

- onkioltd anyaghol készilt: 650° 30 mp

Adpterek

IP55-1K07

Barmilyen 2 modul széles Mosaic funkcié fogadasara
képes: RJ45, LC, SC, ST, HDMI, Display port...stb

Fustszinl csapofedéllel szerelt adapter
Véddéfoliaval ellatva
Védelmi szint: IP 55 /1K 07

Vandalbiztos csavarokkal zarhato, fistszinl
csapofedéllel szerelt adapter

Vandalbiztos csavarokhoz specilis szerszam kilon
rendelendd: kat. szam 0 919 45

Védéfoloval ellatva

Védelmi szint: IP 55 /1K 07

Csatlakoztatott patch kabel mellett IP44 védelmet
biztosité csapfedeles adapter

Kabel rogzitése a csapfedél zarasaval

Védelmi szint: IP 44 /1K 07

Falon kiviili dobozok

Kivehet6 és atlyukaszthaté membranos
kabelbevezetével szallitva, amelyen keresztil a
kabelek a membran kivagasa nélkil bevezethetdk
Alkalmazasuk esetén nincs szlikség tovabbi keretre
Egyes doboz

Kett6 vizszintes doboz

Kett6 fliggéleges doboz

Harmas vizszintes doboz

Keretek siillyesztett szereléshez

Kormok nélkil szallitott keretek (kiilén rendelhetd:
Kat.szam 0849 00/ 01)

Egyes keret

Kettds vizszintes keret

Kettds fliggbleges keret

Harmas vizszintes keret

kiemelten készletezett termék



LCS3 strukturalt halozati rendszer

vizmentes és vandalbiztos megoldasok

L1legrand

684636

Csom.

0904 67 077899 +077851

[Katlszém| Plexo 66 rendszer IP 66 - 1K 07

Univerzalis falon kiviili dobozok csapfedéllel
Vizmentes adat, audi6 és vided csatlakozdk
kialakitdsara képes rendszer

Csapofedéllel szerelve, amelynek kialakitasa
lehetévé teszi a csapdfedél bepattintds

zarasat csatlakoztatott kdbel esetén is (kdbel
kersztmetszetétdl, csatlakozd méretétsl és
kialakitasatol fiiggéen)

Mosaic mechanizusok fogadasara képes: RJ45, LC,
SC, ST, HDMI, Display port...stb (kiilon rendelendd)
Védelmi szint: IP 66 - IK 08 zart csapéfedéllel

RAL 7016/T0 29 sziirke

SO 20 membranos kabelbevezetbével a hatso
bevezetékezéshez

Tomszelencézhet6 felsé és alsd kikdnnyitések
Rozsdamentes acél csavarok

Hagyomanyos két modul széles kialakitas

Hosszitott harom modul széles kialakitas

Falon kiviili doboz megnovelt csapfedéllel
Vizmentes Cat.6 arnyékolt (FTP) csalakozéval szerelt
doboz

Class E megfelel6sség

Vizsgalati fekvencia: 250 MHz

Adatatviteli sebesség: 1 Gigabit/s
Csapofedéllel szerleve, amelynek kialakitasa
lehetdévé teszi a csapoéfedél bepattintds zarasat
csatlakoztatott Cat.6 arnyékolt kdbelek esetén
- védelmi szint: IP 66 - IK 08 zart csapdfedéllel
- sziirke / fehér szin

- s6s permetnek ellendll: 7 nap (168 6ra)

- dnkioltd anyagbol készilt: 650° 30 mp

Cat.6 arnyékolt (FTP] csatlakozdval

szedett k

9

0778 80 + mechanizmus

kiemelten készletezett termék

0778 84 077890

Soliroc vandalbiztos rendszer IK 10

Alkalmas kozépuletekbe, feliigyelet nélkili
atjarokba, parkolokba, kdzosségi terekre

Magas ellenalléképesség a fizikai behatasok és
nedvesség ellen: IK 10

Régzitéperemek 4 fali rogzitési ponttal rendelkeznek,
Kereteket a régzitéperemekre lehetséges régziteni,
melyek késbbb csak furégéppel eltavolithatok
Komplett rendszer:

- RJ 45 csatlakozd modul + Keret (Opciondlis:
kiemeld doboz)

- Univerzalis adaptermodul + Mosaic mechanizmus +
Keret (Opcionalis: kiemeld doboz)

RJ45 csatlakozé modulok IK 10 - IP 20
Cat.6A arnyékolt (STP) csatlakozdval szerelt
Cat.6 arnyékolt (FTP) csatlakozéval szerelt

Univerzalis adapter modulok

Vandalbiztos adat, audio és vided csatlakozok
kialakitasara képes rendszer

Mosaic mechanizusok fogadasara képes: RJ45, LC,
SC, ST, HDMI, Display port...stb (kiilon rendelendd)

Csapfedeles adapter
IP55/1K 10

Zarhato csapfedeles adapter
IP55/1K 10

Csapfedél nélkili adapter
IP 2X

Keretek - IK 10

Rdégzités kozvetlenil a falba tiplivel
Csavartakard bepattintdsa utan mar csak
rongalassal (kifurassal) eltdvolithaté a keret
Fuggdleges és vizszintes szerelésre egyarant
alakalmas

Osztastavolsag: 71 mm

Egyes keret - 110 x 110 mm

Kettes keret - 110 x 181 mm

Harmas keret - 110 x 252 mm

Kiemeld dobozok - IK 10

Rdégzités kozvetlenil a falba tiplivel

Keret kilén rendelendé (lasd fent)
Csavartakard bepattintdsa utan mar csak
rongaldssal (kifurdssal) eltdvolithaté a keret
Alul és felul tomszelencézhetd: ISO 20
Egyes kiemel6 doboz

110 x 110 x 45 mm

Kettes kiemeld doboz

110 x 181 x 45 mm

13



LINKEO ¢

Build connection

Szerszammentes kabelcsatlakoztatas 1 perc 10 masodperc alatt

ZARO KAR: szine

egyértelmden meghatarozza

Nyomja le a nyithato
reszt, majd zarja a
csatlakozot

NYITHATO RESZ -

. Optimalis méretnek es

» ergonomikus kialakitasnak
S készonhetSen nem igényel
nagy erofeszitést a két

egység 0sszecsukasa

CSATLAKOZO :

Nyithato rész egyszerden eltavolithato a

csatlakozotol, megkonnyitve ezzel a kabel

behlzasat és az erek bekoteset




Linkeo strukturalt halozati rendszer

fali és siillyesztett keytone csatlakozok és kalapsinre pattinthaté

Lllegrand

632779

Csom.

632905

632794 632795 632797
632908 632911 0327 47

Keystone fali szerelvények

Falon kiviili keystone doboz

2 x RJ 45 keystone port fogadasara alkalmas (kilén
rendelendd)

Csavarral rogzithetd (csavarokkal szallitva)

1 db vakmodullal (vakporttal) szallitva

Fehér doboz

Siillyesztett keystone szerelvény

1 vagy 2 db Linkeo vagy LCS? RJ45 Keystone port
fogadasara alkalmas (kulon rendelendd), fehér szind
monoblokk, soroldsra alkalmatlan szerelvény

1 x RJ45 - egyenes

2x RJ45 - egyenes

4 x RJ45 - egyenes

1 x RJ 45 - dontétt

2 x RJ 45 - dontott

Portokkal szerelt 45x45 adapterek

Portokkal szallitott 45x45 végpontok (2 modul széles)
10 darabos készletben szallitva

10 x Cat.6A arnyékolt (STP)

10 x Cat.6 arnyékolt (FTP)

10 x Cat.6 arnyékolatlan (UTP)

10 x Cat.5e arnyékolatlan (UTP)

RJ45 keystone port készletek

24 darabos készletben szallitva

Szerszammentes bekotés

Ot alkalommal kothetd csatlakozd

2500 csatlakozasi ciklusra tesztelve

Patch panelbe (kat.szdm 6 328 50) és végpontokba
egyarant rogzithetd (bepattintassal)

Zarokar szine alapjan meghatéarozhatd a kategoéria
Bekothetd vezeté-keresztmetszet: AWG 23 - 26 (tomor
és sodorott vezet6k esetén egyarant)

Dupla szinjeldlés a portokon EIA/TIA 568 C2-1 (A/B)
Megfelel az aldbbi szabvanyoknak: ISO/IEC 11801,
ANSI/TIA 568, EN 50173

Kat. Arnyékolas Sanel | “eme”
Cat.6A arnyékolt (STP) 10 Gigabit | antracit
Cat.6A arnyékolatlan (UTP) | 10 Gigabit | antracit
Cat.6 arnyékolt (STP) 1 Gigabit | szlrke
Cat.6 arnyékolt (FTP) 1 Gigabit | szirke
Cat.6 arnyékolatlan (UTP) | 1 Gigabit | szirke

Cat.be
Cat.be

arnyékolt (STP)

1 Gigabit fehér
arnyékolatlan (UTP)

1 Gigabit fehér

632901

051709

Csom.

033262

032760

Hordozhato osztok

Barmilyen RJ45 csatlakozdba csatlakoztathato
osztok

@ TV / Ethernet halézat vagy telefon

@ Telefon / telefon
@ Ethernet halézat / telefon
@ L1/L2 telefon

@ Ethernet halézat / Ethernet haldzat

[Kstiszam] Blankolo készlet

Blankolo
Kategéria kabelek szakszer(
csupaszitdsara szolgalé szerszam

Miiszerész csip6fogo
Erek és szigetelések preciz levagasara
szolgalé szerszam

RJ 45 krimpelod szerszam

Kabel vagasra és 4/6/8/9 érintkezés

RJ csatlakozok krimpelésére

alkalmazhatd szerszam

Kébel vagasara is alkalmas

3 krimpelési ponttal rendelkezé magas minéségl
krimpel6 szerszam

[Katlszam| Keystone patch panelek

Ures keystone patch panel
24 darab Linkeo C keystone port fogadasara alkalmas
Ures patch panel vazszerkezet
4x 6 portos osztasu kialakitas

1U-19", fekete szinU, acél szerkezet
Tartalmaz:
- 4 x 6 portos osztasl cimketartd és cimke a portok
felett (kivehetd cimke, amely egyedileg feliratozhatd)
- Magas ellenallé képességl, gyari poronkénti
szamozas (1...24-ig)
- Utdlag leszerelhetd katsd kablrogzitd a fali kabelek
stabil rogzitésére (alkalmazasa esetén nincs sziikség
kotegelésre a panelnél; leszerelés esetén kétegelhet6
a kabel)

Hatsé fém
vazszerkezet Mellsé

ag cimketarté

Kompatibilis portok méan
kabelrégzitovel

Cat.be/ Cat.6/ Cat.6A

arnyékolt és arnyékolatlan van van

115
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SZERVER SZOBA
e Rack szekrények e kabel menedzsment
e PDU e Patch panel ¢ Patch kabel
® PoE switch ¢ UPS

B KABELEZES/KABEL MENEDZSMENT
e Réz kabel » Kdbeltalca » DLP

KONSZOLIDACIOS PONT (CP)
* Patch doboz

) FALI RACKSZKERENY

E VESZVILAGITAS

F| MUNKAALLOMASOK RJ 45 ALJZATOKKAL
* RJ 45 aljzatok e Patch kabelek

WI-FI HOZZAFERES| PONT
¢ RJ 45 aljzatok e Patch kabelek

LCS3 strukturalt halozati rendszer

Power over Ethernet (PoE) eszkozok

+
Pue
READY NAGY ADATMENNYISEG

Lllegrand
Asiniis
CAT 6A
CAT 6 NAGY ADAT
NAGY ADAT NAGY TELJESITMENY.
KIS TELJESITMENY
_ - LAPTOPOK
ALACSONY SPTZIAMERAK 0 ok ~VIDEO KONFERENCIA
VILLAMOS - VIDEO TELEFONOK MAGAS
TEJESITMENY VILLAMOQS TEJESITMENY
\ CAT 5e CAT 5e VAGY CAT 6
KEVES ADAT KEVES ADAT
KIS TELJESITMENY NAGY TELJESITMENY
- BELEPTETG - LED LAMPA
RENDSZEREK -TV
- RFID OLVASOK - DIGITALIS ALAIRAS
- RIASZTOK

116

KIS ADATMENNYISEG

szedett k

033492

=

033490

csom. [Katiszam' 19" Layer 3 PoE switchek
19" rogzitélemezzel felszerelhetd (tartozék],
asztali eszkdzként is alkalmazhaté gumitalpaknak
készénhetben
Megtéaplalas a késziilék hatlapjan C14 csatlakozon
keresztiil
LED éallapotjezék a homloklapon: Link/act és PoE
Mode / rest nyomgombok
1 x RJ45 Console port

8 x RJ45 Gbps 802.3af/at POE+ port

2 x RJ45 Gbps ethernet uplink port

2 x RJ45 Gbps shared SFP uplink port
PoE teljesitmény: 130 W

Switch kapacitas: 24 Gbps
Menedzselhetd: Layer 3 static routing
802.1Q VLAN és Qos tdmogatas

24 x RJ45 Gbps 802.3af/at POE+ port
2 x RJ45 Gbps ethernet uplink port

2 x RJ 45 Gbps shared SFP uplink port
PoE teljesitmény: 370 W

Switch kapacités: 24 Gbps
Menedzselheté: Layer 3 static routing
802.1Q VLAN és Qos tdmogatas

1 033490

1 033492

Az 4} ISO/IEC 14763-2 [valamint EN 50174-2)
szabvanyok szerint Uj strukturalt haldzatok
tervezésekor, telepitésekor és Uzemeltetésekor
egyarant figyelembe kell venni PoE (Power

over Ethernet] szempontokat is a kabelezés
tdlmelegedése és az adatvesztés elkeriilése
érdekében. A tervezés folyamata meglehetdsen
komplex és idéigényes ezért a szabvanyban leirt
szamitasok betartasaval és valédi rendszerek
tesztelésével a Legrand létrehozott egy tervezési
segédletet, amely alkalmazasa nagy mértékben
megkonnyiti a tervezés, kivitelezés és izemeltetés
folyamatait. A Legrand PoE haldzati tervezési
segédletében leirt folyamatok maradéktalan
alkalmazasaval a gyart6 garanciat vallal arra,
hogy a tervezett halézat 100%-ban megfelel a
szabvanyban leirtaknak.

+j

A
e

www.legrand.hu/halozat / i,

— . .

-

kiemelten készletezett termék




LCS3 strukturalt halozati rendszer

Power over Ethernet (PoE) eszkozok

Lllegrand

>

Csom.

1

Katszém' Gigabit PoE+ Ethernet switch

41311

Kompakt méret(, 5 portos PoE+ switch

Kis mérete miatt idealis megoldas Practibox S
multimédias elosztdoszekrénybe, hiszen legtobb
esetben elfér a szolgalatéi routerrel egyitt:

- 4x10/100/1000 Mbps PoE+ kimenet

- 1x10/100/1000 Mbps bemenet

- SFP szlot lehetséges

Mag x Szél ,x Mély [mm]: 28 x 100 x 100 (csatlakozék
és kabelek nélkili méret)

Tapegységgel és kabellel szallitva

Otthoni és SOHO alkalmazéasokhoz

Automata MDI/MDIX tdmogatés

LED visszajelzé minden porton

Automatikus MAC cim frissités

MAC address: 2K

Portonkénti maximalis PoE teljesitmény: 30 W
Maximalis kumulalt PoE teljesitmény: 65 W
Bemenet: 65 W AC 100-240V 50/60 Hz

H(tés: természetes (passziv)

IP20 - IK04

Megfeleléség: ROHS, CE, SELV, IEEE802.3 10Base-T,

IEEEB02.3u T00Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T,
IEEE802.1X, IEEE802.3af, IEEE802.3at

Csavarral falra rogzithetd, talpakkal polcra
fektethetd

rild

Nézze meg videdinkat multimédias elosztdszekrény
kinalatunkrol:
youtube.com/user/legrandhungary

033523

Csom. Kat.szam
1 033523
1 033610
10 77080251
10 77080261

033610

Wi-Fi hozzaférési pontok (WAP)

Idedlis megoldds olyan meglévé otthonokban,
ahol csupdn a szolgaltatdi router biztositja a Wi-Fi
haldzatot

Beltérben akar 20 méteres hatétdv (szabad térben
akar 80 méter)

Ki/ be kapcsolhatd valtozatok

Plug & play valtozat

EgyszerGen athelyezhet6 fali RJ45 aljzatokba a
megfeleld Wi-Fi haldzat kialakitasahoz
Beallitdsok megvaldsitasa applikacid segitségével
(Android vagy i0S)

Roaming: készilékek mindig a legerésebb AP-ra
csatlakoznak

Szabvany megfeleléségek:

- Security : ETSIEN 62368-1: 2014+A1:2017

- CEM : ETSI EN 301 489-1V2.2.3(2019-11) / Draft
ETSIEN 301 489-17

V3.2.3(2020-07)/EN 55032:2015/ EN 55035:2017/ EN
IEC 61000-3-2:209/

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

- Radio : EN IEC 62311:2020

- Wi-Fi: ETSI EN 300328V2.2.2 (2019-07)

- PoE : 802.3af & 802.3 at

- Wi-fi security : 802.11 i WPA2 - 802.11n

- Rohs

- Reach

P66 mm kilsé méret - fehér szin( (RAL 9003)
RJ45 aljzatba kozvetlen csatlakoztathatd Wi-Fi
hozzaférési pont PoE megtaplalassal (802.11b/g/n)

Hagyomanyos siillyesztédobozra szerelhetd
Egyszer(en telepitheté meglévé fali RJ45
csatlakozd helyére (minimum 40 mm mélységd
szerelvénydobozba

Meglévé RJ45 végpont kiszerelését kovetéen lehet
csatlakoztatni a fali kdbelre (nem plug & play)
Régzitéshez hagyoméanyos 2 modulos Céliane / P.
Mosaic rogzitékeret sziikséges: 0802 51/ 61
Beallitdsok megvaldsitasa applikacion vagy
szamitdgépen keresztil [Home+Project)
Beallithato Wi-Fi jelerésség

Helyileg ki/be kapcsolhaté

Szabvany megfeleldségek:

- Security : IEEE 802.17i (WPA2)

- Radio : EN IEC 62311:2020, ETSI EN300328 V2.2.2
(2019-07), EN301893; EN300440; EN302502

- Wi-Fi: ETSIEN 300328 V2.2.2 (2019-07)

- PoE : IEEE 802.3at

- Rohs

- Reach

RJ45 aljzat helyére szerelhetd Wi-Fi hozzaférési pont
PoE megtéplalassal (802.11b/g/n/ac)

Korom nélkili rogzitékeret, figgéleges és vizszintes
szereléshez gyarant

Kormaos rogzitékeret, kizarélag fliggéleges
szereléshez
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<abelek

K0ZOK

Uj megoldasok, korszerti kialakitast optikai panelek.

Univerzalis és kiltéri kabelek; el6szerelt patch kabelek; MTP

kabelek, pigtail-ek,stb ...




HAGYOMANYOS PANELEK

e Komplett patch panelek, amelyek
minden kiegészit6t tartalmaznak

e Maximalis kapacitas: 24 db ST/ SC
vagy 48 db LC csatlakozd

MODUL RENDSZERU PANELEK

e | ehet6ség az optikai vagy akar réz
(RJ45) csatlakozdk kombinalasara
egyetlen panelen belil

e Maximalis kapacitas: 96 db LC vagy
48 db SC vagy 24 db ST csatlakozd

KAZETTAS PANELEK

¢ Adatkozponti, nagy s(irliségl
felhasznalasra

e HD és UHD kialakitasok, akar
144 |C csatlakozé / Unit
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Infinium > >
iparagban legmagasabb
miuszaki jellemzokkel

Nagy s(rlség( patch panelek legalacsonyabb csillapitasi
tényezdékkel a teljes chanel-en

QUANTUM-LOW LOSS

INFINIUM QUANTUM

0.75 dB Multimode ‘ 0.75 dB Single-Mode

Return Loss: 34 dB Multimode | 49 dB Single-Mode

ULTRA-LOW LOSS

INFINIUM ULTRA

1.1 dB Multimode ‘ 1.2 dB Single-Mode

Return Loss: 19 dB Multimode | 55 dB Single-Mode

LOW L0SS
INFINIUM CORE

2.5 dB Multimode ‘ 2.1 dB Single-Mode

Return Loss: 19 dB Multimode ‘ 55 dB Single-Mode

INFINIUM QUANTUM TELJES CHANNEL CSATLAKOZASI VESZTESEG

RO,

e -

0.14dB +0235dB  + 0235d8 +0.14d8=0.75dB
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Infinuim halozati rendszer

Infinium zart optikai panelek kifejezen adatk6zponti alkalmazasra

INFCOTU-M4-E

Csom. Kat. szam

Infinium zart panelek
Nagy sirlségl zart panelek
96 LC csatlakozd unitonként
Beépitett LED vilagitassal és fehérre
festett talcakkal az egyszer(bb szerelés
érdekében
60/40 aranyd tetd panel
Kinyithatd kébel rogzité karok
Magnézium szin
Adatkdzpontok igényeinek megfeleld
csomagolas
Mélységben 4 ponton allithaté régzité fileg
a kilonboz6 rogzités érdekében
Konnyen nyithatd/ zarhaté, magnesesen
zarodo elélapi takarolemez, amely
feliratozasi feliletet is tartalmaz
Ures zart panelek (base 12)

Magassag
1 INFCO1U-M4-E 1T
1 INFC02U-M4-E 2U
1 INFC04U-M4-E 4U

+B Nézze meg vidednkat a komplett rendszert8l
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Infinum halozati rendszer

Infinium zart optikai panelek kifejezen adatk6zponti alkalmazasra

™, TR T, T

LM4-LC12J-1A2UN LM4-LC24J-2A2UN

HDFP-LCD12AC HDFP-LCD12CC
HDFP-LCQ24LC HDFP-BLANK

LM4-LC12H LM4-LC24 H

Infinuim szerelt kazettak Csom.

Univerzalis polaritds az egyszer(bb
telepités érdekében

Minden kazetta MPO - LC csatlakozdkkal
és azok gyari 0sszekotésével van ellatva a
legmagasabb mindségi szint érdekében

Infinium kuplung modulok

M4 kuplung modulok, amelyek
kozvetlenul szerlehetbk az
Infinium panelekre

LC

Uvegszalak |Csatlakozok

Legmagasabb szint( atviteli érték csak Csatlakoz6k Besorolds | ~'e35°% aine
akkor érhetd el, amennyiben a kazetta 1 6 x LC duplex 0S2 12 kék
és patch kabelek egyarant azonos szint( 1 6% LC duglex 057 12 26ld
besorolassal rendelkezik 1 6% LC dublex OM1 12 bézs
Kazettak jelolés leegyszerisiti az 1 6% LC duplex OM3 12 aqua
gizgila'tri:énsétlkuli csatlakozatas ! 4xLe duglex OM3 8 agua
- 1 4 x LC duplex | HD-CER 8 kek
Infinium Quantum M4 1 4x LC quad 052 16 kék
IL" Max / Random*: 0.375 dB 1 6 x LC quad 0S2 24 z6ld
P s ) . 1 6 x LC quad 0S2 24 kék
contiokondk |csatikoron| 00| sl 1 6xLCquad | OM1 2% béza
széma 1 4 x LC quad OM3 16 aqua
1 LC duplex | 1xMTP | 052 (mono)| 12 i 6 x LC quad OM3 2% aqua
1 LCquad | 2xMTP | OS2 (mono)| 24 sc
1 LCquad | 1xMTP | 0S2(mono) 24
(1) *. . .. |U alak | Csatlakozok
IL Mtltllasg / Ranclj_loé{gé :0.35 ?/Edus Oveg- Csatlakoz6k Besorolas vggés;aaa sasz?:ngzo
csatlakozdk |csatlakozok szélak 6xSC duplex 0S2 12 kék
szama 0
1 12xLC | 1xMTP | OM4 (multi)| 12 2§§8 gﬂgtgi OSQ_SSER % ;gbda
1 24 x LC 1 x MTP | OM4 (multi) 12
MPO (base 12
Infinium Ultra M4 ! . ] .. |Uvegszélak |Csatlakozok
IL" Max / Random*: 0.6 dB Csatlakozok Besorolas s74ma szine
Mells | Hats6 Médus Uveg- 1 6 x MPO 0S2 72 kék
csatlakozok |csatlakozdk :;glma: 1 6 x MPO 052 72 25ld
1 LC duplex | 1xMTP | 0S2(mono)| 12 1 6 x MPO 0S2 72 szirke
1 LCquad | 2xMTP | 0S2{mono]| 24 1 6 x MPO OM3 72 aqua
1 LCquad | 3xMTP | 0S2(mono) 24 1 6 x MPO 0S2 96 zold
IL'" Max / Random*: 0.55 dB 1 8 xMPO AK 96 szirke
Mellss Hatso Modus Uveg- 1 8xMPO  |OM3/0OM4| 96 aqua
csatlakozdk |csatlakozok szalak
szama Vakmodul
1 LC duplex | 1xMTP | OM4 (multi) 12 1
! LCquad | 2xMTP | OM4 (multi)| 24 Fekete
1 LCquad | 3xMTP | OM4 [multi) 24
Infinium Core M4
IL" Max / Random*: 1.05 dB
Mellsé Hatsé Médus Uveg-
csatlakozék |csatlakozok szélak
Sszama
1 LC duplex | 1xMTP | 0S2(mono) 12
1 LCquad | 2xMTP | OS2 (mono)| 24
1 LCquad | 3xMTP | 0S2(mono)| 24
L™ Max / Random*: 1.25 dB
Mellsé Hatsé Médus Uveg-
csatlakozok |csatlakozok szalak
Szama
1 LC duplex | 1x MTP | OM4 (multi) 12
1 LCquad | 2xMTP | OM4 [multi)| 24
i o 55% 67%
! LCquad | 3xMTP | OM4 [multi)] 24 0.75 dB Infinium Quantum kUl'dnboség kul‘dnt;ség

1.70 dB Ultra Low Total Channel Connection Loss

2.30 dB Standard Low Total Channel Connection Loss
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Infinuim halozati rendszer

miiszaki jellemzok

AZ IPARAG LEGALACSONYABB VESZTESEG( RENDSZERE A TELJES CHANNELEN

Ezentul nincs lehetetlen az Ultra Low Loss rendszereknél - az Infinium Quantum veszteségi jellemzdi messze tul-
haladjak az iparagi elvarasokat. Az eddig nem latott parmétereknek koszonhet6en teljesen Uj halozati architekturak
épithetdk ki, amelyek nagy mértékben segithetik az izemeltetés gordiilékenységét és maximalizaljak az lzembiz-
tonsagot.

Az Infinium Quantum kifejlesztésekor els6szamu szempont volt a jovéallésag, a méretezhetéség és konfigural-
hatdsag, az innovativ kabelezési funkcidk, valamint a maximalis mUiszaki jellemzdk elérése a teljes csatornan.

Legalacsonyabb csatlakozasi veszteség Innovativ jellemzok -
a teljes channelen 67% -os tartalék a Egyszerd telepités és lizemeltetés
hagyomanyos rendszerekhez kepest 1 12 és 24 szalas rendszereknél egyarant alkalmazhato
5 Monomoédusu csatlakozasi veszteség a teljes o Jol lathatd és konnyen hozzaférhetd rendszer elemek
csatornan: 0.75dB 1 Tovabbfejlesztett kabelezési eljarasok: elilso, oldalso,
1 Monomadusu visszatérési veszteség a teljes hatso
csatornan: 49dB
1 Multimédusu csatlakozasi veszteség a teljes Fenntarthatosag -

csatornan: 0.75dB

AP L , : Vallalati tarsadalmi felelésségvallalas (CSR)
¢ Multimodusu visszaterési veszteseg a teljes

csatornan: 34dB o Akar 30%-kal csokkenti a teljes energia fogyasztast aktiv
eszkoz oldalon
Jovoallosag - 7 Kimagasléan nagy teljesitménydi infrastruktura
Nyitott kapuk 400G-ig vagy azon tul o LEED iranyelveknek valéo megfelelés

1 Csokkenti vagy megel6zi egy link cseréjének
sziikségességét, hogy megfeleljen a 400G vagy afeletti
elvarasoknak

o Csokkenti a helyi szalhegesztések szamat

PELDA LM4 QUANTUM RENDSZERRE:

INFCO4U-M4-E

INFCO1U-M4-E

1U, HD zart panel

4 db M4 kazettaval
és/vagy HDFP

adapterrel szerelve

4

LM4-LC24H-2A4UN

24-szal, Base 12, MPO(F) / MPO(F),

4U, HD zart panel .
, MU zart pane Type-B: 1-1 OM4 kabel

16 db M4 kazettaval
és/vagy HDFP
adapterrel szerelve

4

LM4-LC24H-2A4UN

MPO /LC MPO /LC
L M4 kazetta | M4 kazetta

10GBASE-SR
aktiv eszkoz

M4, 24-szélas, — —— M4, 24-szalas,
(2] MPO (M)- > > (2] MPO (M)-
LC, QD, T3, LC, QD, T3,
Multimode . - Multimode

10GBASE-SR
aktiv eszkoz

Duplex LC Duplex LC
patch kabel patch kabel
OM4, A-B OM4, A-B

univerzalis kazetta

univerzalis kazetta

P e e e T T T T
L e e T R e e e
T T T T T T —,
b o o o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e = e e e
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Infinuim halozati rendszer

miiszaki jellemzok

Nem parhuzamos rendszer elérése
Az Infinium Quantum iivegszalas rendszernek az alabbiakat kell tartalmazza:

Zart panel

o Infinium™ HD-E (Enhanced) iivegszalas zart panel
Az Infinium HD-E zart patch panel ideélis megoldast nyujt a
legmagasabb szintl adatatvitelre adatkdzponti rendszerek
esetén. A magas slriségl kialakitas rack unitonként akar
96 LC csatlakozot tesz lehet6vé. A panel szamos innovativ,
jovebiztos megoldast tartalmaz, ami telepités és lizemeltetés
szempontbdl egyarant hasznos:

o Unitonként M4 - 4 kazetta vagy o Vizszintes jeldléracs a
adapter panel takardlapon
o Unitonként 96 LC csatlakozo o 60/ 40 aranyban kifordithato teté
o Unitonként 384 tivegszal (12F MPO) panel (szerszam nélkiil)
o Unitonként 768 tivegszal (24F MPO) o Kinyithato oldalsé kabelrdgzito

karok, amelyek stabil
kabelrogzitést valdsitanak meg
(szerszam nélkiili rogzités)

o Magnézium szin( festés

o Kilonbozé mélységi rogzités a 4
pozicioban allithaté tartéfileknek
kdszonhet6en

o Magnesesen rogzithetd takarolap
Kazettak

o Nagy siiriiségii, gyarilag szerelt / kotott kazettak
MTP / LC csatlakozasra tervezve
Univerzalis polaritas az egyszer(bb telepités érdekében _

o Form Factor: M4
1 Modus: mono és multi
o Uvegszalak szama: 12 és 24

Kabel

o Teljesen konfiguralhato, innovativ fucaciés modszerrel gyartott kabelek
o Médus: mono és multi

1 Hossz: egyedileg gyartott méretben (minimum 2 méter)

o Jeloléssel ellatva

o Kopeny tipusa: Plenum vagy nem plenum,
beltéri vagy kiltéri

Patch kabel

o |paragi kovetelmények feletti beiktatasi és visszatérési veszteség.

o Médus: mono és multi
1 Hossz: egyedileg gyartott méretben (minimum 0,5 méter)
o Kopeny tipusa: Plenum vagy nem plenum
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LCS? strukturalt halozati rendszer
kazettas Ultra High Density (UHD) optikai patch panelek

Data
Center

032150

032190
Csom. Kat. szam
1 032151
1 032150
1 032152
1 032153
1 032154
1 032155
1 032156
1 032157
1 032158
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UHD kazettas optikai panelek - 12 szalas

Talcas rendszerl 19" profilsinre csavarral rogzithetd
egyedileg dsszedllithatd Ultra HD optikai patch
panelek kifejezetten nagy slrlségl rendszekhez
Készlet tartalmazza:

- Kihizhato talcas keret

- Hatsd rendezé talca (kivéve kat. szam 0321 51)

- Lenyithatd ajtés burkolat

- 4 db kosaras anya és csavar

- 4 db Uvegszal 6sszefogd / régzité mianyag kotegeld
- 8 db lvegszal rendez6 tépbzaras kotegeld

- 1 db foldelési készlet

Jelolésre kialakitott feliletek

Ures vazszerkezet 12 csatlakozés kazettakhoz

. Csatlakozdk Bekdthetd

2995539 | maxima(s szqma [MOXalls stome ¢ Duegesalsk
1u 12 db 144 x LC 288 szal
1TU 12 db 144 x LC 288 szal
2U 24 db 288 x LC 576 szal
4U 48 db 576 x LC 1152 szal

UHD optikai kazettak - 12 szalas

Kozvetlenil az UHD kazettas patch panelekbe
rogzithets; Egyszerlen behelyezheté/eltavolithatd
kazettdk; Ultra slrldséql rendszerekhez

MTP csatlakozdval eldszerelt kazettak

Magas mUszaki jellemzbk: alacsony beiktatasi
csillapitas < 0,35 dB

OM4 multimédust kazetta (50/125 um)

Elélapi csatlakozok 12 x LC

Hatlapi csatlakozé: MTP - A/C

Kat. szam 0321 50/51/52/53 panekhez

052 monomoédusu kazetta (9/125 pm)

Elélapi csatlakozok 12 x LC

Hatlapi csatlakozé: MTP - A/C

Kat. szam 0 321 50/51/52/53 panekhez
MTP/MTP atvezeto kazettak

MTP/MTP &tvezetést tesz lehetévé

4 x MTP' multimédusu - 12 csatlakozds kazetta
Kat. szadm 0321 50/51/52/53 panekhez

4 x MTP' monomaddusu - 12 csatlakozds kazetta
Kat. szd&m 0 321 50/51/52/53 panekhez

LC kazettak

12 x LC csatlakoz6 -OM4

Kat. szdm 0 321 50/51/52/53 panekhez

Csom.

032155

Kat. szam

032190
03219
032182

032193

032194

032195
032196

032197
032198
032199

032156

UHD kazettas optikai panelek- 8 szalas

Talcas rendszerl 19" profilsinre csavarral régzitheté
egyedileg 0sszedllithatd Ultra HD optikai patch
panelek kifejezetten nagy slrlségl rendszekhez
Készlet tartalmazza:

- Kihtzhatd talcas keret

- Hatso rendezd talca (kivéve kat. szam 0321 51)

- Lenyithatd ajtés burkolat

- 4 db kosaras anya és csavar

- 4 db vegszal 6sszefog6 / régzité mianyag kotegeld
- 8 db Uvegszal rendez6 tépbzaras kotegeld

- 1db foldelési készlet

Jelolésre kialakitott feliletek

Ures vazszerkezet 8 csatlakozos kazettakhoz

. Csatlakozdk Bekothetd
. UHD k. k Z2ah - . - A
Magassag maxima’l&'\‘gztzt:ma maX|m?}éi§gama és| mailvri%izsastigma
1U 16 db 128 x LC 256 szal
2U 36 db 288 x LC 576 szal
4U 72 db 576 x LC 1152 szal

UHD optikai kazettak - 8 szalas

Kozvetlenll az UHD kazettas patch panelekbe
rogzithets; Egyszerlen behelyezhetd/eltavolithato
kazettak; Ultra slrlséqgl rendszerekhez

MTP csatlakozéval eldszerelt kazettak
Magas miszaki jellemzék: alacsony beiktatasi
csillapitas < 0,35dB

OM4 multimédusd kazetta (50/125 pm)

Elélapi csatlakozdk 8 x LC

Hatlapi csatlakozo: MTP - A/C

Kat. szam 0321 0/91/92 panekhez

0S2 monomddust kazetta (9/125 pm)

Eldlapi csatlakozdk 8 x LC

Hatlapi csatlakozo: MTP - A/C

Kat. szdm 0 321 0/91/92 panekhez

MTP/MTP atvezeto kazettak

MTP/MTP atvezetést tesz lehetévé

4 x MTPY multimoédust - 8 csatlakozds kazetta
Kat. szam 0321 0/91/92 panekhez

4 x MTP*monomédusu- 8 csatlakozés kazetta
Kat. szdm 0 321 0/91/92 panekhez

LC kazettak

8 x LC csatlakoz6 - OM4

Kat. szam 0321 90/91/92 panekhez

8 x LC csatlakoz6 - 0S2

Kat. szdm 0321 90/91/92 panekhez

8 x LC/APC csatlakozo - 052

Kat. szam 0321 90/91/92 panekhez
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UJ MEGOLDAS

NAGY SURUSEGU KAZETTAS PANEL

1U és 4U kozott

Hely és csatlakozas optimalizalas lehetdsége az Uj
HD kazettas panelekkel! A csavar nélkdli, gyors-
csatlakozds rendszernek kdszonhetéen a 19"
profilsinre szerelés és a foldelés megvaldsitasa

minddssze 2 masodperc. Unitonként: 96x LC, 48x SC 4U HD KAZETTAS PANEL
vagy 24x ST csatlakozéas alakithatd kil Akar 32 lapos kazetta modul
A normal és lapos kazetta moduloknak koszonhetéen elhelyezésére alkalmas

granularis rendszer épithet6 fel, ami nagy szabadsagot
jelenthet a késébbi mddositasok esetén.

Hatso rendezé Réz és optika Mindegyik panel képes Gyors-csatlakozos kazetta
modulok: fan out, csaltkozdk vegyitése normal és lapos HD csatlakozas
tomszelencézhetd, réz akar egy kazetan kazettak fogadasara

belil

Oldalso rendezé gydrikkel
és lenyithato eldlappal
szallitva a patch kabelek
maximalis védelme és
optimalis elrendezése
érdekében (1U panel
esetén kilon rendelendd)

El6lapi cimkével ellatva
a csatlakozok egyszerd
beazonositasa céljabdl

Csavar nélkuli,
gyorscsatlakozds
rendszer, ami a stabil
rogzitést és folyamatos
foldelést egyarant

Lenyithatd eldlap a
mechanikai behatasok és
lézerfény elleni védelem

megvalositja érdekében
akar 8 lapos kazetta modul akar 8 lapos kazetta modul
1U HD panel 032175 elhelyezésére elhelyezésére
2U HD panel 032176

4U HD panel 032177
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LCS?
kazettas HD
optikai panelek

>

Nagy slrlségu patch panelek kifejezetten adatbanki és telecom
alkalmazéasokhoz

B KOTESTARTOVAL
ELOSZERELT
KAZETTA
NYOMOGOMB
(megnyomasaval
kiugrik a kazetta)
RJ45 KAZETTA
HATSO B
KABELRENDEZ0

Kat.szam: 0321 46

VIZSZINTES PATCH KABEL RENDEZ0 KESZLET
Kat.szam 0 321 78. Tartalmazza: 2x oldalsé patch
gylrd, 1x jelolésre alkalmas lenyithato eldlap

TALCA KESZLET
Kat.szdmm 0 321 26. Tartalmaz:
4x kazettara pattinthato talcak

B Komplett és egyedileg 6sszeallithato
valtozatok

MLehet6ség egy patch panelen beliil
kiilonboz6 optikai csatlakozdk, tovabba

réz és audio/vided modulok
kialakitasara az egyedi igényekhez

igazodva
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LCS? strukturalt halozati rendszer
kazettas High Density (HD) optikai patch panelek

OPTIKAI KAZETTA

032176 panel felszerelve 0 321 38 kazettaval és 321 69/70 modulokkal

Csom. Kat. szam

HD kazettas optikai patch panelek

Kazettds rendszerl 19" profilsinre LCS® Soluclip
rendszerrel régzitheté moduléris optikai patch
panelek

Ures, egyedileg dsszeallithaté panel, amely
Unitonként maximum 4 db LCS® HD kazetta
focgada'séra alkalmas

LCS® Soluclip rendszer:

- Uj generacios patch panel, csavar nélkiili rogzitését
teszi lehetévé 19" profilsinekre

- barmilyen tipusu, 9,5 x 9,5 perforalt profilsinre
alkalmazhato (nyitott rackvazba és rack szekrénybe
egyarant hasznalhato

- utélagosan barmikor egyszerien fel és
leszerelhetd patch panel

- patch panel és csatlakozok foldelését
automatikusan valdsitja meg (vezetékkel kilén
foldelhet6 pl: karbantartaskori folyamatos
egyenpotencial megvalésitasal

Cimkézésre kialakitott helyekkel

Kazettdk kulon-kulon kihdzhatdk a gomb
megnyomasaval

Eldre 0sszeallitott komplett kazetdk valamint
egyedileg dsszeallithato kazettak és kuplung
modulok fogEadéséra (lasd a kovetkezd oldalon)

2U és 4U véltozatok oldalsd kébelrendezé gyGrivel
és egybe lenyithaté ajtéval szallitanddk (1U valtozat
esetén kiilon rendelendd, kat.szam 0 321 78)
Maximalis kapacitas unitonként:

- 96 db LC csatlakozd

- 48 db SC csatlakozd

- 24 db ST csatlakozé

1U magas, 182 mm mély

2U magas, 393 mm mély

4U magas, 393 mm mély

Kiegészitok

HD kazettas optikai panelre szerlehetd kiegésziték
Mellsé és hatsé rendezék 1U panelhez

Kat. szam 0321 75 1U panelre szerelhtd kiegészitdk
(2U és 4U panel esetén alaptartozékok)

Mellsé készlet két oldali kabelrendez6 gyGrivel
valamint lenyithato eldlappal

Jelolésre kialakitott helyek az elélapon

Mélység: 98 mm

Hatso készlet: panel teljes szélességében
felszerelhet6 perforalt fém lemez a kabelek
rogzitésére.Mélység: 147 mm

Hats6 modulok 2U és 4U panelekhez

Kazettdk mogé szerelhetd modulok

Csak kat szam 0321 76/77 panelkehez
alkalmazhatoék

Kazettankénti kiszerelés

Tomszelencézhetd modul (2x PG9 és 2x PG13,5)
Tomszelencéket nem tartalmazza

1 032175
1 032176
1 032177

1 032178

1 032146

1 032105

1 032122 Hagyomanyos kabelrendezé modul a réz kabelek

rendezésére

Fan-out modul az elészerelt kabelek fogadasahoz
Panel hatso részére szerelhetd

Mellsd talca készlet

Normal és lapos kazettara egyarant szerelhet6 talca
készlet a patch kabelek oldalsé elvezetésére (4 darab
/ csomag) Mélység: 88 mm

Vakmodul

Uresen hagyott kazetta takarasara

1 032128

1 032126

1 033757



LCS? strukturalt halozati rendszer
kazettas High Density (HD) optikai patch panelek
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‘| Dat

032175+032

032141

Csom. Kat. szadm

032142
032148
032143
032159
032144
032149
032145
032160

1 032138

1 032169
1 032168
1 032170

1 032139

141

032143

032149

Gyarilag 0sszeszerelt HD kazettak

Kozvetleniil a kazettds patch panelbe (kat. szam 0 321
75/ 76/ 77) vagy univerzalis OU régzitkeretbe (0 321
03) régzithetd, ?ombnyomésra kiuaré, egyszerien
behelyezhetd/eltavolithaté kazettd

Telepités és karbantartads szempontjabol
legidedlisabb megoldas

MTP csatlakozds preterminated kazettak - Ultra™
Maximalis min6ség elérése érdekében, gyarilag
dsszekotott csatlakozok (nincs sziikség forrasztasral:
egy vagy két 12 szalas MTP mikrokabel fogaddsa hatulrol
(MTO kompatibilis) és LC vagy SC csatlakozdk a kazetta
homloklapjan

Elére és hatra is kihlizhato kazettak

Alacsony beiktatasi veszteség (Insertion Loss Max/
Random:

- multimddus: 0,55 dB

- monomodus: 0,6 dB

Uvegszal tipusa csgttgfopz‘ék Ploaritas MTP csatlakozd
OM4, 50/125 pm | 24 x LC A/C 2x MTP
OM4, 50/125 pm | 12x LC A/C 1x MTP
OM4, 50/125 pm | 12 xSC A/C 1x MTP
OM4, 50/125 um | 12xSC | univ. 1 x MTP

052, 9/125um | 24xLC A/C 2x MTP
052, 9/125 uym 12x LC A/C 1xMTP
052, 9/125 uym 12xSC A/C 1xMTP
0S2, 9/125 ym 12 xSC univ 1x MTP

Kuplunngokkal elészerelt kazettak - Core™
Elére kihuzhatd kazettak
Pig-tailekkel szallitva (6 vagy 12 db)

Kuplungok | ) ettaval szallitott pig-tailek

Uvegszal tipusa sztg'ma és szama és tipusa
ipusa
OM3,50/125 um | 6 xSC 6x SC OM3 (50/125um)
OM3,50/125 um | 6xLC 6 x LC OM3 (50/125um]
OM3,50/125 um | 12xSC | 12 x SC OM3 (50/125um)
OM3,50/125 um | 12x LC | 12 x LC OM3 (50/125um]
0S2, 9/125 ym 6xSC 6 xSC (50/125um)
052, 9/125 um bxLC 6 x LC (50/125um)
052, 9/125 ym 12xSC 12 x SC (50/125um)
052, 9/125 um 12x LC 12 x LC (50/125um]

Egyedileg 6sszeallithato HD kazettak

Kozvetlenil a kazettds patch panelbe (kat. szam 0
32175/76/77) régzithetd, ?ombn omaésra kiugro,
egyszer(en behelyezheté/eltavolithatd kazettak
Telepités és karbantartas szempontjabél
legidedlisabb megoldas

Ures kazetta

Ures kazetta, amely két darab lapos kazetta modul
fogadéasara kész

Felhasznalasaval egy kazettan belll lehet elhelyezni
monomaddust és multimodUisy csatlakozdkat

Lapos kazetta modulok - Ultra™
Elére kihizhatéd modulok

MTP mikrokabel fogadasa a hatlapon
Univerzélis polaritasd

Kuplungok

Mddus szama és tipusa Modds

OM4 12x LC multimédus (50/125um)
OM3 12 xLC multimddus (50/125um)
0S2 12 xLC monomédus (9/125um)

Lapos vak kazetta modul
Tartalék modulhely képzésére alkalmazhatd

032138

1 0321 41

1 032155

1 033766

1 033795

kiemelten készletezett termék

Patch panel 0321 75 4 db kazettaval szerelve 0 321 4

"N

032170

3
032169

Egyedileg dsszeallithato HD kazettak

Kuplung modul fogado kazetta

LCS® optikai modul fogadédsara képes,

kat. szam 0332 10..34 (l4sd kdvetkez6 oldal)
Kotés / pigtail tartéval szerelve

Kuplung modulok

Kuplungokkal felszerelt modulok, amelyek LCS?®
kazettaba (0 321 41) vagy modul rendszer( LCS?
anelbe szerelheték (07321 00/01)
onomaédusu (SM - 9/125 pm) és multimodusd (MM -
62,5 és 50/125 pm) Gvegszalak fogadésara kialakitott
valtozatok

Csatlakozok Csatlakozok Médus Bekdthetd
széma szine szalak
es tipusa szama

6 x ST szimplex fekete | multimodus
3x SC duplex bézs | multimédusu 6
6 x SC duplex bézs | multimdédusud 12
3x LC duplex bézs | multimédusd 6
6 x LC duplex bézs | multimdédusd 12
12 x LC duplex bézs | multimdédusd 24
3x LC duplex tirkiz | multimédusd 6
6 x LC duplex tirkiz | multimédusu 12
6 x ST szimplex piros |[monomddusu 6
3 x SC duplex kék monomaodusu 6
6 x SC duplex kék monomaodusu 12
3 x SC/APC duplex zold monomaodusu 6
3 x LC duplex kék monomodusu 6
6 x LC duplex kék monomaodusu 12
12 x LC duplex kék  |monomoddusd| 24
6 x LC/APC duplex tirkiz  |monomodusd 12

Patch kazettak (portok nélkiil)
LCS® RJ45 port készletek fogaddsara alkalmas

Normal patch kazetta

6 x RJ45 portos kazetta

Kazettanként 1 db RJ45 LCS® port készlet szitkséges
Cimketartéval szerleve: portonkénti jelolés
megvaldsithato

Alkalmazhaté portok: Cat.5e, Cat.6, CatbA, Cat.8
(kat. szam 0 337 53/54/63/64/65/73/75/84)

Normal patch kazetta porvédoé retesszel

6 x RJ45 portos kazetta

Portonkénti porvéds retesszel (feltolhatd)
Kazettanként 1 db RJ45 LCS® port készlet szilkséges
Cimketartoval szerleve: portonkénti jelolés
megvaldsithato

Alkalmazhaté portok: Cat.5e, Cat.6, CatéA, Cat.8
(kat. szam 0337 53/54/63/64/65/73/75/84)

HD patch kazetta

12 x RJ45 portos kazetta

Kazettanként 2 db RJ45 LCS3 port készlet szitlkséges
Alkalmazhaté portok: Cat.5e, Cat.6, Cat6A

(kat. szam 0337 53/54/63/64/65/73/75)
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LCS3 strukturalt halozati rendszer

komplett és egyedileg 6sszeszerelheté modul rendszerii optikai patch panelek

Csom.

032100

Kat.szam

032102
032104
032106

032133

032121

Modul rendszerii patch panelek

Moduléaris rendszer( 19" profilsinre LCS?® Soluclip
rendszerrel rogzithetd optikai patch panelek
Készlet tartalmazza:

- 8 db hatsd kabel bemenet

- 2db témszelence [PG13,5 és PG9)

- 2db csévetest

Kotéstarto kazetta kiilon rendelendé:

Kat. szam 0 321 30

LCS3 Soluclip rendszer:

- Uj generacids patch panel, csavar nélkili
régzitését teszi lehetdvé 19" profilsinekre

- barmilyen tipusu, 9,5 x 9,5 perforalt profilsinre
alkalmazhaté (nyitott rackvazba és rack szekrénybe
egyarant hasznéalhatd)

- utélagosan barmikor egyszer(en fel és
leszerelhetd patch panel

- patch panel és csatlakozdk foldelését
automatikusan megvaldsitja (vezetékkel kilon
foldelhetd pl: karbantartaskori folyamatos
egyenpotencial megvaldsitasa végett)
Cimkézésre kialakitott helyekkel

Kihuzhatd, majd 30°-ban leddnthetd talca
Maximalis kapacitas:

- 96 db LC csatlakozo

- 48 db SC csatlakoz6

- 24 db ST csatlakozo

Mélység: 290 mm, magassag: 1U

Komplett lapos optikai patch panel

Csastzléarl:%mk Csatlakozdk Médus U%zzilzha’ilaok
és tipusa szine szadma
12 x SC duplex bézs multimoédusu 24
24 x LC duplex bézs | multimédusu 48
12 x SC duplex kék monomadusu 24

Ures optikai patch panelek

Maximum 4 db LCS® kuplung modul fogadasara
alkalmas vazszerkezet

20°-ban ledontheté kihuzott allapotban

Ures egyenes talca

Ures dontétt talca

rild
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Nézze meg vidednkat a komplett, modularis
rendszer( optikai panelinkrél Y

Csom.

032101

Kat. szam

[enNenNenNenNenNen NenNean)
WWWLWLWwWWW

032118

032132

032128

032129

032130

032131

Kuplung modulok

Szerszam nélkil bepattinthatd optikai modulok az
alabbiakhoz:

- Ures, egyedileg felszerelhetd LCS® modularis optikai
patch panelhez (kat.szam 0321 00/ 01)

- Optikai kotéstarto kazettaba (kat. szam 0321 41)

Monomédust modulok (9/125 pm)

Csatlakozok Bekothetd
szama Csatlakozdk szine  iivegszalak
és tipusa szama
6 x ST szimplex piros 6
3 x SC duplex kék 6
6 x SC duplex kék 12
3 x SC/APC duplex zéld 6
3 x LC duplex kék 6
6 x LC duplex kék 12
12 x LC duplex kék 24
6 x LC/APC duplex tirkiz 12
Multimédusi modulok (62,5 és 50/125 pm)
Bekothetd
Csatlakozok szama és tipusa Csatlakozok szine | Uvegszalak
Szama
6 x ST szimplex fekete 6
3x SC duplex bézs 6
6 x SC duplex bézs 12
3 x LC duplex bézs 6
6 x LC duplex bézs 12
12 x LC duplex bézs 24
3 x LC duplex tirkiz 6
6 x LC duplex turkiz 12
MTP modulok

4 x MTP kuplung, monomodusu
8 x MTP kuplung, monomddusu
4 x MTP kuplung, multimddusd
4 x MTP kuplung, multimddus

Kombinaciés modul

LCS?® RJ45 patch modulok fogadasat teszi lehetdvé
egyedileg 0sszeszerelhetd moduldris rendszerd
optikai patch panelben

(kat. szam 0321 00)

Alkalmazasaval megvalésithatd egy patch panelen
belll optikai és réz csatlakozok kialakitasa

Kiegésztok
Ures, egyedileg felszerelhetd modularis patch

anelhez alkalmazhatd kiegészitok
Fkat. szam 0321 00)

Fan-out fogado
El6szerelt csatlakozok bemenetét teszi lehetévé
Patch panel hatuljara pattinthaté

Takaro modul

Uresen hagyott modulok takaraséara (vakmodul)
Pigtail / kotéstarto kazetta

24 Uvegszal fogadasara alkalmas

Csévélo tarcsa

Uvegszalak felcsévélésére alkalmazhaté tarcsa, 1
darab



LCS? strukturalt halozati rendszer
komplett talcas optikai patch panelek

Lllegrand

LCS3 strukturalt halozati rendszer

univerzalisan felszerelhetd livegszalas kazetta

032162

Kat.szam

Csom.

032161
032162
032163
032164
032165
032166
032167

032171
032172
032173
032174

Komplett patch panelek

Talcas rendszerl 19" profilsinre csavarral rogzithetd
komplett optikai patch panelek

Készlet tartalmazza:

- 4 db kosaras anya és csavar

- 4 db hatsd kabel bemenet

- 2dbtémszelence (PG13,5 és PG16)

- 1 db athelyezhet6/megfordithatd kotéstartd talca

- 2db csévetest

Jelolésre kialakitott feliletek:

- minden egyes csatlakozd kilon feliratozhatd

- patch panel kilon feliratozhatd

IP20- 1K 40

Szabvany mefelel6ségek: ISO/IEC 11801 és EN 50173

Kihuzhato és kidontheto

30°-o0s délésszdgben elére kidonthetd talca
Maximalis kapacitas:

- 24 db ST vagy SC csatlakozé

- 48 db LC csatlakozo

Mélység: 220 mm, magassag: 1U

Csatlakozok Csatlakozok . Bekothetd
Szama es tlpusa szine Médus uvig:fﬁ;ak
12 x SC duplex bézs |multimédusd 24
24 x LC duplex bézs |[multimédusu 48

48 x ST - multimédusi 48
12 x SC duplex kék  |monomodusu 24
24 x LC duplex kék  |monomodusu 48

12 x SC/APC duplex z0ld  |monomodusu 24
24 x LC/APC duplex z6ld  |monomodusu 48
Kinyithato
Megfordithaté nyitdsiirany
Maximalis kapacitas:
- 72 db LC csatlakozd
- 36 db SC csatlakozo
Mélység: 260 mm, magassag: 1U
Csatlakozok szama és  [Csatlakozok . Bekothetd
|pusa szine Médus Uvg?gfﬁ;ak
36 x LC duplex bézs |multimddusu 72
18 x SC duplex bézs |multimédusd 36
36 x LC duplex kék  |monomodusu 72
18 x SC duplex kék |monomodusd| 36

+7

K|ny|thato és kihtzhatd/kidonthetd optikai patch
panelerdl nézze meg vidednkat

szedett k

032103

1

1

1

032189

032103

032141

0321 41

Univerzalis livegszalas kazetta
Univerzalis szerelévaz- 0U

LCS?réz és optikai kazetta fogadasara képes régzito
Lehet6séget nydjt csatlakozd portok, konszolidaciés
ontok létrehozasat
niverzalisan szerelheté: falra, kdbeltalcara,rack
szekrényvazszerkezetére, stb...
Rugés kazetta kiléké szerkezettel az egyszeribb
szerelés érdekében
EPH csatlakozé zaszléval
Tartalmaz:
- 1 dbvazszerkezet kazetta fogadasara
- 2.db uinverzalis rogzitd lemez (L
- 4 db mlanyag kotegeld
- 1 készlet csavar [2 XST3.5, 4 x Mb)
- 1dbrégzitdelem racsos kabeltalcahoz
- 2 db régzitéelem perforalt kabeltalcahoz
Optikai modulok fogaddsara kész kazetta + optikai
modul fogadasara:
- Ures kazetta + modul: 0321 41 + 0 321 10...37
- Komplett kazetta: 0321 80...87, 0 321 42...49
Mag x Szél x Mély [mm]: 46,4 x 1229 x 178.6

Kuplung modul fogado kazetta

LCS? optikai modul fogadasara képes,
kat. szam 0332 10..34 [lasd eléz6 oldal)
Kotés / pigtail tartéval szerelve

Univerzalis 19" rack keret
LCS®réz és optikai Fatch panelek fogadasara kész
keret, amely kozvetlen rogzithetd perforalt vagy
racsos kabeltalcara
Alkalmazasaval konszolidacios pontokat lehet
létrehozni vagy szekrény feletti patch bévitést
Tomege: 3,3 k
Kapamtasa 4RU
Megfelel az IEC 60297-3-100 szabvényak
Tartalmaz:
- felsd védélemez
- kabel rendezék

specialis rogzitd keszlet

032189 Mag x Szél x Mély [mm]: 294 x 493 x 225

am: kiemelten készletezett termék
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LCS3 strukturalt halozati rendszer

univerzalis (kiiltéri/beltéri) és beltéri optikai kabelek

CPR megfeleloség

032513
S é
032508
132041
CSOm. - ) I - y o) ’
BKEESEER yniverzalis és kiiltéri kabelek csom. KIS E1gszerelt fali kabelek
Szabvany megfeleldseégek: EN 50173-2,1S0 IEC Beltéri felhasznalasra el6készitett, mindkét
11801 L végén csatlakozdkkal el6szerelt laza csoves [tight
Optikai kabelek szinezése: FOTAG buffer) szerkezet(, OM3 LSOH optikai kdbel 900um
Reszlleges vgdelem raglcg,alolg ellen sz4lakkal
Kultéri/beltéri [un!ver”za,lls] kabelek: Pig-tailek szalanként kiilonb6z6 hossznal
- halogénmentes és tdzalld képeny (LSOH/LSZH) felszerleve (50 mm-es eltoldsban) a kabel mindkét
- stabilizalt az UV sugarzassal szemben végén; CPR: Dca-s2-d2-al
- kozponti, laza csoves [loose tube) és szoros, tight Tartozékok:
buffer (masodlagos 900 pm védelem() szerkezet - 2x PGY témszelence a kabel két végén
- CPR tizvédelmi besorolas hivatalos dokumentua - 25 mm atmérsji gégegesé, amely megvédi
letolthetd: www.legrandoc.com a csatlakozdkat a széllitaskor és telepiteskor
Kultéri kabelllek: egyarant
- P!E kO,PenYU- - . - Behlz6 szem a kabel egyik végén
- pancélozott, laza csoves (loose tube] szerkezet( SC szimplex - Core™
kialakitasok Erek | Pigtail-ek széma és tipusal Kabel hossza Kiszerelés
2 i 2 Szama
052 monomodusu kabelek 1 6 2x 6 SC OM3 10 méter | tekercs
9/125 um (0S1 kompatibilis) 1 6 2x 6 SC OM3 20 méter tekercs
Uvegszalak|  £oihasznalas Kébel szerkezet és CPR 1 6 2x 6 SC OM3 30 meter tekercs
2000 Szal‘ma Kiiltéri L R . 1 6 2x 6 SC OM3 40 méter tekercs
Gltéri/beltéri kézponti, loose tube, Dca 1 6 7% 6 50 OM3 50 méter tekercs
2000 6 kltéri/beltéri kézponti, loose tube, Dca 1 6 2% 6 SC OM3 50 méter kis dobon
2000 8 kiltéri/beltéri kézponti, loose tube, Dca 1 b 2% 6 SC OM3 70 méter Kis dobon
2000 12 kiltéri/beltéri kézponti, loose tube, Dca 1 6 2% 6 SC OM3 80 méter kis dobon
2000 12 kiltéri/beltéri kozponti, loose tube, Cca 1 b 2% 6 SC OM3 90 méter kis dobon
2000 24 kultéri/beltéri kézponti, loose tube, Dca 1 b 2% 6 SC OM3 100 méter | kis dobon
2000 24 kiltéri/beltéri kozponti, loose tube, Cca 1 b 2% 6 SC OM3 120 méter kis dobon
2000 12 kultéri/beltéri tight buffer: 900 um, Dca 1 6 2x 6 SC OM3 140 méter | kis dobon
2000 4 kiltéri pancélozott, kozponti, loose tube 1 6 2x 6 SC OM3 160 méter | nagy dobon
2000 6 kiltéri pancélozott, kézponti, loose tube 1 6 2x 6 SC OM3 180 méter | nagy dobon
2000 8 kiltéri pancélozott, kdzponti, loose tube 1 6 2x 6 SC OM3 200 méter | nagy dobon
2000 12 kiltéri pancélozott, kézponti, loose tube 1 12 2x 12 SC OM3 10 méter tekercs
2000 24 kiltéri pancélozott, kézponti, loose tube 1 12 2x 12 SC OM3 20 méter tekercs
_ L, 1 12 2x 12 SC OM3 30 méter tekercs
OM3 multimédusu kabelek 1 12 2x 12 5C OM3 40 méter | tekercs
sy | D) pesan | gmE| E
Uvegszalak - . . X meéter is dobon
s?éma Fetha.sznatas . “Kabetézerkezetes CPR 1 12 2% 12 SC OM3 70 méter kis dobon
2000 4 kultéri/beltéri kozponti, loose tube, Dca 1 12 2% 12 SC OM3 80 méter kis dobon
2000 8 kultéri/beltéri kozponti, loose tube, Dca 1 12 2% 12 SC OM3 90 méter kis dobon
2000 12 kltéri/beltéri kozponti, loose tube, Dca 1 12 2x 12 SC OM3 100 méter |  kis dobon
2000 24 kiltéri/beltéri kozponti, loose tube, Dca 1 12 2x 12 SC OM3 120 méter kis dobon
2000 b kiltéri/beltéri tight buffer: 900 pm, Dca 1 12 2x 12 SC OM3 140 méter | kis dobon
2000 12 kiltéri/beltéri tight buffer: 900 pm, Dca 1 12 2x 12 SC OM3 160 méter | nagy dobon
2000 24 kultéri/beltéri tight buffer: 900 um, Dca 1 12 2x 12 SC OM3 180 méter | nagy dobon
2000 8 kiltéri pancélozott, kézponti, loose tube 1 12 2x 12 SC OM3 200 méter | nagy dobon
2000 12 kultéri pancélozott, kdzponti, loose tube LC szimplex - Core™
2000 24 kultéri pancélozott, kdzponti, loose tube Erek| Pigtail-ek szama és Kabel Kiszerelés
OM4 multimédust kabelek tipusa hossza
1 6 2x 6 LC OM3 10 méter tekercs
50/125 pm 1 6 2x 6 L.C OM3 20 méter tekercs
Uvegszalak| o |paconslas Kabel szerkezet és CPR ! 6 2x 6 LC OM3 30 méter tekercs
szama Ll L R ) 1 b 2x 6 LC OM3 40 méter tekercs
2000 4 kiltéri/beltéri kézponti, loose tube, Dca 1 6 2% 6 LC OM3 50 méter tekerce
2000 8 kiltéri/beltéri kdzponti, loose tube, Dca 1 b 2% 6 LC OM3 60 méter Kis dobon
2000 12 kiltéri/beltéri kozponti, loose tube, Dca 1 6 2% 6 LC OM3 70 méter kis dobon
2000 12 kiltéri/beltéri kézponti, loose tube, Cca 1 b 2% 6 LC OM3 80 méter Kis dobon
1000 24 kiiltéri/beltéri kozponti, loose tube, Cca 1 b 2% 6 LC OM3 90 méter kis dobon
500 6 kiltéri/beltéri tight buffer: 900 pm, Dca 1 b 2% 6 LC OM3 100 méter kis dobon
1000 6 kiltéri/beltéri tight buffer: 900 pm, Dca 1 b 2x 6 LC OM3 120 méter kis dobon
1000 12 kultéri/beltéri tight buffer: 900 pm, Dca 1 6 2x 6 LC OM3 140 méter |  kis dobon
1000 24 kultéri/beltéri tight buffer: 900 pm, Dca 1 6 2x 6 LC OM3 160 méter | nagy dobon
2000 4 kiltéri pancélozott, kozponti, loose tube 1 6 2x 6 LC OM3 180 méter | nagy dobon
2000 8 kiiltéri pancélozott, kézponti, loose tube 1 6 2x 6 LC OM3 200 méter | nagy dobon
2000 12 kiiltéri pancélozott, kézponti, loose tube 1 12 2x 12 LC OM3 10 méter tekercs
1 12 2x 12 LC OM3 20 méter tekercs
1 12 2x 12 L.C OM3 30 méter tekercs
1 12 2x 12 LC OM3 40 méter tekercs
1 12 2x 12 L.C OM3 50 méter tekercs
1 12 2x 12 L.C OM3 60 méter kis dobon
1 12 2x 12 L.C OM3 70 méter kis dobon
1 12 2x 12 L.C OM3 80 méter kis dobon
1 12 2x 12 L.C OM3 90 méter kis dobon
1 12 2x 12 L.C OM3 100 méter kis dobon
1 12 2x 12 LC OM3 120 méter kis dobon
1 12 2x 12 L.C OM3 140 méter kis dobon
1 12 2x 12 LC OM3 160 méter | nagy dobon
1 12 2x 12 L.C OM3 180 méter | nagy dobon
1 12 2x 12 LC OM3 200 méter | nagy dobon
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LCS3 strukturalt halozati rendszer
pigtail-ek

Lllegrand

OMS5 estén kérjen ajanlatot

Csom.

oocooo

OO OO0 O0OOoOoOoo

032220

Kat. szam

032220
032221
032222
032223
032224

032230
032231
032232
032233
032234

0322 41
032243
032244
032246
032247
032249
032240
032242
032245
032248

0326 24
032626
032671

032744

033147
033100

033048
033049

Pigtailek

Optikai kabelekhez he

032231

ellatott optikai szalak ?pigtailek];
Kompatibilis barmely optikai hegesztével
Halogénmentes tivegszéllal szerelve (LSOH/

LSZH)

eszthetd, csatlakozoval

- Multimddus: ILMax/Master = 0,25 dB; IL Typ/
Master = 0,2 dB; IL Typ/Random = 0,2 dB

- Monomddus: ILMax/Master = 0,25 dB; IL Typ/
Master = 0,18 dB; IL Typ/Random = 0,18 dB

OM3 (PC) - 50/125 ym

Csatlakozd tipusa

SC
LC
ST
SC
LC

Uvegszal
hossza

1 méter
1 méter
1 méter
2 méter
2 méter

OM4 (PC] - 50/125 pm

Csatlakozo tipusa

LC
0S2-9/125

3

Uvegszal
hossza

1 méter
1 méter
1 méter
2 méter
2 méter

Csatlakozé
szine
bézs
bézs
bézs
bézs
bézs

Csatlakozd
szine

atlatszo
atlatszo
atlatszo
4tlatszo
atlatszo

Szabvany megfeleléség: ITU-G652.D

Csatlakozd tipusa Uvegszal Csatlakozd

hossza szine
SC-UPC 1 méter kék
LC-UPC 1 méter kék
ST-UPC 2 méter kék
SC-UPC 2 méter kék
LC-UPC 2 méter kék
ST-UPC 2 méter kék
SC-APC 1 méter zold
LC-APC 1 méter zéld
SC-APC 2 méter zold
LC-APC 2 méter zold

Pigtail készletek
12 darabos pigtail készletek

0S2 - LC-UPC
OM3 - LC-PC
OM4 - LC-PC
Kiegészitok
Zsugorcso

Zsugorcs6 szine

atlatszo
atlatszo
atlatszo
atlatszo
atlatszo

Zsugorcs6 szine
atlatszo
atlatszo
atlatszo
atlatszo
atlatszo

Zsugorcs6 szine

citromsarga
citromsarga
citromsarga
citromsarga
citromsarga
citromsarga
citromsarga
citromsarga
citromsarga
citromsarga

50 darabos zsugorcsé pigtailhez - 40 mm
Ragaszthato optikai csatlakozo
900 pm zsugorcsovel szallitva
Keramiafejes csatalakozé

Csillapitas: 0,3 dB

SC csatlakozd
LC csatlakozo

Torésgatlo készlet
900 pm Uvegszalhoz hasznalhatd
250 pym Uvegszal atméré

6 tvegszalas
12 tvegszélas

N Miszaki jellemzok

N Uj optikai osztalyok ISO/IEC 11801 e3 (2017) szerint

- 900 pm és 250 um Uvegszalakhoz hasznalhaté csatlakozok
- Maximalis csillapitéas 0.3 dB
- Nagy adatatviteli rendszerek kiépitésére: 10 Gigabit Ethernet
- M{kodési hémérséklet: 0 - 65°C

- Kis mélységi csatlakozok

Mult
Paraméterek 850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm
Csillapitas dB/km 3.5 max 1.5 max 1.0 1.0
Séavszélesség MHz.km 200 min 500 min n/a n/a
Csatlakozo csillapitasa dB 0.75 max 0.75 max 0.75 max 0.75 max
Visszatérési veszteség dB 20 min 20 min 26 min 26 min

Optikai csatakozasi paraméterk I1SO 11801 / EN 50173 szerint

N Két eloszto kozotti tipikus megvalostasi rajz

Table 2

5 =
‘ |u|oUUUOU\UOUUUO\UUUUUU\UUUUvﬂu‘H RJ 45 panel

E é RJ 45 sockets

Electric signal
Copper/fibre
optic converter

Fibre optic signal

Copperf/fibre
optic converter

Electric signal

@? RJ 45 sockets

6] }

I'E I Eesrmv Copper:

| | switch/fibre optic

|
|

} S _JIC_JIC_J[BsesL_JT_J S+ Fibre optic drawer

,,,,,,,,,,,,, J

Table 1

e ———— a

1S JC_JC_Tly=eL_J[_J=H+—Fibre optic drawer
I

@ |

| [ i N Errrerr) Switch

| | cuivre / fibre optique
|

|

[ B SR e s v ‘IZ}H RJ 45 panel

L_ - _— _ .

— : fibre optic link

— : copper link

N Csatorna maximalis hossza optikai
rendszereknél

500/ 500

1500/ 500

3500 / 5000

850/1300 nm
(MHz/km)
bandwidth

OM3
10 Gigabits
‘max. 300 m
OoM2
‘max. 82m
Protokollok Multimédus Monomadus
max. g) oM3 OM4 0S1/0S2
?I?a(s;iegg;lliit] Ethernet 300 m 550 m NA
g’ig:eE&?rnet 550 m 550 m 2 km
f;big:eEgt;(?rnet 550 m 550 m 1100 m NA
[ TIA 568
[ 7 IEEE8023
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LCS3 strukturalt halozati rendszer
eldszerelt HD patch kabelek

032607

032613

Szabvany megfeleléségek: EN 50173-2, ISO [EC 11801;
Optikai kabelek szinezése: FOTAG
Duplex, kerdmia csatlakozokkal gyarilag szerelve és tesztelve

A-B konfiguraciok (kivéve Uniboot valtozatok: A-AJ; LC csatlakozdk polaritdsa specidlis kéziszerszam alkalmazasaval felcserélheték
UPC és APC csiszolasu csatlakozdk:SC kék csatlakozd és csizma (IEC 61754-4); LC kék csatlakozd/ fehér csizmaSC/APC zold csatlakoz és csizma

csom.  [KSESEMI 052 monomédust patch kabelek
Minimalis veszteségii valtozatok - Ultra™

v

Maximalis optikai veszteség: 0,15 dB
9/125 um (051 kompatibilis?

Csom.  IKSESZEMI oM3 (PC) patch kabelek

Hagyomanyos veszteségii valtozatok - Core™
10 Gb Ethernet haldzatokhoz alkalmazhatd

Maximalis optikai veszteség: 0,25 dB

(VB 50/125 pm
Csatlakozok Kéabel hossza Képeny szine Csatlakozok Kébethlossza Kopeny szine
5 sc/sc 1 méter sér 3 Se/se ) méter lila
: ° rga 3 Ssc/sc 2 méter lila
sc/sc 2méter sérga 3 SC/SC 3 méter lila
= se/se 3 méter sérga 3 SC/LC 1 méter lila
5 SC/LC 1 méter sarga 3 SC/LC 2 méter lila
5 SC/LC 2 méter sarga 3 SC/LC 3 métor lila
5 SC/LC 3 méter sarga 3 LO/LC 1 méter lila
5 LC/LC 1 méter sérga - B
5 LC/LC 2 méter sarga 3 LC/LC Zméter lila
5 LC/LC 3 méter sarga 3 LC/LC i 3 méter lita
5 LC/LC 5 méter sarga OM4 patch kabelek
g tgftg ) Bmgggt ; mz;g ing: Minimalis vesztes;le?u valtozatok - Ultra™ ’
5 LC/LC - Uniboot 3 méter sarga 10 Gb Ethernet haldzatokhoz alkalmazhaté
5 LC/LC - Uniboot 5 méter sarga Maximalis optika{i veszteség: 0,,15 dB »
5 LC/LC - Uniboot 10 méter sarga Igghl_z% Uniboot valtozatok forditott polaritasuak
. . m
Hagyomanyos veszteségii valtozatok - Core™ cSatEkozék Kabel hossza Képeny szine
Maximalis optikai veszteség: 0,25 dB 3 SC/scC 1 méter kék
9/125 um (0S1 kompatibilis&J 3 SC/sC 2 méter kék
G.657.A2 | CEI 60 793-2-50 type B6-a2 3 SC/SC 3 méter kék
Csatlakozok Kabel hossza Kopeny szine 3 LC/LC 0,5 méter kék
3 SC/SC 1 méter sarga 3 LC/LC 1 méter kék
3 SC/SC 2 méter sarga 3 LC/LC 2 méter kék
3 SC/SC 3 méter sarga € LC/LC 3 méter kék
3 SC/LC 1 méter sarga 3 LC/LC 5 méter kék
3 SC/LC 2 méter sarga 3 LC/LC - Uniboot 0,5 méter kék
3 SC/LC 3 méter sarga 3 LC/LC - Uniboot 1 méter kék
3 LC/LC 0,5 méter sarga 3 LC/LC - Uniboot 2 méter kék
3 LC/LC 1 méter sarga 3 LC/LC - Uniboot 3 méter kék
3 LC/LC 2 méter sa:rga 3 LC/LC - Uniboot 5 méter kék
g tg;tg g QZEEF 22F82 Hagyomanyos veszteségli valtozatok - Core™
. 10 Gb Ethernet halézatokhoz alkalmazhatd
OM2 [UPC] patch kabelek Maximalis optikai veszteség: 0,25 dB
Maximalis optikai veszteség: 0,3 dB 50/125 ym
50/125 pm Csatlakozék Kéabel hossza Kopeny szine
Csatlakozdk Kabel hossza Képeny szine g SC/SC 1 méter kék
3 ST/ST 1 méter narancs 3 SC/scC 2 méter kék
3 ST/ST 2 méter narancs 3 SC/SC 3 méter kék
3 ST/ST 3 méter narancs 3 SC/LC 1 méter kék
3 SC/SC 1 méter narancs 5 SC/LC 2 méter kék
3 SC/SC 2 méter narancs g SC/LC 3 méter kék
3 SC/SC 3 méter narancs B LC/LC 1 méter kék
3 ST/SC 2 méter narancs 3 LC/LC 2 méter kék
3 ST/SC 3 méter narancs 3 LC/LC 3 méter kék
3 SC/LC 1 méter narancs
3 SC/LC 2 méter narancs
3 SC/LC 3 méter narancs
3 LC/LC 2 méter narancs
3 LC/ST 2 méter narancs +++ Quantum besosorlasu patch kabelek gyartasa

egyedi igények alapjan torténik; A-B polaritassal
egyarant igényelhetd; TAA/BAA megfeleldséggel
rendelkezd patch kabelek; Tovabbi részletekért

forduljon kozvetlen a gyartéhoz
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LCS3 strukturalt halozati rendszer
eldszerelt UHD patch kabelek

Lllegrand

LCS3 strukturalt halozati rendszer

segédanyagok és szerszamos készletek

0324 41

Csom.

RGBSR E\5szerelt HD/UHD kablek

HD (nagy s(ir(iségi) kihizhatd LCS? kazettak
csatlakoztatasara alkalmas csatlakozéval ellatott
kabelek

LSOH (LSZH) képenyes mikrokabelek:

- OM3 atlatszo kopeny(

- 0S2 sarga kopenyl

Egyedileg tesztelve és dokumentélva:

“test report”-tal szallitva

Fan-out/Fan-out: szikrakozzel eloxalt aluminium az
optimalis ellenallas érdekében; alacsony beiktatasi
veszteség LC < 0,15 dB csatlakozdnként
MTP1/MTP1: beiktatasi veszteség MTP1 < 0,35 dB
csatlakozénként

Dobozban szallitva

Egyedi kialakitdsokkal kapcsolatban: keresse
Legrand kapcsolattartéjat

OM3 Fan-out / Fan-out mikrokabel - Ultra™
Spark gap, kimenet 2 mm

Megnevezés Kébe[lh]ossz
m
1 6 x LC duplex - 6 x LC duplex 10
1 6 x LC duplex - 6 x LC duplex 20
1 6 x LC duplex - 6 x LC duplex 30
1 6 x LC duplex - 6 x LC duplex 40
1 6 x LC duplex - 6 x LC duplex 50
1 12 x LC duplex - 12 x LC duplex 10
1 12 x LC duplex - 12 x LC duplex 20
1 12 x LC duplex - 12 x LC duplex 30
1 12 x LC duplex - 12 x LC duplex 40
1 12 x LC duplex - 12 x LC duplex 50
0S2 Fan-out / Fan-out mikrokabel - Ultra™
Spark gap, kimenet 2 mm
Megnevezés Kébe[l h]ossz
m
1 6 LC Duplex - 6 LC Duplex 10
1 6 LC Duplex - 6 LC Duplex 20
1 6 LC Duplex - 6 LC Duplex 30
1 6 LC Duplex - 6 LC Duplex 40
1 6 LC Duplex - 6 LC Duplex 50
1 12 LC Duplex - 12 LC Duplex 10
1 12 LC Duplex - 12 LC Duplex 20
1 12 LC Duplex - 12 LC Duplex 30
1 12 LC Duplex - 12 LC Duplex 40
1 12 LC Duplex - 12 LC Duplex 50
OM3 MTP'mikrokabel - Ultra™
Megnevezés Kébe[l h]ossz
m
1 12 tvegszal - MTP'-MTP? 10
1 12 tvegszal - MTP'-MTP? 20
1 12 tivegszal - MTP'-MTP? 30
1 12 tivegszal - MTP'-MTP? 40
1 12 ivegszal - MTP'-MTP? 50
052 MTP'mikrokabel - Ultra™
Megnevezés Kébe[l h]ossz
m
1 12 Uvegszal - MTP'-MTP? 10
1 12 tvegszal - MTP'-MTP? 20
1 12 tvegszal - MTP'-MTP? 30
1 12 tivegszal - MTP'-MTP? 40
1 12 tivegszél - MTP'-MTP? 50

032270
I'P._: PR B gl |
N -__'Fill"'rd Eﬁ'—f‘- - ' 3 Ty l B
032272 032273 032275
J = ﬁ g———
I ol
032281 032285
ceon. RGHEHER

Elokészito készlet

Optikai gyors-csatlakozék csatlakoztatasnak
elékészitéséhez szilkséges vago, tisztitd...sth készlet
Készlet tartalmazza:

- preciziés vago csipesz

- kevlar blankold és vago szerszam

- vizudlis hibakeresé

- csatlakoztatasi utmutatd (nyomtatvéany és vided)

- Kie}gészfték (jelolék, szemetes lada, tisztitd kendék
...stb

Gyors-csatlakozds csatlakozok

Csatlakoztatas el6készitéséhez hasznélja az
eldkészitd készletet (kat. szam 0322 70)
Egyszer( csatlakoztatas, 5 alkalommal
Ujracsatlakoztathato

Uvegszal rogzitése a csatlakozon beldl térténik
LED-del ellenérizhet6 a csatlakoztatas
Nincs sziikség polirozédsra sem ragasztoéra
900 pm Uvegszalakhoz alkalmazhatd

250 pym Uvegszalakhoz hasznéaljon specidlis csovet,
amelyet a csatlakozo mellett szallitunk:
Tipikusan insertion loss (IL)

- OM3/0M4 multimédus IL = 0,2 dB

- 052 monomédus ILIPC) = 0,2 ILIAPC)=0,3
OM3/0M4 multimoédusu csatlakozok

12 darabos készlet

LC PC 50/125 pm, 900/250 um

SC PC 50/125 ym, 900/250 pm

0S2 monomddusu csatlakozok

12 darabos készlet

LC UPC 9/125 pm, 900/250 ym

SC UPC 9/125 pm, 900/250 ym

SC APC 9/125 pym, 900/250 ym

Kiegészto precizids vagocsipesz
Kat. szam 0326 90 készlethez

Uvegszal tisztitok
Csatlakozo tisztit6:MPO/MTP!
Csatlakozo tisztitd: LC (PC/APC)
Csatlakozd tisztité: SC (PC/APC)
LC csere patron
SC csere patron
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Rackszekrenyek
es 19" kiegeszitoik

szervertermi, adatbanki, ipari, kiltéri, vandalbiztos

rackszekrények




EVOLINE/ LINKEO HALOZATI ES SZERVER SZEKRENYEK

e Fali és allo kiviteld szerények univerzalis
felhasznalasra

* 19" profilsinre szerelhetd kiegésziték: gylris
rendezék, talcak, ventilatorok, eldlapok,
csavarok..stb

CLOUDMAX SZERVER SZEKRENYEK ES MICRO DC REDSZEREK

e Aluminium strukturas fali és alld valtozatok:
kabelezési és szerver szekrények

¢ Hideg folyosoés rendszerek

IPARI ES KULTERI RACKSZERKENYEK (IP55/IP66)

e Magas IP és IK védettségd fali és allo
szekrények hékezelési kiegészitdkkel

e Uvegszallal erdsitett UV és idgjarasallé : |
mdanyag, robusztus acél és INOX valtozatok |




19ll

. g Teto ventilator / e nlak ool
L esziilekrogzito talca m
Evoline es Cloudmax termosztat panel 9 .19
rack szekrenyek és kiegészitok 4 pontos 2 pontos gytrus panel
2 vent\ 4 vent \ 6 vent \ fix, 25 kg
— >~ ¢ @ <L
:
(] (] (]
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4U 600 450 EVO4U6045 | EC2VW - - - - - o | - - o o o
19" fali rack 4U 600 600 EVO4U6060 | EC2VW - S - o S o o | - o o o
szekrények
RAL7035, 7U 600 450 EVO7U6045 | EC2VW - - - - - o | - - o o o
. szlrke 7U 600 600 EVO7U6060 | EC2VW - - - - - o | o - o o o
uvegajtqlval, és
levehetd hatl- B8y 600 450 EVO9U4045 | EC2VW - - - - - o | - - o | o o
appal szerelve
_ 9U 600 600 EVO9U060 | EC2VW - o - o S o | o S o o o
12U 600 450 EVO12U6045 | EC2VW - - - - - o | - - o o o
12U 600 600 EVO12U6060 | EC2VW - - - - - o | o - o o o
16U 600 450 EVO16U6060 | EC2VW - - - - - o | - - o o o
'_4. 16U 600 600 EVO16U6045  EC2VW - - - - - o | o S o o o
| 20u 600 450 EV020U6045 | EC2VW - - - - - o | - - o o o
20U 600 600 EV020U6060 | EC2VW - - - - - o | o - o o o
22U 600 600 EV022U6060.. | EC2V EC4V - E4STU45A | E4STU42H |E4S1U42SS| o | o | o o o o
19" allg rack 7
szkerények 22U 600 800 EV022U6080.. | EC2V EC4V - E4S2US5A | E4STU62H |E4S1U62SS| © | o | © o o o
RAL703S, 26U 600 600 | EVO26U6060. = EC2V | EC4V - | E4STU45A | E4STU42H |E4S1U4SS| © | © | © | o | o | o©
szimpla vagy 7
dupla: uveg, 26U 600 800 EV026U6080.. | EC2V EC4V - E4S2U55A | E4STUG2H |E4STU62SS| o | © | o o o o
omor fem,
ajtgsg[‘)eq%lfés 32U 600 600 | EVO32U6060. | EC2V EC4V - E4STU4SA | E4STU42H | E4STU42SS| © | © | O o o o
hatul
32U 600 800 EV032U6080.. | EC2V EC4V - E4S2U55A | E4STU62H |E4STU62SS| o | o | o o o o
32U 800 600 EV032U8060.. | EC2V EC4V - E4STU45A | E4STU42H |E4STU42SS| o | o | o o o o
32U 800 800 | EVO32U8080.. | EC2V EC4V - E4S2UB5A | E4STU62H |E4S1U62SS| © | o | © o o o
320 800 1000 | EVO32U8010.. | EC2V EC4V EC6V | E4S2U65A | E4STUS2H |E4S1U82SS| o | o | o o o o
42U 600 600 | EVO42U6060.. | EC2V EC4V - E4STU45A | E4STU42H |E4STU42SS| o | © | o o o o
42U 600 800 | EVO42U6080.. | EC2V EC4V - E4S2U55A | E4STU62H |E4S1U62SS| o | o | o o o o
42U 600 1000 | EVO42U6010.. | EC2V EC4V EC6V | E4S2U65A | E4STUS2H |E4S1U82SS| o | o | o o o o
42U 800 600 | EVO42U8060.. | EC2V EC4V - E4STU4SA | E4STU42H |E4S1U42SS| o | o | o o o o
42U 800 800 | EVO42U8080.. | EC2V EC4V - E4S2U55A | E4STUG2H |E4STU62SS| o | o | o o o o
42U 800 1000 | EVO42U8010.. | EC2V EC4V EC6V | E4S2U65A | E4STUS2H |E4S1U82SS| o | o | o o o o
‘A h 45U 600 600 | EVO45U6060.. | EC2V EC4V - E4STU45A | E4STU42H |E4STU42SS| o | © | o o o o
‘ 45U 800 800 | EVO45U8080.. | EC2V EC4V - E4S2U55A | E4STU62H |E4S1U62SS| o | o | o o o o
45U 800 1000 | EVO45U8010.. | EC2V EC4V EC6V | E4S2U65A | E4STU82H |E4S1U82SS| o | o | o o o o
- 47U 600 600 | EVO47U6060.. | EC2V EC4V - E4STU45A | E4STU42H |E4STU42SS| o | o | o o o o
47U 800 800 | EVO47U8080.. | EC2V EC4V - E4S2U55A | E4STUG2H |E4STU62SS| o | o | o© o o o
47U 800 1000 | EVO47U8010.. | EC2V EC4V EC6V | E4S2U65A | E4STUS2H |E4S1U82SS| o | o | o o o o
19" szerver 32U 600 1000 | CLD32U6010.. - CC4V CC6V | E4S2U65A | E4STUB2H |E4S1UB2SS| o | o | © o o o
szekrény 32U 600 1200 | CLD32U6012.. - CC4V CCovV = - - o | o] o o o o
RAL9005, 42U 600 1000 | CLD42U6010.. - CC4V CC6V | E4S2U65A | E4STUB2H |E4S1UB2SS| O | o | © o o o
fevlggeysrghrg ola 42y 600 1200 | CLD42U6012.. - CC4v ccev - - - o | o o o o o
jiperforaslt | 42U 800 1000 | CLD42U8010.. - CC4v CC6V | E4S2U65A | E4STUB2H |E4S1UB2SS| o | o | o o o o
o atul 42U 800 1200 | CLD42U8012.. - ceav ccev = = 5 o | o] o o o o
47U 600 1000 | CLD47U6010.. - CC4V CC6V | E4S2U65A | E4STUB2H |E4S1U82SS| o | o | © o o o
47U 600 1200 | CLD47U6012.. - CC4V ccov = = - o | o] o o o o
47U 800 1000 | CLD47U8010.. - CC4V CC6V | E4S2U65A | E4STUB2H |E4S1UB2SS| o | o | © o o o
47U 800 1200 | CLD47U8012.. - CC4V CCoV = = - o o] o o o o

Jelmagyarazat: e szekrény alapfelszereltségeként szallitva (nem kell kiilon rendelni] o kiilon rendelhetd (szekrénnyel kompatibilis) - szekrénnyel nem kompatibilis



Tovabbi

sziinetmentes
aramforrasok

19ll

19“

1 9Il
elosztosor
1U

k

I73

iegészito

>

vonali
interaktiv

173

gyliriis pane

online

Pav A S

191259 2.3

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

ECAST4

191259y dief

ELEVL | ECSTW

ELEVL | ECSTW

ELEVL | ECSTW

ELEVL | ECSTW

ELEVL | ECSTW

ELEVL | ECSTW

ELEVL | ECSTW

ELEVL | ECSTW

ELEVL | ECSTW

ELEVL | ECSTW

1949y o)sebepy

EP6060

EP6080

EP6060

EP6080

EP6060

EP6080

EP8060

EP8080

EP8010

EP6060

EP6080

EP6010

EP8060

EP8080

EP8010

EP6060

EP8080

EP8010

EP6060

EP8080

EP8010

CP6010

CP6012

o0zapual yojed saysn|

BD1B)} 019Z3A130 B
sabeajobbn4

EVCT22

EVCT22

EVCT26

EVCT26

EVCT32

EVCT32

EVCT32 | EVPM321

EVCT32 | EVPM321

EVCT32 | EVPM321

EVCT42

EVCT42

EVCT42

EVCT42 | EVPM421

EVCT42 | EVPM421

EVCT42 | EVPM421

EVCT45

EVCT45 | EVPM451
EVCT45 | EVPMA451

EVCT47

EVCT47 | EVPMAT1
EVCT47 | EVPM4T1

EVCT42 | CVPM422 | CP6010
EVCT42 | CVPM422 | CP6012

EVCT42 | CVPM422 | CP8010

EVCT42 | CVPM422 | CP8012
EVCT47 | CVPM4T72 | CP6010

EVCTA47 | CVPMA472 | CP6012

EVCT47 | CVPM472 | CP8010
EVCT47 | CVPM472 | CP8012

Jed epioqolie} osiey 61

EBR7U

EBR7U

EBRU

EBR9U

EBR12U

EBR12U

EBR16U

EBR16U

EBR20U

EBR20U

A7N1J3 ‘Wezs jey
0]8) SOJ0}B)IIUBA ¥ 4

o

[e]

o

[e]

(o]

ACNLI3 ‘WEZS ey
B2]8} SOI0}B)IJUBA Z 4]

61 9% 0 :WezS ey
ol 1962 R 19znAushyig

HSYg3 :Wezsiey
GEFERIELENECTEN]

WNL413 swezs ey
101259 Iseybe)ip

X143 -Wezs“iey
qp 0G 19)1259% eAue selesoy)

o

o

o

o

o

o

o

o

o
o
o

o

o
o
o
o
o

2S5 601 € 1WeZS “1ey
ujsolle} yoednyyeRsdn

o

o

(o]

o

(o]

o

o

o

(o]

o

o

o
(o]
o

o

o
o
o
o
o
o

8L 10L €M 00001l

9L /%L 1LOLE: M 0009

SL/€LLOL €M 000G

2L 101 €:212d 8 YA 000 €

LL LOL €:219d 0| VA 000 Z

0L LOL € :219d 0 VA 000 |

LLOLL €:213d 9 VA 000 €

0LOLL€:242d 8 VA 00Z C

69 0LL € :249d 01 VA 006 L

L9 0LL € :212d 8 YA 000 L

o/ojojo0oj0oj0/O0O/0|0O|O

o/ojojo0oj0oj0/O0O/0|0O|O

o/oj0j0jO/O0O/ O/ O0O|O|O

0O/ 0|0j/0Oj/OjO O|O0O|O|O

o/ojojojo/0o/ 0 0l0|O

o/oj0jo0ojO0/O0 O O0|lO|O

0O/ 0|0j/0Oj/OjO O|O0O|O|O

o/ojojo0oj0oj0/O0O/0|0O|O

o/ojojojo/0o/ 0 0l0|O

o/ojoj0oj0/0 O O0|O|O

0O/ 0|0j/0Oj/OjO O|O0O|O|O

o/ojojo0oj0oj0/O0O/0|0O|O
o/ojoj0oj0/0 O O0|O|O
o/oj0oj0jO/O0O/O/O0O|O|O
oO/oj0j0jO0O/O0/ O 0O0|O|O
o/oj0j0jO/ O/ O/ O0O|O|O
oO/oj0j0jO0O/O0/ O 0O0|O|O
o/lojojojoj0/O0/O0|O|O
o/ojojo0oj0/0 /0O O0|O|O
o/oj0oj0jO0O/O0O/O/O0O|O|O
o/ojojo0oj0/0 /0O O0|O|O
o/oj0oj0jO0O/O0O/ O/ O0O|O|O
O/0j0/0/O/O0/ O/ 0|0 |O

CE E0L € -WBZS "1BY
HOSXg :sajuawlaunzs

o

o

o

[¢]

o

o

[¢]

o

o

o

[¢]

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

9€ 897 9 :WEZS 1By
HOSX9 ‘sg19zans)-zsajin |

o

o

o

[¢]

o

o

[¢]

o

o

o

[¢]

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

€2897 9 -WEZS 1Y
HOSX8 ‘1ezoyjeA sojosodey

ZL 897 9 ‘WezS 1By
HOSX6 1eZ0NBA JRUWION

AGHNZWdH)I ‘Wezsiey
aH se¥sm ne

€2 997 0 :Wezsiey
nAueinay ng

2T 997 0 :wezsiey
nAueanay Ny

Fenti kivalasztéasi tablazat csupdn egy segédlet. A megfeleld kivalasztas érdekében minden esetben érdemes megnézni a termékek katalégusoldalat!



Késziilékrogzito talca

Linkeo fali Ventilator panel
rack szekrények és kiegészitok 2 pontos
1 vent 2 vent fix, 25 kg
R =5
— .
2 ventilatorral
1 ventilatorral és Mélység: | Mélység: | Mélység:
alaizs | egeera Magnesio | Sxbessio | WM | ase | Cwean | TRl o | Bom | Sl
0462 60 Kat. szam 046223 | E2S1U25 | E251U40
646238
10" fali rack
szekrény
6U 362 320 300 10" széles 646230 - - [¢] - -
19" lapos fali
szekrény
6U 569 569 158 lapos 646240 o - - - -
6U 362 600 400 fix oldallapos 646200 - o - o -
19" fali rack 6U 362 600 450 | levelhet§oldallapos | 646250 o o 5 o o
szekrények
RAL7016, 6U 362 600 600 fix oldallapos 646210 - (o] - (o] (o]
ufe'garjatzcal 6U 362 600 600 levehetd oldallapos 6462 60 - o - o o
szerelve 9U 494 600 400 fix oldallapos 646201 - o - - -
9uU 494 600 450 levelhet6 oldallapos 646251 - o - - -
U 494 600 600 fix oldallapos 646211 - o - o o
U 494 600 600 levehet6 oldallapos 646261 - o - o o
9uU 494 600 600 levehet6, kétrészes 646221 - o - o o
12U 626 600 400 fix oldallapos 646202 - [¢] - - -
12U 626 600 450 levelhet6 oldallapos 646252 - (e} - - -
12U 626 600 600 fix oldallapos 646212 - o - o o
12U 626 600 600 levehetd oldallapos 6462 62 - o - o o
12U 626 600 600 levehet6, kétrészes 646222 - o - o o
15U 758 600 400 fix oldallapos 646203 - o - - -
15U 758 600 450 levelhet6 oldallapos 646253 - o - - -
15U 758 600 600 fix oldallapos 646213 - o - o o
15U 758 600 600 levehetd oldallapos 6462 63 - o - o o
15U 758 600 600 levehetd, kétrészes 646223 - o - o o
18U 890 600 400 fix oldallapos 646204 - o - - -
18U 890 600 450 levelhet6 oldallapos 646254 - (e} - - -
18U 890 600 600 fix oldallapos 646214 - o - o o
18U 890 600 600 levehetd oldallapos 6462 b4 - o - o o
18U 890 600 600 levehetd, kétrészes 6462 24 - o - o o
21U 1022 600 400 fix oldallapos 646205 - o - - -
21U 1022 600 450 levelhet6 oldallapos 646255 - o - - -
21U 1022 600 600 fix oldallapos 646215 - (e} - (e} (e}
21U 1022 600 600 levehetd oldallapos 6462 65 - o - o o
21U 1022 600 600 levehetd, kétrészes 646225 - o - o o

Jelmagyarazat: e szekrény alapfelszereltségeként szallitva [nem kell kiilon rendelni) o kiilon rendelhetd (szekrénnyel kompatibilis) - szekrénnyel nem kompatibilis
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Fenti kivalasztéasi tablazat csupdn egy segédlet. A megfeleld kivalasztas érdekében minden esetben érdemes megnézni a termékek katalégusoldalat!



19u

- 21 A oy Teto ventilator / P S
Lmkeolal,l,p - Ajto / oldallap termosztat panel késziilékrogzito t
rack szekrények és kiegészitok 4 pontos
2vent‘4vent‘ 6 vent fix ‘ kihuzh.
— <
\
"I R -
] d ] - -
— i "o k) = k)
oE | wE o £ o o o
Kiszerelés w9 | ©e © e o' v = 0
. R DU o g § £2 £8 | t£92 5. 3 o 2.
Kialakitas Magassag| Magassag | Szélesség | Mélység Cikkszam E’ = = 8 8 =5 8= E2 £ E.2
[rack unit]  [mmt] [mm] [mm] s | 3 ) =c | 22| 22 =S <30 %2
b S | E® | E® | E® | =2<£ 2 S<
N N ON @ = @
> n > n > un = () =
o~ O < © © O ey -E [
E = E = g =
készre | lapra 3] 3] o
szerelt | szerelt
24U 1226 600 600 6 46750 ° - o - ® | 646430646331 - | E4STU4BA | E4STUL2H | E4STU42SS
19"alérack | 5, 1226 600 600 646775 = ° o | - ® 646430 646331 o E4STU45A | EASTU42H | E4S1U42SS
szekrények
RALT0T6 24U 1226 800 800 646751 ° - o - ® 646430646331 - | E4S2US5A | E4STU2H  E4S1U62SS
. antracit, 24U 1226 800 800 646776 - ° ° - ® | 646430| 646331 - E4S2U55A | E4ST1U62H | E4ASTU62SS
uvegﬁjtoyal és
ha’tﬁ?;pral 33U 1626 600 600 646755 ° - o - ® 646430 646331 - | E4STU4BA | E4STUL2H | E4ST1U42SS
szerelve 33U 1626 600 600 646780 - ° ° - ® 646430 646331 - E4STU45A | EASTU42H | EAS1U42SS
33U 1626 800 800 646756 ° - o - ® 646430646331 - | E4S2US5A | E4STU2H  E4S1U62SS
33U 1626 800 800 646781 = ° o | - ® 646430 646331 - | E4S2US5A | E4STU2H | E4ST1U62SS
42U 2026 600 600 646760 ° - o - ® 646430646331 - | E4STU45A | EASTUL2H | E4STU42SS
42U 2026 600 600 646785 = ° ° | - ® 646430 646331 - | E4STU4BA | E4STUL2H | E4ST1U42SS
420 2026 600 800 6467 61 ° - o - ® 646430 646331 - | E4S2US5A | E4STU62H  E4S1U62SS
42U 2026 600 800 646786 = ° ° | - ® 646430 646331 - | E4S2US5A | E4STU2H | E4S1U62SS
42U 2026 600 1000 646762 ° - o - ® 646430646331 - | E4S2U65A | E4STUS2H  E4S1U82SS
42U 2026 600 1000 646787 = ° o | - ® 646430 646331 - | E4S2U65A | EASTUS2H  E4S1U82SS
42U 2026 800 600 646763 ° - o - ® 646430 646331 - | E4STU4BA | E4STUL2H | E4ST1U42SS
42U 2026 800 600 646788 = ° o | - ® 646430 646331 - | E4STU4BA | EASTUL2H | E4ST1U42SS
420 2026 800 600 646766 ° - - e ® 646430646331 - | E4STU4BA | EASTUL2H | E4S1U42SS
42U 2026 800 800 6467 64 ° - o | - ® 646430 646331 - | E4S2US5A | E4STU2H  E4S1U62SS
42U 2026 800 800 646789 - ° o - ® 646430646331 - | E4S2US5A | E4STU62H  E4ST1U62SS
42U 2026 800 800 646767 ° - - | e ® 646430 646331 - | E4S2US5A | E4STU62H  E4S1U2SS
42U 2026 800 800 646770 ° - o - - 646430 646331 - | E4S2US5A | E4STU62H  E4S1U62SS
420 2026 800 800 646795 = ° o | - - 646430646331 - | E4S2US5A | E4S1U2H | E4STU62SS
42U 2026 800 1000 646765 ° - o - ® 646430646331 - | E4S2U65A | E4STUS2H  E4S1U82SS
42U 2026 800 1000 646790 = ° o | - ® 646430 646331 - | E4S2U65A | E4STUS2H  E4S1U82SS
42U 2026 800 1000 646768 ° - - e ® 646430 646331 - | E4S2U65A | E4STUS2H  E4S1U82SS
47U 2248 800 800 646773 ° - ° | - ® 646430 646331 - | E4S2US5A | E4STU62H  E4S1U2SS
47U 2248 800 800 646798 - ° o - ® | 646430646331 - | E4S2US5A | E4S1US2H | E4STU62SS
47U 2248 800 1000 646774 ° - ° | - ® 646430 646331 - | E4S2U65A | E4ASTUS2H  E4S1U82SS
47U 2248 800 1000 646799 - ° o - ® 646430646331 - | E4S2U65A | E4STUS2H  E4S1U82SS
. 42U 1967 600 1000 | 446820 . - (GJEB I ALeB LGS L 446901 446903  E4S2US5A E4STUS2H E4S1U82SS
19" szerver
szekrények | 4o 1967 600 1200 446821 ° - |48 | 4468\ 4468 - | 446901 446903 - - -
RAL701E, 420 1967 800 1000 446822 ° - LJEB LGB ALGS L 446901 446903  E4S2US5A E4STUS2H E4S1UB2SS
perforaltaité | o) 1967 800 1200 | 446823 ° - Gp6B I AA6BLLEB L 446901 446903 - - -
és hatlap
(kalon 47U 2189 600 1000 | 446824 . - (A8 ALeB | AAGS L 446901 446903 E4S2US5A E4STUS2H E4S1UB2SS
rendelhetd)
47U 2189 600 1200 | 446825 . - GJEB I ALB I ALGE | L 446901 446903 - - -
47U 2189 800 1000 | 446826 ) - (GBI ALB | LAGE | L 446901 446903  E4S2US5A E4STUS2H E4S1U82SS
47U 2189 800 1200 | 446827 ) - (GBI ALOB L AAE | L 446901 446903 - - -

Jelmagyarazat: e szekrény alapfelszereltségeként szallitva (nem kell kiilon rendelni] o kiilon rendelhetd (szekrénnyel kompatibilis) - szekrénnyel nem kompatibilis



19" sziinetmentes

1]
lca 19" gyiiriis 19" aramforrasok s Univerzalis
angek elosztosor . Egyed kiegeszitok T
2 pontos P ) vonali online 9
fix, 25 kg interaktiv
R @ 2
fama ] <
ga 7 g
§ |4 g
Ik 8
oy , [ e @ASe
& g 9 e
e adh == 0 Ve
X
0 L9 o,
@ o c NS o-2 Ko L . . B
< oal o 2 a8 5eleEleR el € 2 G EES
= =i = 2 2=8lejee g IS~ © I @ o FSE
N0 2cw 2o - T e T T e = - S et i ® o @0
e =325 =3 ™ P ®On NS I} R o ) 5 2 oL
28 $873 e N 5|85 88 8lsslem B oo 8 = = E0o
T S w0 v & G 9 oo 0 9 Gle T - € o 2 N 9 3 Jo-x
oLy 0o - L3 ool 2aioieg®z © > 0 2 @© o ~ 0.2
N= cﬁg c 0 0|2 0 © 2 2w .|l o o= 3 = o St
0 9 H C = = < << < 222 ? 2@ D 0 = = 2R
== — © C = < Sl < o = L g =) G © o c N
=e = a'N =N > 1> = S| S 2 |eloo @ Nl ~ = Evo
25 Swnw e % Sle|8|8/glelSi8|gle| = = ° 0] =2
= B2=E s> 5382|888 |w|2T| & @ 2 @35
o~ o N B T e NN - @
- — o —
>
0 0|=|=|0 =|=|=|=|= 646340 - - - 6 46400
— UPS&akkupack tartdsin
O|o|=|=|0|==|=|=|=|646340 - - - 646400 Kat. Szam: 3109 52
olo o 0 00| 0648340 - - - 646403
olo o 0 0 0|0 646340 = S S 646403
— Kosaras anya készlet 50 db
O 0|=|=|0 =|=|=|=|= 646341646320 - - 646400 Kat.szam: EFIX
o|lo|=|=|0|=|=|=|=|=|646341]646320 S S 6 46400
olo/o|lo/o|o|o0 |0 0|0|646341 646320 - - 6 46403 e,
S Vilagitasi készlet
O/0|0 O|0O|0|0|0|0|0| 646341646320 - - 6 46403 Kat.szam: ELFIUM
0|0 | =|=10|=|=|=|=|=|64b342 646321 | 646415 | 646326 646400
u 010 =|=10 =|=|=|= =|646342 646321 | 646415 646326 646400 Kefés kabelbevezets
S mianyag/acél Kat.szam: 6 464 28
EHPM1UP 0 0|0|0|0 0|0 |0 |0|0 646342 646321 | 646415 | 646326 | 646401
Normal véltozat, |o /o 0 0|0 |0 |0|0 0| 0| 646342 646321 | 646415 | 646326 | 646401 . . s
S 9%SCH Billyentylzet & egér fiok
Mélység: U 646812 O/ 0/ 0|0|0|0|0 O O O 646342646321 | 646415646326 | 646402 Kat. Szam: 0 465 19
| 250 mm , ,
acél/acél 0/0/0|/0/ 0|0 0|0 O|0|64b342 646321 | 646415 | 646326 | 646402
| E251U25 EHPM1UM
Kapcsolos valtozat, | © | © |7 | = O =| = = = = 646342 646321 646415 646326 6484011 19" 2 ventiltoros talca
8xSCH 0|0 | =|=lo|=|=|=|a|=|646342]|646321 646415 | 646326 646401 Kat. Szam: EC1U2V
o 2U 646823
acél/acél 0 0|=|=|0 =|=|=|=|= 646342 646321 | 646415 | 646326 | 646401
o EHPM2UM 0 0|0 0 0|00/ 0 0 O 64342 646321 648415 646326 646403 19K4V§”,t'[atgrc°15l}2‘l,ca
Mélység: Tulfesz-levezetds at. szam:
400 mm 4xSCH "lolo/o|o0/0/0 0|0 0| 0|64b342| 646321 | 646415646326 646403
—| E251U40
1U 6468 36 0|0|0 0|0|0|0 0 O|0|646342| 646321 | 646415 | 646326 | 646403
kétiranya Fliggbleges
0 465 22 0 o0|o|/0|o 0|0 |0 0|0 646342 646321 646415 646326 | 646403 kabelrendezd gyirii
0 0|0|0|0 0|0 0 |0|0 646342646321 | 646415 | 646326 | 646403 Kat. Szam: 6 464 25
Szlinetmentes, |0 0|0 0|0 0 0|0 0|0 | 646342 646321 | 646415 | 646326 | 646404
O Mélység: 2U 8xSCH
| seomm %ezggng; 310332 0/0/0|/0/0|0|0|0 O|0|64b342 646321 | 646415 | 646326 | 646404 Kerék Készlet
E251U65 0 0|0|/0|0 0|0 |0 0|0 646342 646321 646415 | 646326 | 646404 Kat. Szam: 0 464 82
0/0/0|/0/ 0|0 0|0 O|0|64b343 646322 | 646416 | 646327 | 646403
2U s
| sk se HD 0 o0|o|0|0 0|0 |0 0|0 646343 646322 646416 646327 | 646403 Sorolé készlet
CHPM2UHD 0/0|0 0|0|0|0 0 O|0|646343| 648322 | 646416 | 646327 | 646404 Kat. Szam: 6 463 37
0/0/ 0|00 00|00 O|0|64b343 646322 | 646416646327 | 646404
o 0|o/o/o 0|00 |0 |0 @ | 446895 446897 446891 | 446870 Kerék készlet
0lo 0|0 0 0|00 0 0| @ 446895 446897 | 446891 4468 T1 Kat. Szam: 4 468 80
o/o/lojojo/ojo|o|0|0O o 446895 | 446897 | 446891 | 4468 T2 Talp készlet
Kat. Szam: 4 468 81
o o|o/o|lo o|o|o|/o|o| @ | 446895 446897 446891 | 446873
oo 0lolololololo|lo| e 446896 446897 | 446892 | 446870 Délésgatlo készlet
| Kat. Szam: 4 468 86
o 0|o/0|o 0|0/ 0|00 @ | 446896 | 446BIT | 448892 | 4468 T
| Sorold készlet
0 0|0/0|0 0|0 0|0 |0 @ |446896 446897 | 446892 | 446872 Kat. Szam: & 469 47
o o|o/o|lo o|o|o|/o|o| @ 446896 446897 | 446892 | 446873

Fenti kivalasztéasi tablazat csupdn egy segédlet. A megfeleld kivalasztas érdekében minden esetben érdemes megnézni a termékek katalégusoldalat!
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19" profilsinre szerelheto kiegészitok

gyliriis rendezék, el6lapok, csavarok, kiegészitk

EHPM1UP EZS1U40

046532

046522 0

465 29

Coom.  [INKSESERINN vizszintes patch rendezék

alatét/csava

Panel
magassaga
U
U

2U

Panel
magassaga

2U
Zart tiiskés

lehetévé

Panel
magassaga

2U
Eldlapok

RAL 9005 - f
El6lap anyaga
mianyag
mianyag
acél
acél
mianyag
mianyag
acél
acél
acél
acél
acél
acél
acél
acél

készlet

142

r)

RAL 9005 - fekete
Gyliriis panelek - egyiranyu

Vizszintes irdny( gy(riket (5 db) tartalmazé
rendezé panelek

Panel/gy(r( anyaga

Csom.
19" profilsinre szerelheté panelek a patch

kabelek vizszintes rendezesére
Rogzit6 elemekkel szallitva (kosaras anya/

Gyur( hasznos

keresztmeszete

acél/muanyag 1755 mm?2
acél/acél 1755 mm?2
acél/acél 3575 mm?2

Panel/gy(r( anyaga

acél/ac
acél/ac

panel

Homloklap pattintassal
lenyithatd és eltavolithatd

acél

ekete

Elélap
magassag

1uU

N
C

N—=O0UITRWN =N =N —
cccccccccccca

Gyliriis panelek - kétiranyu

Vizszintes iranyd gylriket valamint atmenéd
kivadgasokat tartalmazo

gylris panelek

Gyird hasznos

keresztmeszete
él 1755 mm?
él 3575 mm?

Rogzités
madja
pattintos
pattintés
pattintds
pattintds
pattintos
pattintés
csavaros
csavaros
csavaros
csavaros
csavaros
csavaros
csavaros
csavaros

Két vizszintes sor tiiskét tartalmazé panel,
amely nagy mennyiségi
patch zart elhyelzését teszi

Panel/elélap anyaga Tuske anyaga
mianyag

2 darab 19" profilsinre rogzithetd tomaor/
perforalt elolapok

Kialakitasa

kefés
kefés
kefés
kefés
tomor
tomor
tomor
tomor
tomor
tomor
tomor
tomor
perforalt
perforalt

Kosaras anya/alatét/csavar készlet
Mé csavar/kosaras anya/mUanyag alatét

9,5 x 9,5 furatd profilsinhez hasznalhaté
50 darabos készlet

E4S2U65A

EFIX

wle
o°V0

[KEtszam Kesziiléktarto polcok

RAL 9005 - fekete

Mélység | Hasznalhatd

[mm] szélesség
250 465
400 465
550 465

Mélység | Hasznalhaté

[mm] szélesség
115 435
200 435

mélységl rogzitéssel

Rogzitési Talca
mélység mélység
[mm [mml]
337-500 372
407-630 530
450-810 696

4 ponton rogzitheto f

800/1000 mm
Magassag: 1U

szekrényekhez
Csavarokkal szallitva

megtartasara alkalm

Magassag 2U

Magassag

IRY
1u
2U

Magassag

2U
2U

Maximalis terhelhetéség: 50 kg

Magassag

1u
IRY
1u

iok

azhaté

Perforalt polcok: kotegelésre alkalmas és
ventillacié szempontbol is optimalis
Perforaciéo mérete: 50 x 7 mm

2 ponton rogzitheto fix valtozatok

2 darab 19" profilsinre régzitheté
Maximalis terhelhetéség: 25 kg

Rogzités
csavaros

Ccsavaros
csavaros

2 ponton régzithetd kis mélységii valtozatok

2 darab 19" profilsinre rogzitheté gyorspanttal
(fentrél bedontve rogz(l, csavar nelkil)
Maximalis terhelhetdség: 15 kg

Rogzités
gyorspantos
gyorspantos

4 ponton rogzitheto allithato valtozatok
4 darab 19" profilsinre rogzithetd, allithaté

Rogzitesi Talea < Kompatibilis rack
m[?,]}]ynsj‘]ég m[;l);ﬁ]ég Magassag szekrg'zny mélysége
355-500 372 U 600 mm
515-650 530 2U 800 mm
650-810 696 2U 1000 mm
7?77 825 2U 1000 mm
Maximalis terhelhetéség: 100 kg
Rogzitesi Talca, .| Kompatibilis rack
m[igynifg m[;lﬁ]eg Magassag szekrgny mélysége
372-500 372 1U 600 mm
530-650 530 11U 800 mm
696-810 696 1u 1000 mm

4 ponton régzithetd kihizhato valtozatok

4 darab 19" profilsinre rogzithet6
Vizszintes kabelrendezével szerelve
Maximalis terhelhetéség: 30 k

Kompatibilis rack
szekrény mélysége
600 mm
800 mm
1000 mm

Billentylzet és egér tartasara alkalmazhatd
4 darab 19" profilsinre rogzithetd
Alkalmazhaté rack szekrény mélység:

Allithaté mélységii régzitdsin
Allithqté mélységl fix rogzitésin rack
Maximum 1 db UPS vagy akkumulator pack

Mellsé és hatso tartébordahoz régzithetd
Tartébordak kozotti tavolsag: 543 .. 925 mm
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19" rack szekrényes segédanyagok

kabelkotegeldk, tervtartok

19" profilsinre szerelheto kiegészitok

ventilatorok, vilagito készletek, kalapsines modul

033194

0465 46 + 0 465 47 ELF300M
033195

046547 310952

RAL 9005 - fekete

2 ponton rogzitheté 2 db 19”
profilsinre

Ventilatort, termosztatot

és betaplalokabelt tartalmazza
Termosztat kiilon szallitva (szekrényen

belll barohva felszerelhetd) 50
Panel Ventilatorok| Mélység Kapacitas
magassaga szadma [mm] m3/6ra 50
1U 2 150 160 m3/dra 50
U 4 300 320 m3/éra

Vilagito készlet

Fénycsoves vilagito elem

19" profilsinre régzithet6 ldmpa készlet
Magassag: 1U

RAL 9005 - fekete

ki/be kapcsoldval

ajtékapcsoldval 10
IR LED vilagité elem 18
Vékony magneses LED sor beépitett 10
infra érzékelGvel 10
Mag x Szél x Mély [mm]: 300 x 25 x 13,5 10

230V adapterrel szallitva

[P Kalapsines készlet 50

Kalapsinre pattinthaté készilékek
(kismegszakitd, aramvédd kapcsold,
tulfeszlltség-levezetd ...stb rogzitésére
alkalmazhato készlet

19" profilsinre rogzithetd 4 csavarral
Szélesség: 24 modul

Magassag: 4U

Kalapsin készlet elélappal - RAL 9005,

fekete

Vakmodullal szallitva

IPxxB védelmi szint megvaldsitasahoz 20
hatsé takardlemez kiilén rendelendsd, 20

kat. szam: 0 465 47 5
/ ‘|

Hatso6 takard lemez [

Erésaramu készilékek esetén

alkalmazand¢ az IPxxB védelmi szint
megvalositdsara
Kalapsin készlethez
Sorkapoccsal szallitva

033196 ’/

033185

Coom.  [IIKSESZERINN ventilator, termosztat készlet csom.  [IKEESZMN Miianyag kétegeldk

033187

Széles kabel kétegel6k
megfeszités eldjelzdvel
a kabel sériilésenek elkerilése érdekében
Kotegeld kioldasa a fejen lévé patent kioldasaval
Megfeszitést kovetéen a kétegelé nem csiszkal
Szoritasi atméré [mm]

Szélesség Imml | Hossz [mm] max. min.
180 35 15

15 225 50 35

15 320 80 50

Tépozaras textil kotegelok

Tobbszor felhasznalhatd, egyszerilen és gyorsan
bonthaté és zarhatd kotegeldk

Kétoldalas tépGzarral és hurokkal az egyik végén
Kabelek kopenyét egyaltalan nem sérti
Ideiglenes vagy elékotegelésre is alkalmas

Szoritasi @

Szin Szélesség [mm]| Hossz [mml] max. [mm]
fekete 16 150 35
piros 16 150 35
zold 16 150 35
fekete 16 300 80
piros 16 300 80
zold 16 300 80

Ontapadé alap

Barmely kétegel6 tipushoz

Kotegeld max. szélessége: 20 mm

Fekete - 38 x 38 x 9.4 mm

Kétoldall ragasztoval szallitva

Rdégzithet6 a kdzepén évé furattal is: @4 mm

Ontapadé tervtartoé
Nyitott - RAL 7035, sziirke

Kilsé méretek Belsé méretek
Mag Szél Mag Szél Mély
(mm) (mm) (mm) (mm) [mm)

235 340 200 310 18
165 260 130 230 18

Zart - RAL 7035, sziirke

Tomor mlanyag - IP 50

Belsd méretek, Mag x Szél x Mély [mml:
324 x120x 18

Atlatszo

Puha mdlanyag, A4 - 305 x 220 mm

_E]

Fali rack szerkényekbe is
szerelhetd szlinetmentes PDU

katalégus utolsé oldalain i = ‘l

gon szedett katalo am: kiemelten készletezett termék 143
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Egy- vagy ketreszes
Evoline fali rack
szekrények
szamos kiegeszitovel

Hagyomanyos fali rack szekrények
univerzalis felhasznalasra

M 4 - 20 U magas vilagos sziirke szinii
szekrények

B Ket reszesse alakithato valtozatok
B Leszerelheto hatso panelek

M 2db 19" profilsinnel szerelve (opcionalisan
rendelheto hatso profilsin készlet)

B Alulrol és feliilrol egyarant U jelolésekkel
ellatott profilsinek

B Kefés kabelbevezetovel ellathato

B AU6 szekrényként is alkalmazhaté kerekek
vagy labak hozzaadasaval

B Komplett kiegészito kinalat

144

19" lapos fali rackek

szkerények és nyitott keretek

1

646240

SLM007_01M50 046228

Lapos szekrények és nyitot vazszerkezetek 19" rack profilsinnel szerelve
Patch panel, elosztdsorok és switchek szakszer( és biztonsagos
elhelyezésére alkalmas olyan helységekbe ahol a hagyomanyos mélységd
rack szekrények nem férnek el

Csom.  [Katiszeml 19" lapos rack szekrény
Dupla profilsin rész kislakitva egymastél 90°-ban
elforditva a szekrény felsd és also részén; ennek
a kialakitasnak készonhetéen a szekrény minden
egyes rész kihasznalhato kisebb és nagyobb
melységl eszkozok rogzitésére

Zart eldlapos rack szekrény és kiegészitdje

19" széles 3+1 U fogadasara képes

Zarral szerelt, tomar leveheté elélap [nem nyithatd)
Felsd kefés kabelbevezetdvel [mm] 425x50

Oldalsé perforacidkka lmm]: 90 x 70 és 52 x 70

Mag x Szél x Mély[mm]: 569 x 538,4 x 158,1

Statikus teherhelhetéség: 12 kg

RAL7016 - antracit sziirke

Ventillator

80 m3/dra légkapacitds ventilator
230V~ 50/60 Hz - 18W

Mag x Szél x Mély[mm]: 120 x 120 x 39

Zarhato ajtos rack szekrény

19" széles 3+2 U fogaddsara képes

Nagy teherbirasu valtozat

Zarral szerelt, 80°-ig kinyithatd ajto, atlatszo plexivel
Felsd perforacié [mm]: 104 x 46,5

Oldals6 perforaciok mindkét oldalon[mm]: 100 x 48
Mag x Szél x Mély[mm]: 500 x 500 x 104,7 mm
Statikus teherhelhetéség: 80 kg

RAL9005 - fekete

19" nyitott rack vaz

19" profilsinekkel ellatott nyitott rack vaz,
amelyek kozvetlenil a falra szerelheték
Alkalmazasaval oldallapok és ajtd nélkdli,
nyitott 19" rack régzitékeret alakithaté ki, kis
mélységl elemek?patch panel, gylrls panel...
stb) régzitésére

Hasznos mélység: 145 mm

Oldalsé vazra egy-egy darab elosztésor (PDU)
régzitheté Unit hely elfoglalasa nélkil:

- 6U véltozat esetén: csak 10" PDU

- 12 és 16U valtozatok esetén: 10" vagy 19" PDU
Falra régzités 4 db o9 furatba

Nyitott rack vaz

Kapacitas | Vizszintes furat tavolsag| Figgdleges furat tavolsag
[U] [mm] [mm]
6U

725 325
12U 725 525
16 U

725 725
ROgzito talca

Csavar nélkili rogzités 2 x 19" profilsinre
Maximalis terhelhetéség: 15 kg
Kapacitas: 2 U

Szin: fekete, RAL 9005

Mélység: 115 mm

1 6462 40

1 046260

SLMO07_
1 01M50

1 046227
1 046228
1 046229

1 046500



L1legrand
19" fali rack szekrények - Evoline

Egy- vagy kétrészes, monoblokk valtozatok levehet6 hatlappal

- A=,
| = S —
. EHPM1UP lasd tartozékok rész a
1 -

EVO9U6045 EVO9U6045 EZS1U40 tasd tartozékok EFIX l4sd tartozékok rész
IP20-1K08
RAL7035 - szirke
Biztonsdagi tvegajtoval szerelt fali 19" rack szekrények, 120°-ban nyithatd
Két darab (1 par), mélységben &llithatd 19" profilsinnel szallitva, tovabbi két profilsinnel felszerelhetd (kat. szam EBRxU])
Perforalt tetGszerkezet a természetes és ventilatoros szell6zés érdekében
Foldeld készlettel ellatva (EPH)
19" széles kiegésziték fogadasara alkalmas szekrények

csom. NGRS 1o ) rack szekrények

Maximalis statikus terhelhetdség: 65 kg
Hatso tartoborda par kilon rendelhet6
Mellsé és hatsé 19" tartdbordak tavolsaga:
- 450 mm mély valtozat esetén: 330 mm

- 450 mm mély valtozat esetén: 482 mm

Kiegészitok

Barmely Evoline 19" fali rack szekrényhez
alkalmazhaté kiegésziték

Rogzitési kiegészitdkkel szallitva (M6
kosaras anya, csavar, alatét)

Ventilator készlet

Fali rack szekrények tetélemeze ald
régzithetd. Készlet tartalma:2 db ventilator:
160m®/6ra; termosztat; ki/be kapcsold
Megtaplalas: 230 V~ - 50/60 Hz

Kefés kabelbevezeto

Elére kikonnyitett/kitérhetd kabelbevetetd

Fix oldallapos valtozatok

Leszerelhetd hatsé panel (csavaros)
Fix oldallapos [nem leszerelhetd)
Szegecselt valtozat (nem szétszerelhetd)

Kapﬂ]"as Maﬁj’;s]ag Szﬁlﬁrﬁeg M[er#yri]eg nyildsokra csavar nélkiil régzithetd a
1 4U 270 400 450 szekrény tetején, aljan agy hatuljan
1 4U 270 400 400 Szélesseg: 298 mm
1 7U 405 400 450 Kefék hossza: 50 mm
1 7U 405 600 600 19" profilsin készlet
1 9u 495 600 430 2 darabos 19" profilsin készlet nehezebb
1 AY 495 600 600 késziilékek rogzitése érdekében ] R
1 12U 626 600 450 1 7U J E
1 120 | 626 | 600 | 600 1 9U 4e ||
1 16U | 805 | 600 450 1 12U 19 |
1 16U 805 600 600 1 16U [ g
1 20U 982 600 450 1 20 U y|° 5
1 20U 982 600 600 - s
Uvegaijto (csere)
Leszerelhetd oldallapos valtozatok Szallitas, felszerelés vagy hasznalat

kozbenbenkovetkezett torés esetén

Leszerelhetd hatso és oldalsé panelek hasznalhaté tivegajtok

(csavaros)

16 U
20U

Allithato talp készlet

Fali rack szekrények alloként
alkalmazésahoz

4 darabos készlet

Készre szerelten szallitva (lapra szerelhetd) 1 é H
Kapacitds | Magassag| Szélesség| Mélység
U] [mm] [mm] [mm] 1 9uU
1 7U 405 600 450 1 12U
1 7U 405 600 600 1 16U
1 7U 495 600 450 1 20U
1 7U 495 600 600 Tomér fém ajté
1 g H 2%2 288 288 Uveg, ajté tdmor fém ajtéra torténd csere
1 150 805 200 450 esetén hasznalhatd
1 4U
1 16U 805 600 600 1 7U
1 20U 982 600 450 1 9y
1 20U 982 600 600 1 12U
1
1

Kinyithato hatso rész

450 mm mély Evoline rack szekrények
hatlapjdhoz hozzacsatolhatd, amely 1
lehetévé teszia 19" tartdbordéara szerelt

készilékek hatso részéhez torténd egyszer(

hozzaférést Szekrény magassagat legalabb 25 mm-rel
Felszerelést kovetéen a szekrény mélysége: noveli
I | Magasséo| Sélessa| Mélysé Kerék készlet

0 Tl ] et 0 1 Fali rack szekrények allsként

7U 405 600 160 alkalmazasahoz

9U 495 600 160 Szekrény magassagat 63 mm-rel noveli

12U 626 600 160 4 darabos készlet
16U 805 600 160

20U 982 600 160

gon szedett katalo am: kiemelten készletezett termék 145
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LINKEO

19" fali >

10" és

rack szekrenyek
es kiegéeszitoik
Hagyomanyos fali rack szekrények
univerzalis felhasznalasra

Egyrészes levehet6
oldallapos

Kétrészes levehet6 oldallapos

M 9 - 21 U magas antracit szinili szekrények
M Egy- és kétrészes kialakitasok
M Lapra- és készreszerelt valtozatok

M Monoblokk és leszerelheto oldallapos
kialakitasok

M 2 db 19" profilsinnel szerelve (opcionalisan
rendelhetd hatso profilsin készlet)

M Alulrol és feliilrol egyarant U jeldlésekkel
ellatott profilsinek

W Kefés kabelbevezetovel szallitva
M Komplett kiegészito kinalat

szedett k

10" fali rack szekrények - Linkeo

rack szekrény és kiegészitai

am: kiemelten készletezett termék

146 Vastag

) g

033799 033798
646230 646800 046223
IP20-1K08

RAL7016 - antracit sziirke

Megfordithatd, biztonsagi tvegajtéval szerelt fali 10" rackszekrény

1 darab zarszerkezettel és 2 darab kulccsal szallitva

Két darab (1 par), mélységben allithatd 10" profilsinnel szallitva
Perforalt tetdlemez a természetes és ventilatoros szellézés érdekében
Foldeld készlettel ellatva (EPH)

10" széles kiegésziték fogadasara alkalmas szekrény

Csom. [Katsz8mi Egyrészes rack szekrény - Linkeo
El6re kikonnyitett/kitorhetd kabelbevetetd nyildasok a
szekrény tetején, aljan és hatuljan (3x 197x50mm)
1 darab kefés elemmel szallitva a kitorhetd
kabelbevezetd nyildshoz
Perforalt szelléz6 rések a tetén a természetes
szell6zés érdekében

Szekrény mélysége: 300 mm

Kapacitas Magassag Szélesség | Max. terhelhetéség
[U] mm] [mm] [kgl
1 646230 6U 359 373 18

10" profilsinre szerelheto kiegészitok

Linkeo 19" fali rack szekrényhez alkalmazhaté
kiegésziték

LCS? 10" patch panel vazszerkezet

Cat.be, Cat.6, Cat.6A és Cat.8 LCS3 portok
fogadasara alkalmas patch vazszerkezet

LCS?® Soluclip rendszer:

- Uj generdcios patch panel, csavar nélkili rogzitését
teszi lehetdvé 19" profilsinekre

- barmilyen tipusu, 9,5 x 9,5 perforalt profilsinre
szerelhetd (nyitott rackvazba és rack szekrénybe
egyarant hasznalhatd)

- utélagosan barmikor egyszerien fel és
leszerelhet6 patch panel

- patch panel és csatlakozdk foldelését
automatikusan megvaldsitja (vezetékkel kilon
foldelhetd pl: karbantartaskori folyamatos
egyenpotencial megvaldsitasanal)

12 x RJ45 portos Ures vazszerkezet

6 x RJ45 portos Ures vazszerkezet

Késziiléktarto talca

2 ponton rogzitheté perforalt talca
RAL 9005 - fekete

Hasznos szélesség: 216 mm
Hasznos mélység: 120 mm

Max. terhelhetéség: 10 kg

Aluminiumvazas elosztésorok (PDU)

2 darab 10" profilsinre régzitheté 1U aluminiumvazas
elosztésorok

Csavarozas nélkili, oldhat6 gyorsrogzitével szerelve

4 db haztartasi csatlakozbaljzatos valtozat

1 méteres kabellel szerleve

Program Mosaic szerelvénnyel felszerelhet6
elosztésor vazszerkezet

8 modul széles

1 033799
1 033798

1 046223

1 646801
1 646898

Fali rack szerkényekbe is szerelhetd sziinetmentes PDU
katalogus utolso oldalain

+7)
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19" fali rack szekrények - Linkeo

egy- vagy kétrészes, monoblokk vagy levehetd oldallapos valtozatok

uJ

- . R 8

6462 62 646221 rEéZSSZ1U40 {8sd tartozékok EFIX l4sd tartozékok rész
IP20-1K08

RAL7016 - antracit szlirke

Megfordithatd, biztonsagi Uvegajtéval szerelt fali 19" rack szekrények

1 darab zarszerkezettel és 2 darab kulccsal széllitva (leveheté oldallapokhoz is hasznalhaté kulcs)

Két darab (1 par), mélységben allithatd 19" profilsinnel szallitva, tovabbi két profilsinnel felszerelhetd (kat. szam 6 462 42/43/44/45)

Perforalt tetdszerkezet a természetes és ventilatoros szell6zés érdekében

Foldels készlettel ellatva (EPH)

19" széles kiegésziték fogadasara alkalmas szekrények

Csom. [T Katszam Egyrészes rack szekrények - Linkeo Csom.  KEESEMN Kétrészes rack szekrények - Linkeo
Elére kikdnnyitett/kitorhetd kabelbevetetd

nyildsok a szekrény tetején, aljan és szekrények
hatuljan (3x 300x50mm) El6re kikénnyitett/kitorheté kabelbevetetd nyildsok a
1 darab kefés elemmel szallitva a kitort hatsd rész tetején, aljan és hatuljan tovabba a mellsé
kabelbevezetd nyildshoz rész tetején és aljan
Perforalt szell§z6 rések a tetén: 1 darab kefés elemmel szallitva a kitort
- természetes szell6zés kabelbevezetd nyilashoz
- tetéventilator fogadasa, kat.szam 6 462 38 Kerék/gorgd készlettel felszerelhetd és 4ll6
Fix oldallapos valtozatok szekrénykent hasznalhato: kat.szam 6 462 48
) i . L Perforalt szell6z6 rések a tetén:
Készre szerelt allapotban szallitott 19" fali ~természetes szell§zés
rack szekrények o - tetéventilator fogadasa, kat.szam 6 462 38
Kapacitds | Magassag| Szélesség* Max. " ,
[u] [mm] Imm] ~ | terhelhetéség [kg] Leveheto oldallapos valtozatok
1 6U 359 600 . ) ey Max.
1 9U 492 600 27 Magassdg Magassag | Szélesség™ | iorpelhetsség
ul mm [mm
1 12U 625 600 36 ko]
1 15U 759 600 45 ! A 494 600 27
1 21U | 1025 | 600 63 ! 15U 758 600 45
1 18U 890 600 54
Kapacitas | Magassag| Szélesség* Max. 1 21U 1022 600 63
(U] mm mm terhelhetdség [kgl
! 6U 359 600 Kiegészitdk
1 9u 492 600 27 , ) W ,
1 12 U 625 600 36 Barmely Linkeo 19" fali rack szekrényhez
1 15U 759 600 L5 alkalmazhaté kiegésziték
1 18U 892 600 54 Ventilator készlet
! 21 1025 600 63 1 Linkeo fali rack szekrények tetélemeze ala rogzithetd:
g

kat. szam 6 462 00 - 6 462 65
Készlet tartalma:

- 2 ventilator: 160m?3/6ra

- 1 termosztat

- 1 ki/be kapcsold
Megtéaplalas: 230 VA - 50/60 Hz

19" profilsin
2 darabos 19" profilsin készlet

Levehetd oldallapos valtozatok

Lapra szerelt allapotban széllitott 19" fali
rack szekrények
Fliggbelegesen kidonthet6 oldallapok
felsé zarszerkezettel (ajtd és oldallap
zérszerkezete azonos kulccsal nyithatd)
Magassag | Magassag| Szélesség Max.
g[U] [mm] [mm] terhelhetéség [kgl

6U 359 600

1

1 9U 492 600 27 1 % H

1 12U 625 600 36 : Y

1 15U 759 600 45

1 18U 892 600 54 21V

1 21U | 1025 | 600 63 Kerék készlet

Fali rack szekrény alléként alkalmazéasahoz
Béarmely 19" Linkeo fali rack szekrényekhez
alkalmazhatd

Potalkatrészek

Sériilés vagy elvesztés esetén hasznalhatd
potalkatrészek

6U tvegajto - 10"

6U tvegajto - 19"

9U lvegajto - 19"

12U Uvegajto - 19"

15U Uvegajto - 19"

18U lvegajtd - 19"

21U Uvegajto - 19"

2 darabos kulcs készlet ajtéhoz
2 darabos zsanér készlet
Zarszerkezet ajtéhoz
Zarszerkezet oldallaphoz

+3 Aluminiumvazas elosztésorok (PDU),

kataldgus utolsé oldalain ;

* valés méretek eltérhetnek a hagyomanyos méretosztalyoktdl, lasd: miszaki adtalap

szedett katalé am: kiemelten készletezett termék

Lapra szerelt allapotban szallitott 19" fali rack
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19" fali rack szekrények

Evoline és Linkeo fali rack szerkények miiszaki jellemz6i

M Miiszaki jellemezdk (fali rack szekrények)

Acél szerkezet( rack szekrények

Texturalt feltletd poliészter bevonatl oldallapok, hatlapok és
tetészekrezet, amely nagy mértékben ellanall a korrézionak valamint a
sériilésnek

Szin:

- Linkeo - antracit RAL 7016

- Evoline - sziirke RAL 7035

Lapos, teli, biztonsagi tveges ajtd zarszerkezettel

IP 20 - IK 10 védelem

19" profilsinek: 9,5 x 9,5 kosaras anyak fogadasara

Maximalis terhelhetéség:

- Linkeo: 3 kg / Unit

- Evoline: 65 kg / rack

I szabvany megfeleldsségek

Linkeo és Evoline fali rack szekrények az alabbi szabvanyoknak felenek
meg:

Villamos gyartmanyok burkolatai altal nydjtott
[ECENE002Y védettségi fokozatok (IP-kéd)

IEE"C:ZZZZ:ZZ Villamos gyartmanyok bL_Jrk_olala\' altal nydjtott védettségi
fokozatok kiils6 mechanikai hatasok ellen (IK-kod)

IEC 60950-1 Informatikai berendezések. Biztonsag. 1. rész: Altalanos

EN 60950-1 kovetelmények

C77-210-1

EIA-310-E

Szekrények, allvanyok, talcak és kapcsolédo
berendezések (ANSI / EIA-310-E-2005).

IEC 60297-3-100) Elektronikus berendezések vazszerkezete. A 482,6 mm-
DIN 41414-7 es (19 hiivelykes) sorozatl vazszerkezetek méretei.

Linkeo szekrényekbe az aldbbi szabvanynak megfeleld eszkdzoket lehet
telepiteni :

EN50173-1 Informaciétechnika. Altaldnos kabelezési rendszerek. 1.
rész: Altalanos kovetelmények és irodai teriiletek

EN50174-1& 2 | Informacidtechnika. Kébeltelepités.
C 90-480-1 & 2

1SO IEC 11801 Informacidtechnika. Kabeltelepités.

NF C 15-100 Kisfesziiltség(i elektromos berendezések - eléirasok
Partie 4-41
UTE C90-483 Informacidtechnika. Kébeltelepités. Otthoni kérnyezet

e Kisfesziiltség villamos berendezések. 4-41. rész:
IECI60364:4741 Biztonsag. Aramiités elleni védelem
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19" fali rack szekrények

Evoline és Linkeo fali rack szerkények miiszaki jellemzoi

Gemoetriai mértetek

B
]
R N
' ' y
) <
©
D
j max
115°
X
Y n
o | Meuss 19"
Mellso ajto lapja filsin é "Mellsé és .
. ) .| ésmellsg 19+ | Rrofilsines | 0 S0 on | 19" profilsin 19" .
Teljes rack szekrény méretek Merett:l;:'yétnou ajto profilsin kozotti hatlap kozétti h;::"- "'n és oldallap profilsin fugﬁ?\:ﬁﬂa Rack
Cikkszam h a ag aTelss Kozotti kozotti melyéségben 9lszekrény]|
[mm] aelo 5?9 2y tavolsag allithato tomege
mod | gdouteel | oatanidne | osatiz Tkg
"y e e z — A “Mélység “A "B [mm],.’ 'mm 'mm wx ny
[rack unit]”| [mm]" [mm]" [mm]" [mm]" [mm]" MIN MAXE [ SMINT I MAX [mm]”|[mm]"
EV04U6045 4U 270 600 450 na na 60 na | na | 390 330 na na 400 | 63 10
EV04U5060 4U 270 400 600 na na 60 na | na | 540 482 na na 400 | 63 12
EVO7U6045 7U 405 400 450 na na 60 na | na | 390 330 na na 400 | 197 | 16
EVO7U6060 7U 405 600 400 na na 60 na | na | 540 482 na na 400 | 197 | 22
EVO9U6045 99U 495 600 450 na na 60 na na 390 330 na na 400 286 18
EV09U6060 9U 495 400 400 na na 60 na | na | 540 482 na na 400 | 286 | 26
EV012U6045 120 626 600 450 na na 60 na | na | 390 330 na na 400 | 419 | 22
EV012U6060 120 626 600 600 na na 60 na | na | 540 482 na na 400 | 419 | 30
EV016U6060 16U 805 600 450 na na 60 na na 390 330 na na 400 52 26
EV016U6045 16U 805 400 600 na na 60 na | na | 540 482 na na 400 | 597 | 34
EV020U6045 20U 982 600 450 na na 60 na | na | 390 330 na na 400 | 775 | 30
EV020U6060 20U 982 600 600 na na 60 na | na | 540 482 na na 400 | 775 | 38
646230 6U 359 373 303 602 460 18 48 | 237 | 267 . 41 30 7 197 |
646240 6U 569 538 158 - - - . . - - - - 332 | 332 | 94
646200 6U 359 605 454 981 795 19 109 | 327 | 417 na 4 30 400 | 152 | 19
646250 6U 359 408 458 983 797 49 109 | 328 | 388 na 41 30 400 | 152 | 18
646210 6U 362 600 400 1131 795 19 109 | 478 | 568 na 4 30 400 | 152 | 23
646260 6U 359 608 408 1133 797 49 109 | 478 | 538 na 4 30 400 | 152 | 21
646201 U 492 605 454 981 795 19 109 | 327 | 417 na 4 30 400 | 286 | 22
646251 U 492 408 458 983 797 49 109 | 328 | 388 na 41 30 400 | 286 | 21
646211 U 494 400 400 1131 797 19 109 | 478 | 568 na 41 30 400 | 286 | 27
646261 U 492 408 408 1133 797 49 109 | 478 | 538 na 41 30 400 | 286 | 25
646221 9U 492 642 615 1141 809 19 109 | 40| na 7 30 400 | 390 | 31
646202 120 625 605 454 981 795 19 109 | 327 | 417 na 41 30 400 | 419 | 245
646252 120 625 408 458 983 797 49 109 | 328 | 388 na 41 30 400 | 419 | 235
646212 120 625 600 400 1131 795 19 109 | 478 | 568 na 4 30 400 | 419 | 305
646262 120 625 608 608 1133 797 49 109 | 478 | 538 na 41 30 400 | 419 | 275
646222 120 625 642 615 1141 809 19 109 | 4097|499/ na 4 30 400 | 523 | 36
488 | 578
646203 150 759 605 454 981 795 19 109 | 327 | 417 na 4 30 400 | 552 | 275
646253 15U 759 608 458 983 797 49 109 | 328 | 388 na 4 30 400 | 552 | 265
646213 150 759 600 400 1131 795 19 109 | 478 | 568 na 41 30 400 | 552 | 35
646263 15U 759 408 608 1133 797 49 109 | 478 | 538 na 7 30 400 | 552 | 305
646223 150 759 642 615 1141 809 19 109 | 4097 | 499/ na 4 30 400 | 657 | 405
488 | 578
646204 18U 892 605 454 981 795 19 109 | 327 | 417 na 41 30 400 | 685 | 30
646254 18U 892 408 458 983 797 49 109 | 328 | 388 na 4 30 400 | 685 | 29
646214 18U 892 600 400 1131 795 19 109 | 478 | 568 na 4 30 400 | 685 | 39
646264 18U 892 608 408 1133 797 49 109 | 478 | 538 na 7 30 400 | 685 | 3
646224 18U 892 642 615 1141 809 19 109 | 4097|499/ na 7 30 400 | 790 | 45
488 | 578
646205 21U 1025 605 454 981 795 19 109 | 327 | 417 na 4 30 400 | 819 | 3
646255 21U 1025 408 458 983 797 49 109 | 328 | 388 na 4 30 400 | 819 | 32
646215 21U 1025 600 400 1131 795 19 109 | 478 | 568 na 7 30 400 | 819 | 42
646265 21U 1025 408 408 1133 797 49 109 | 478 | 538 na 7 30 400 | 819 | 375
646225 21U 1025 642 615 1141 809 19 109 | 40 |4 na 4 30 400 | 923 | 50
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19" alloé rack szekrények .

halézati és szerver szekrények - Evoline/Estap

EV042U6060 EV042U8080 EV042U6060DD EV042U8080EE EV042U6060FP ﬁgyegi igé.r]%/(szerint varidlhaté ajté/hétlap
ombinacio

Négy darab, mélységben allithaté 19" profilsinnel szallitva, amelyek j6l lathatd U szdmozassal vannak ellatva lentrél és fentrél szamolva egyarant
Maximalis mells6 és hatsd tartobordak kozotti tavolsag: 600 mély valtozat esetén: 460mm; 800 mély valtozat esetén: 660mm; 1000 mély valtozat esetén 860mm
2 darab kulccsal széllitva (kidonthetd/levehetd oldallapokhoz és hatlaphoz valamint az ajtéhoz is hasznélhaté kulcsok)
Kefés kabelbevezetdvel szerelve alul és felll egyarant;
Magasséagban allithaté M10 talpakkal szallitva; lent feltintetett szekrény magassag adatok teljesen becsavart talpakkal szerelt allapotnam értenddk; Talpak
eltavolitdsa esetén a szekrény magassag 25 mm-rel csokkenthetd; Kerekkészletre cserélés esetén a megadott magassag adatok + 55 mm-rel valtoznak
Perforalt szell6z6 rések a tetén természetes szell6zés megvaldsitasara tovabba tetéventilator fogadasa
Osszeszerelt szekrények, amelyek bonthaté kétésekkel vannak ellatva, igy barmikor szétszerelhetdek
IP 20 - IK 08 védelem; RAL7035 - sziirke (opcionalisan rendelheté RAL9005 - fekete szinben)
Foldels készlettel ellatva [EPH); Statikus teherbirds: 1000 kg

csom. [INNNKSESZERINN Eyoline halozati/szerver szekrények csom. [INNNKEESZERINN Eyoline halbzati/szerver szekrények

0l Uvegajtéval szerelt valtozatok Ul Dupla perforalt ajtoval szerelt valtozatok
Biztonsagi Uvegajtéval és kidonthetd/levehetd 63% perforacioval ellatott dupla ajtéval eldl és
tomor hatlappal hatul egyarant

600 mm széles valtozatok: szimpla ajtéval Kapacitas Magassag Szélesség Mélység
780 mm széles valtozatok: dupla ajtéval 3[2U]U 1[”5%”% [;“8"[‘)] [g"o%]
T i s el I 32U 1552 780 800
1 22U 1108 600 600 42 U 1997 780 600
1 22U 1108 600 800 42 U 1997 780 800
1 22U 1108 780 800 42 U 1997 780 1000
1 26U 1285 600 600 45U 2090 780 800
1 26U 1285 600 800 45U 2090 780 1000
1 32U 1552 600 600 47U 2219 780 800
1 32U 1552 600 800 47U 2219 780 1000
: %%H }gg% ggg ggg Tomaor ajtoval szerelt valtozatok
1 32U 1552 780 1000 Szimpla témor fém ajtéval és kidonthetd/
levehet6 tomor hatlappal
1 36U 1730 600 600 Kapacitas Magassag Szélesség Mélység
1 36U 1730 600 800 [U] mm mm [mm]
1 36U 1730 780 800 22U 1108 600 600
1 42 U 1997 600 600 22U 1108 600 800
1 42U 1997 600 800 26 U 1285 600 600
1 42U 1997 600 1000 26 U 1285 600 800
1 42U 1997 780 600 32U 1552 600 600
1 42U 1997 780 800 32U 1552 600 800
1 42U 1997 780 1000 32U 1552 780 600
1 45U 2090 600 600 32U 1552 780 800
1 45U 2090 780 800 32U 1552 780 1000
1 45U 2090 780 1000 42 U 1997 600 600
1 47U 2219 600 600 42 U 1997 600 800
1 47U 2219 800 800 42 U 1997 600 1000
1 47U 2219 780 1000 42 U 1997 780 600
Szimpla perforalt ajtoval szerelt valtozatok 2% H 1333 ;gg 1%0000
63% perforacioval ellatott szimpla ajtéval elol 45 U 2090 400 400
espaapta%iltéegyaranl\aagasség Szélesség Mélység 45U 2090 780 800
] [mm] mm [mm] 45U 2090 780 1000
1 22U 1108 600 600 47U 2219 600 600
1 22U 1108 600 800 47U 2219 780 800
1 26U 1285 600 600 47U 2219 780 1000
1 26U 1285 600 800
1 32U 1552 600 600
1 32U 1552 600 800
1 32U 1552 780 600
1 32U 1552 780 800
1 32U 1552 780 1000
1 42U 1997 600 600
1 42U 1997 600 800
1 42U 1997 600 1000
1 42 U 1997 780 600
1 42U 1997 780 800
1 42U 1997 780 1000
1 45U 2090 600 600
1 45U 2090 780 800
1 45U 2090 780 1000
1 47U 2219 600 600
1 47U 2219 780 800
1 47 U 2219 800 1000




Lllegrand

19" allo rack szekrények

halézati és szerver szekrények - Evoline/Estap

o

EHPM1UP (ldsd néhany oldallal korabban) E2S1U25 (lasd néhany oldallal
korabban)

ERNG44

EVPM422 - tuskés patch rendezd EVCT45 - flggoleges kabelvezetd E4S1U62SS (lasd néhany oldallal E4S1U62 (lasd néhany oldallal ERNG87
télca kordbban) korabban)

« ade
< 0 avo
ECASTA EFIX lasd tartozékok rész

Csom. FIKatiszami ™ Kiegészitok

0J Tetdventilator készlet
Készlet tartalma: ventilator, termosztat, ki/be
kapcsolo, megtaplald kabel haztartasi csatlakozo

dugéval

2 ventilatoros - 160 m?/6ra
4 ventilatoros - 320 m®/éra
6 ventilatoros - 480 m3/éra

(6 ventilatoros valtozat kizarélag 1000 mm mély
szekrény esetén alkalmazhatd)

Filiggdleges patch kabel rendez6 gydrii
600 mm széles Evoline all6 rack szekrényekhez
alkalmazhatd

5 darabos készlet; RAL 9005 - fekete _@
Mélység x Szélesség [mm]: 87 x 60 .‘.‘.,"\l/

Fliggoleges kabelvezeto talca

Fali kdbelek szakszer( elvezetésére és régzitésére
Evoline all6 rack szekrények szerkezetéhez
rogzithetd

Mélysége és szélessége [mm]: 10 x 94
22 U magas Evoline szekrényhez
26 U magas Evoline szekrényhez
32 U magas Evoline szekrényhez
42 U magas Evoline szekrényhez
45U magas Evoline szekrényhez .
47 U magas Evoline szekrényhez 1

Tiiskés patch rendezo

800 mm széles Evoline allé rack szekrényekhez 1
alkalmazhatd 1
2 darab fligg6leges tiiskesor, amely lehetévé teszi 1
nagy mennyiségl patch kabel vizszintes rendezését 1
Kinyithatd fém tetovel a kabelek esztétikus elrejtése
érdekében - RAL 9005 - fekete

Kiegészitok

Labazatok

Komplett magasité keretek, amelyek lehetévé
teszik a szekrény eltartasat a padlétdl (pl: alsé
kabelezés esetén) Kefés kabelbevezetd a hatsé
lemezen

RAL7035 - sziirke

(opcionalisan rendelhetd RAL9005 - fekete
szinben)

Magasség [mm]: 100

Szél x Mély [mm]: 600 x 600

Szél x Mély [mm]: 600 x 800

Szél x Mély [mm]: 600 x 1000

Szél x Mély [mm]: 780 x 600

Szél x Mély [mm]: 780 x 800

Szél x Mély [mm]: 780 x 1000

Potalkatrészek

Sérilés vagy elvesztés esetén hasznalhatd
potalkatrészek

Eliilso ajtok

42U, szimpla tveg, 600 mm széles, részleges
fém kerettel

42U, szimpla tveg, 600 mm széles, teljes fém
kerettel

42U, dupla tveg, 780 mm széles

42U, szimpla tveg, 780 mm széles, teljes fém
kerettel

42U, tomor ajto, 600 mm széles

42U, tomor ajto, 780 mm széles

42U, szimpla perforalt ajto, 600 mm széles
42U, dupla perforalt ajtd, 600 mm széles

Hatso lapok / ajtok

42U, szimpla témor panel kabelkivezetével, 600
mm széles

42U, szimpla tomor panel kabelkivezetdvel, 780

\X

Két kialakitasban elérheté: 1

- szimpla valtozat: egyedil all6 rack szekrényekhez

egyik oldalrol nyitott patch rendezé: 168x77 mm 1

- sorolt valtozat: sorolt rack szekrényekhez mindkét mm széles

oldalrol nyitott patch rendezd: 172x73 mm 2 1 42U, dupla tomor ajtd, 780 mm széles

42U, szimpla perforalt ajt6, 780 mm széles
42U, dupla perforalt ajto, 780 mm széles
Tovabbi potalkatrészek

1 darab allithaté talp

1 darab kulcs oldallaphoz / ajtéhoz

32 U szekrényhez - szimpla
42 U szekrényhez - szimpla
45U szekrényhez - szimpla
47 U szekrényhez - szimpla
32 U szekrényhez - sorolt
42 U szekrényhez - sorolt
45 U szekrényhez - sorolt
47 U szekrényhez - sorolt

Kerék készlet
2 darab fix és 2 db iranyvalto kerékbdl allo készlet
Szekrény magassagat 55 mm-re noveli

Sorolé készlet
Két allo Evoline rack szekrény egymas mellé
régzitéséhez alkalmazhaté kiegészité

PDU tarto

Legrand OU PDU-k (figgéleges) gyors rogzitéséhez
hasznalhaté figgdleges borda 780 mm széles
valtozatokhoz
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19" alld rack szekrények

halozati és szerver szekrény valtozatok - Evoline

I Egyedi konfiguracick

Evoline rack szekrények ajtd és hatlap osszallitasa egyedileg varialhatéak:
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Cikkszam 0sszetétel
E V O 4 2 0 8 0 F S
Gy 600 mm 780 mm
Elilsd ajtok széles széles
Szimpla ajt6 edzett liveggel és részleges fém kerettel A -
Dupla ajté edzett tiveggel részleges fém kerettel - C
Szimpla ajto edzett liveggel teljes fém kerettel B B
Szimpla ajté 63%-os perforacioval (egy ponton zarhatd) D D
Dupla ajt6 63%-os perforacioval (harom ponton zarhato) - E
Szimpla tomor fém ajto F F
Hatso ajtok / panelek 600 mm 7800 mm
Szimpla fém panel (kidontheté de nem nyithatd) P P
Szimpla tomor fém ajto F F
Dupla fém ajté - S
Szimpla ajté 63%-os perforacidval (egy ponton zarhatd) D D
Dupla ajtd 63%-os perforacioval (harom ponton zarhatd) - E

* csak a 42U magas szekrények rendekeznek hatlapon kabelbevezetével

152



Lllegrand

M Geometriai méretek

600 x 800 rackek
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Lllegrand

LINKEO

19" rack szekrények
és kiegeészitoik

>

Haloézati, szerver, adatbanki, hidég folyosds,
ipari és kiltéri rack szekrények

E Mélységben allithato 19"

F1 Perforalt tetd és alap lemez
profilsinek U jel6léssel

(kabelbevezetd és ventilator)

il
| LU

I
|

o

Automatikus foldel6
rendszerrel szerelt kidonthetd
hat- és oldallapok

H Fuggsleges
kabelrendezd
talca

El Esztétikus biztonsagi
Uveggel ellatott ajto

W Haldzati/szerver rack szekrények

M Kapacitas: 24 - 47 U

M Mélység: 600 /800 /1000 mm

M Szimpla és dupla Uvegajtos valtozatok

M Komplett és sorolhaté kialakitasok

szedett k

154 Vastag

19" allé rack szekrények

halozati szekrények - Linkeo

6 467 63

Csom. Kat. szam

készre
szerelt

6 46750
6 46751
6 467 55
646756
6 467 60
6467 61

lapra
szerelt

646775
646776
646780
646781
646785
6 46786
646762 646787
646763 646788
646764 646789
646765 646790
646773 646798
646774 646799

készre
szerelt

1 6467 66
1 646767
1 6 467 68

készre lapra
szerelt szerelt

1 646770 646795

am: kiemelten készletezett termék

g
|

Linkeo haldzati/szerver szerkények

I[P 20 - IK08 - RAL7016 - antracit sziirke
Megfordithatd, biztonsagi Uvegajtéval szerelt allo 19"
rack szekrények

2 darab kulccsal széllitva (levehet6 oldallapokhoz,
hatlaphoz és ajtéhoz is hasznalhatd kulcsok])

Két darab, mélységben allithatd 19" profilsinnel
szallitva, amelyek jol lathato U szamozassal vannak
ellatva lentrél és fentrél szamolva egyarant

Tovéabbi két 19" profilsinnel felszerelhetd (kat. szam

6 463 40/41/42/43); Maximalis mellsé és hatsé
tartobordak kézotti tavolsag: 600 mély valtozat esetén:
425mm; 800 mély valtozat esetén: 625mm; 1000 mély
valtozat esetén 825mm

Zarszerkezettel elldtott, fentrél kidonthet6 és levehetd
oldallapok és hatlap

Magassagban allithat6 labakkal felszerelve

Statikus teherbiras: 400 k

Foldeld készlettel ellatva PEPH]

19" széles kiegésziték fogadasara alkalmas szekrények
Perforalt szelléz6 rések a tetén:

- természetes szell6zés

- tetéventilator fogadésa, kat.szdm 6 463 30/31

- kefés kabel bemenet kialakitasa, 6 464 28
Osszeszerelt szekrények, amelyek bonthaté
kotésekkel vannak ellatva, igy barmikor
szétszedhetek az aldbbi elemekre: ajto, hatlap,
oldallap, 19" profilsin, tartdoszlop (4db) tetd/alap
egység

Komplett valtozatok szimpla livegajtoval
Osszeszerelt dllapotban szallitott 19" all6 rack
szekrények, ajtéval, oldallapokkal és hatlappal

Kapacitas Magassag Szélesség Mélység
(U] [mm] [mm] [mm]
24U 1226 600 600
24U 1226 800 800
33U 1626 600 600
33U 1626 800 800
42U 2026 600 600
42U 2026 600 800
42U 2026 600 1000
42U 2026 800 600
42U 2026 800 800
42U 2026 800 1000
47U 2248 800 800
47U 2248 800 1000

Komplett valtozatok dupla livegajtoval
Osszeszerelt allapotban szallitott 19" all6 rack
szekrények, ajtéval, oldallapokkal és hatlappal

Kapacitas Magassag Szélesség Mélység
(U] [mm] [mm] [mm]
42U 2026 800 600
42U 2026 800 800
42U 2026 800 1000

Sorolhato valtozatok szimpla livegajtoval
Osszeszerelt allapotban szallitott 19" allé rack
szekrények, ajtéval és hatlappal, de oldallapok nélkdil
Sorlé készlet kiilon rendelendd: kat. szam 6 463 37

Kapacitas Magassag Szélesség Mélység
(U] [mm] [mm [mm]
42U ‘ 2026 800 800




19" alld rack szekrények

kiegészitok

Lllegrand

6 46403

Csom. Kat. szam

646340
6463 41
646342
646343

646430
646431

646400
646401
646402
646403
646404

1 046482

1 646337

646415
646416

646430

Kiegészitok

19" profilsin készlet

2 darabos 19" hatso profilsin par
24U

33U

42U

47U

Ventilator készlet

Linkeo allé rack szekrények tetélemeze ala
régzithetd:

kat. szam 6 462 00 - 6 462 65

Készlet tartalma: ventilator, termosztat, ki/be
kapcsolo, megtaplald kabel csatlakozd dugdval
2 ventilatoros - 160 m3/6ra

4 ventilatoros - 320 m3/6ra

Labazatok

Komplett magasité keretek, amelyek lehetévé teszik
a szerkény eltartasat a padlotol (pl: alsé kébelezés
esetén)

RAL7016 - antracit szirke

Magassag [mml: 100

Szél x Mély [mm]: 600 x 600

Szélx Mély [mm]: 600 x 800 vagy 800 x 600

Szél x Mély [mm]: 600 x 1000

Szél x Mély [mm]: 800 x 800

Szél x Mély [mm]: 800 x 1000

Kerék készlet
2 darab fix és 2 db irdnyvalté kerékbdl allo készlet

Sorolo készlet
Két all6 rack szekrény egyméas mellé rogzitéséhez
alkalmazhatd kiegészité

PDU tarté

Legrand OU PDU-k (fiiggéleges) gyors rogzitéséhez
hasznalhato fliggbleges borda

Linkeo rackszekrények hatso részére szerelheté
42U rackszekrényhez

47U rackszerkényhez

_E]

Aluminiumvazas elosztésorok (PDU),
kataldgus utolso oldalain

e

7

19" rack szekrénybe régzithetd szlinetmentes
aramforrasok,
kataldgus utolsé oldalain

szedett k

Csom. Kat. szam

1 646428

646420
646421
646422

1 646425

1 646426
1 646427

9810 91
981092
981093
9810 94
981095
9810 96
981097
981079
981089
981098
981099

am: kiemelten készletezett termék

646426

Kabelrendezok

Kefés kabelbevezetd

Linkeo allédszekrények teté vagy alsé lemezére
régzithetd kefés bevezet6

Fekete

Fliggoleges kabelvezeto talca
Linkeo all6 rack szekrények szerkezetéhez

régzithetd
33U

42U
47U

Fliggoleges kabelvezetd gyliri “NJ
800 mm széles Linkeo allo rack szekrényekhez
alkalmazhaté

19" profilsinekre rogzithetd

6 darabos készlet; RAL 9005 - fekete

Méret [mm: 65 x 145 LSS

Acélgylrl készlet

Tiiskés patch rendezé

800 mm széles Linkeo alld rack szekrényekhez
alkalmazhato

19" profilsinekre rogzitheté

2 darab fliggéleges tiiskesor, amely lehetévé teszia
patch kédbelek vizszintes rendezéset

RAL 9005 - fekete

42U
47U

Potalkatrészek

Sérilés vagy elvesztés esetén hasznalhato
potalkatrészek

24U x 600 mm szimpla lvegajtd
24U x 800 mm szimpla tvegajto
33U x 600 mm szimpla lvegajto
33U x 800 mm szimpla Uvegajto
42U x 600 mm szimpla lvegajto
42U x 800 mm szimpla lvegajto
47U x 800 mm szimpla lvegajtd
2 darabos kulcs készlet ajtohoz
2 darabos zsanér készlet
Zarszerkezet ajtéhoz
Zarszerkezet oldallaphoz
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Lllegrand

3 19" nyitott rackek ,
LCS % RelayRACK >| nagy teherbirasii nyitott rack - LCS®
19" nyitott rackek
és kiegeészitoik

haldozati, szerver és kimagaslo teherbirasu

-4
szerver rackek o
am 446154 446157
‘am
1
1
an
H
.
ElI L
&
=
-]
] 446155 446158
]
]
s
o
o
i v
=
]
[ ¥
446152 446156 446159

Négy tartoprofillal, oldalsé méhsejtes vazzal ésszintezé labakkal szerelve
A mehsejtes vaz optimalis kabelrendezést és rogzitést tesz lehetévé
RAL9005 - fekete szin

Statikus teherbirds: 900 kg

]
L]
L
L
L]
L]
L]
L]
L]
LJ
L
L]
"
L
L
L
L
L]
L
L]
L]
L]
L]
L]
'

Csom.  [Katszam™ ™ | CS3 nyitott vazszerkezet

Nyitott rackvaz

MM20 nyitott kabelezési rackvaz oldalso méhsejt
vazzal a kabelek egyszer( elrendezése és régzitése
érdekében

Optimélis légaramlast megvalésitd kialakitas
Maximalis teherbiras: 900 kg

Kap[ac]\ta’s Magassag | Szélesség
U

[mm] [mm]
1 4 46150 45U

EEEEEE e

Tomeg

Mélység (e
9

[mm]

2133 603 610

Kiegészitok
Fliggoleges patch rendezo tok

1 446152 Flggdleges kabelcsatorna ajtéval
Tuskés patch rendezé fés(ivel szerelve
Magassag: 1956 mm
Szélesség: 277 mm
Mélység: 184 mm

Kabelrendezok
.. , , , , 1 446154 Hatszogl kabelatvezetd készlet
. KOltseg hate kO ny megoldas SZamos Oldalsd méhsejt vazszerkezethez csatlakoztathato

, ., L . ) 6 darabos készlet
stukturalt halozati és elektronikai 1 4 46155 | Hajlitasi sugar vezetd készlet
Optikai patch kabelek be- és kivezetésére a

igényre; leheto leg hatékonya bban kabelcsatornaba

180°-0s védelmet biztosit a benne elhelyezett

karbantarthato tarold rendszer optikai patch kabelek részére

12 darabos készlet
aF TcAAT! 1 446156  Kabelrendez6 orso készlet
u Idealls nagy mennylsegu patCh Optikai patch kabelek hajlitasi sugarat biztositja

Profilsinre szerelhet6

kabelezés esetén vagy egyéb 19" 4 darabos keszlot
késziilékek tarolasara légkondicionalt, 1 446187 Kabelrendez6 gyiir ik

B Profilsinre rogzithetd
pormentes kornyezetben 446158 | Kabeltalca konzol (Cablofil récsos kabeltalcahoz)

4 461 60 | Felsd kabelrendezd, 5 U, 19"
446159  Vizszintes kdbelrendezd

046570 Vizszintes zart rendezépanel, 1U
046571 Vizszintes zart rendezépanel, 2U
046423  Csavar, anya, alatét készlet

M Normal és kimagasld teherbirasu
valtozatok
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19" nyitot rackek

halozati és szerver rackek - RelayRack

Lllegrand

REL42U5482 és kiegészitdk

Ketté vagy négy tartéprofillal valamint szintezd ldbakkal szerelve
Mindkét oldalon fliggdleges kabelrendezé egyseg?el felszerelhet6 a teljes magassagban

Egységes és optimalizalt rack szélesség (534 mm

Lapraszerelt kialakitasban

szallitva

Magassagban allithato talpakkal

RAL9005 - fekete szin
Statikus teherbirds: 300 kg

Csom. Kat. szam

REL16US464
REL22U5464
REL26U5464
REL36U5464
REL42US464
REL48US464

REL16U5482
REL22U5482
REL26U5482
REL36U5482
REL42U5482
REL48U5482

REL26U5494
REL36U5494
REL42U5494
REL48U5494

RelayRack nyitott vazszerkezet

Szimpla valtozatok - halézati rack

Két tartobordabol feléplls vazszerkezet

Kisebb tomegl 19" profltszerekezetu késziilékek
(patch panel, switch, PDU, stb..) valamint 2

ponton rogzithetd talcak rogZ|tesere alkalmas
Hasznos

Kapacitas ; Magassa Szélessé Mélysé
q ma[%qans’iag gr]nm] ’ [mm] 0 [mym]g
16 U 714 826 536 640
22U 981 1092 536 640
26 U 1159 1270 536 640
36U 1603 1715 536 640
42U 1870 1981 536 640
48 U 2137 2248 536 640

Dupla valtozatok - halézati rack

Négy tartébordabol feléplld, nyitott tetés
vazszerkezet, amely akar 800 mm mély rack
készllékek vagy 4 pontos talcak régzitésére
kozvetlenll alkalmas

Egymassal sorolhaté véltozatok
Hasznos

Kongsies| maaccly| Magessds | Sefesses| Mty
16U 714 826 536 820
22U 981 1092 536 820
26U 1159 1270 536 820
36U 1603 1715 536 820
42 U 1870 1981 536 820
48 U 2137 2248 536 820

Dupla valtozatok - szerver rack

Négy tartébordabol feléplld, nyitott tetés
vazszerkezet, amely 19" szerverek és PC-k
taroldsara is ajanlott

Egymassal sorolhaté véltozatok

Hasznos

Fongsies| magaccl | Magessis | Sefesses| Mty
26U 1159 1270 536 940
36U 1603 1715 536 940
42 U 1870 1981 536 940
48U 2137 2248 536 940

Falra szerelhet6

+

korabbi oldalakon

valtozatok megtalalhatok ~| . g

Csom.

1

Kat. szam

RPM26
RPM36
RPM42
RPM48

RCAST4

RBAYK

+ opcids fuggbleges kabelrendezd (135 mm oldalanként)

Kiegészitok
Filiggdleges patch rendezé csatorna

Lehetdveé teszi nagy mennyiségl patch kabel
vizszintes rendezését

Kinyithatd fém tet6vel a kabelek esztétikus elrejtése

érdekében

Jobb és bal oldalara egyarant felszerelehet6
Egy készlet egyetlen csatornat tartalmaz;
amennyiben mindkét oldalra kell csatorna akkor
kettét kell rendelni

RAL 9005 - fekete

26 U vazszerkezethez
36 U vazszerkezethez
42 U vazszerkezethez
48 U vazszerkezethez

Kerék készlet

2 darab fix és 2 db irdnyvalté kerékbdl allo készlet

Szekrény magassagat 55 mm-re noveli

Sorold készlet
Két dupla RelayRack vazszerkezet egymas mellé
régzitéséhez alkalmazhato kiegészité

157



Lllegrand

19" alld szerver szekrények ,
! t
szerver szekrények - Cloudmax C:n?er

CLD42U8010HZ megerdsitett szerkezet kerékkel szerelve 80% perforalt ajto és perforalt hatlap

Négy darab, mélységben allithaté 19" profilsinnel szallitva, amelyek jol lathatd U szdmozassal vannak ellatva lentrél és fentrél szamolva egyarant
Maximalis mellsé és hatsé tartobordak kozotti tavolsag: 1000 mely valtozat esetén: 830 mm; 1200 mély valtozat esetén: 1030 mm

2 darab kulccsal széllitva (kidonthetd/levehetd oldallapokhoz és hatlaphoz valamint az ajtéhoz is hasznalhaté kulcsok)

Kefés kabelbevezetokkel szerelve alul és felll egyarant; 220°-ban nyithaté szimpla vagy dupla ajtokkal szerelve

Magassagban allithaté labakkal és kerekekkel szallitva

Tetoventilator fogadasara alkalamas, akar 6 ventilatorral

Osszeszerelt szekrények, amelyek bonthato kotésekkel vannak ellatva, igy barmikor szétszerelhetéek

I[P 20 - IK08 védelem; RAL9005 - fekete szin

Foldeld készlettel ellatva (EPH); Statikus teherbiras: 1500 kg

Caom. el et Cloudmax szerver szekrények Csom.  [Kat'sz8m! Kjegészitok
Szimpla perforalt eliils6 és hatso ajtoval Tetoventilator készlet
szerelt valtozatok Készlet tartalma: ventilator, termosztat, ki/be
63% perforacioval ellatott szimpla ajtéval eldl kapcsolo, megtaplald kabel haztartasi csatlakozo
és hatul dugéval 7
Kapacitas Magassag Szélesség Mélység 1 CC4V 4 ventilatoros - 320 m®/6ra
(U] (mml [mm] [mm] 1 CC6V 6 ventilatoros - 480 m®/éra
1 CLD32U6010DD 32U 1523 600 1000 Tiiskés patch rendezé
1 CLD32U6012DD 32U 1523 600 1200 b Aot .
1 CLDA42U5010DD 420 1967 600 1000 800 mm ezéles allo rack szekrényekhez
l gtggggg]%gg 2%8 ]32; ?gg %88 2 darab fligg6leges tiiskesor, amely lehet6vé teszi
i CLD42U8012DD 42U 1967 780 1200 nagy mennyiségy patch kabel vizszintes rendezését
1 CLD47U6010DD 47U 2189 600 1000 Klgylﬁhgto feg&ﬁtgggga L;agetlek esztétikus elrejtes
1 CLD47U6012DD 47 U 2189 600 1200 1 CVPM422 Z;S e in,‘ h p _l exete g
1 CLD47U8010DD 47U 2189 780 1000 1 CVPMAT 47 U szekrgnyhez 7d Upl a
1 CLD47U8012DD 47U 2189 780 1200 Szexrenyhez- dupta
Szimpla perforalt eliils6 ajtéval és dupla Fiiggdleges kabelvezets talca
hatso ajtoval szerelt valtozatok Fali kabelek szakszerd elvezetésére és rogzitésére
63% perforaciéval ellatott szimpla ajtéval elsl ’I\A/Ilé?yrszzéSézfgg[‘eysské?;ée{r?eréft%iz()?gz‘them
és dupla ajtoval hatul . A
Kapgcnésj Magassag Szélesség | Mélység ! EVCT32 32 U magas Evoline szekrényhez
] [mm] [mm] [mm] 1 EVCT42 42 U magas Evoline szekrényhez
1 CLD32U6010DE 32U 1523 600 1000 1 EVCT47 47 U magas Evoline szekrényhez
1 CLD32U6012DE 32U 1523 600 1200 Labazatok 4
1 8'[82%8281885 2% B 132; 288 1288 Komplett magasité keretek, amelyek lehefové teszik
1 CLD42U8010DE 42U 1967 780 1000 a szekrény eltartdsat a padlotol (pl: alsé kabelezés
esetén) Kefés kabelbevezetd a hatséd lemezen;
1 CLD42U8012DE 42 U 1967 780 1200 Magassag [mm): 100
. I Ay o 0| 1o 1 [CP80I0 Szél x Mély [mmi: 600 x 1000
1 CLD47US010DE 470 5189 780 1000 1 CP6012 Szél x Mély [mm]: 600 x 1200
1 CLD47U8012DE 47U 5189 780 1200 1 CP8010 Szél x Mély [mm]: 780 x 1000
. A 1 CP8012 Szél x Mély [mm]: 780 x 1200
Dupla perforalt eliilsé és hatso ajtékkal Padléhoz régzits elem
gg‘;’e“ \?altloz_alltoll( lstott dupla aitéval elsl & 1 FEXKE 600 mm széles Cloudmax szekrény fix rogzitéséhez
ha’tzlper oraciovat ettatott dupta ajtovat €lot €s 1 FEXK8 780 mm széles Cloudmax szekrény fix rogzitéséhez
Kap[auc]ités Ma[gass]ég Szleess]ég M[élys?g Sorolo készlet
mm mm mm 1 CBAYK Két allé Cloudmax szekrény egymas mellé
! CLD32U6010HH 32U 1523 600 1000 régzitéséhez alkalmazhato kiegészité
1 CLD32U6012HH 32U 1523 600 1200 0U-PDU tarts
1 CLD42U6010HH 42 U 1967 600 1000 -
1 CLD42U60712HH 42 U 1967 600 1200 1 EPDUH 780 mm széles Cloudmax szekrényekhez
1 CLD42US0T0HH 42 U 1967 780 1000 alkalmazhaté Zér6-U PDU régzitd sin
1 CLD42U8012HH 42 U 1967 780 1200
1 CLD47U6010HH 47U 2189 600 1000
1 CLD47U6012HH 47U 2189 600 1200
1 CLD47U8010HH 47U 2189 780 1000
1 CLD47U8012HH 47 U 2189 780 1200
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LCS? adatbanki rendszerek
MiniCube

’ Dat
C:n?er

Csom.

446170

Kat.szam

446170

446171

446172

MiniCube konfiguraciok

IT eszkozok fogadasara kész komplett
mini adatbank rendszer, amely elre
6sszeszerelt allapotaban tartalmazza az
alabbiakat:

- HGt6 egység a szekrény tetején

- Sziinetmentes dramforras (UPS)

- Elosztésor (PDU)

- Szerverek fogaddsara kész 37U rack
szekrény: 4 db 19" profilsinnel

Kilsé méretek:

- Magassag: 2300 mm

- Szélesség: 800 mm

- Mélység: 1200 mm

CE/ IEC60950 megfeleldség

Kizarélag beltéri hasznalatra!
Kérnyezeti hémérséklet: 10 °C - 55 °C
Szin: RAL901

Teljes teljesitmény: 2 kW

- T dramkér: 1P 16 A

- Hltés aramkor: 1P 16A
Hagyomanyos PDU-val szerelve
Rendelkezésre allo kapacitds: 33 U
Témeg: 280 kg

Teljes teljesitmény 3,5 kW

- 1T dramkar: 1P 32 A

- H(tés dramkaér: 1P 16 A

iPDU-val és tavfeligyelettel szerelve
Rendelkezésre all6 kapacitas: 31 U
Tomeg: 330 kg

Teljes teljesitmény 3,5 kW

- 1T dramkar: 1P 32 A

- Htés aramkor: 1P 16 A

iPDU-val és tavfeligyelettel szerelve
Rendelkezésre allé kapacitas: 30 U
Onmkodé ajtonyitd rendszerrel
Tomeg: 330 kg

+.E WEB/SNMP tavfelugyeleti kartyak

Lllegrand

ipari szekrények > > >|
kilteri mdanyag, IP55
Inox és rozsdamentes

kiilonb6z6 anyagu szkerények, amelyek kiilonb6zd
ipardgakban hasznalhatoak

B Magas IP és IK védettségl szekrények
M Fali és allé valtozatok

M Uvegszallal erdsitett UV és iddjarasalls
M Rozsdamentes acél

M [nox

M Hokezelési kiegészitdk: oldalfali és
tetdventilatorok, belso levegbkeringetdk,
klimak, stb...
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Lllegrand

19" allo szerver szekrények és lezarasok

Linkeo DC

446800

446820 4468 40 4 468 50 446860

Hideg és meleg folyosds lezardsok megvaldsitasara alkalmas rack szekrények

Csom Kat.szam

446820
446821
446822
446823
4468 24
446825
446826
446827

446840
446841
446842
446843

446850
4 46851
446852
4 46853

446860
4468 61
446862
4 46863

446870
446871
446872
446873

160

Szerver szekrény keret

Négy darab, mélységben allithaté
19" profilsinnel szallitva, amelyek jol
lathaté U szdmozéassal vannak ellatva
lentrél és fentrél szamolva egyarant
Perforalt alsé és felsé lemezek a
kabelbevezetések kialakitadsadhoz
Tetéventillator fogadasara alkalmas
kialakitas

IP 20 - IK 08 védelem; RAL9005 -
fekete szin

Foldeld készlettel elldtva (EPH):
Statikus teherbiras: 1500 kg

Ajto, oldallap és emeldtalp nélkali
valtozat

Kapacitas | Magassag | Szélesség | Mélység
[U] (mm) mm (mm)

42U 1967 600 1000
42U 1967 600 1200
42U 1967 780 1000
42U 1967 780 1200
47U 2189 600 1000
47U 2189 600 1200
47U 2189 780 1000
47U 2189 780 1200

Ajtok

Galvanizalt acéllemez 80% perfioracidval

Mellsé vagy hatso felszerelésre egyarnat
alkalmazhatd; 220°-ban nyild ajtok

Harom ponton zarédo szerkezettel és zsanérokkal
1 darab kulccsal szallitva

Megfordithato szimpla ajto

Magassag: 42 U - Szél: 600 mm
Magassag: 42 U - Szél: 780 mm
Magassag: 47 U - Szél: 600 mm
Magassag: 47 U - Szél: 780 mm

Dupla ajto

Magassag: 42 U - Szél: 600 mm
Magassag: 42 U - Szél: 780 mm
Magassag: 47 U - Szél: 600 mm
Magassag: 47 U - Szél: 780 mm

Oldallap parok

Kétoldali oldallapbdl allo készlet

1000 mm mélység esetén oldallaponként 1 darab
lemez

1200 mm mélység esetén oldallaponként 2 darab
azonos magassagu lemez

Magassag: 42 U - Mély: 1000mm

Magassag: 42 U - Mély: 1200mm

Magassag: 47 U - Mély: 1000mm

Magassag: 47 U - Mély: 1200mm

Labazatok
Komplett magasité keretek, amelyek lehetévé teszik
a szekrény eltartasat a padlotol (pl: alsé kéabelezés
esetén) Kefés kabelbevezetd a hatsé lemezen;
Magasséag [mm]: 100

Szél x Mély [mm]: 600 x 1000
Szél x Mély [mm]: 600 x 1200
Szél x Mély [mm]: 780 x 1000 3
Szél x Mély [mm]: 780 x 1200 ‘

Csom

446891

Kat.szam

446891
446893
446892
446894

446895
446896

446881

446880

446882
446883

446886

446887

4469 47

446897

4 46898

4469 01
446903

-

446870

.

446895 446882 4 469 01

Kiegészitok

Patch rendezék

780 mm széles szekrényekhez alkalmazhaté

2 darab figgéleges tiskesor, amely lehetévé teszi
nagy mennyiségl kabel vizszintes rendezését

- Tiskés valtozat: mlanyag rendezékkel és kinyithatd
fém el6lappal szallitva; kifjezetten lvegszalas
kabelek rendezésére alklamazhatd

- Nagy teherbirdsu valtozat: teljesen fém kialakitas
atvezet6 nyilassal Unitonként

42U - tiskés valtozat

42U - nagy teherbirasu valtozat

47U - tiskés valtozat

47U - nagy teherbirasu valtozat

Fligg6leges kabelvezetd talca

Fali kdbelek szakszer( elvezetésére és rogzitésére
All6 rack szekrények szerkezetéhez rogzithetd
Szélesség: 100 mm

42U

47U

Allithaté talp készlet

4 darab menetes szarral ellatott készlet
Talpankénti maximalis terhelhetéség: 375 kg

Kerék készlet

2 darab fix és 2 db irdnyvalto kerékbdl allo készlet
Allithato talp készlet sziikséges a hasznéalatahoz
Kerekenkénti maximalis terhelhet6ség: %
150 kg (fix) / 112 kg (mozgd)

Allpadlés régzits készlet

Allpadlé esetén alkalmazhaté kiegészit a maximalis

stabilitds érdekében; két darabos készlet \
A

Allpadlé magassag: 400 - 700 mm

Szelsesség: 600 mm

Szélsesség: 780 mm

Ddlésgatlo készlet

Szekrények aljara szerelhet6 keret, amely
csokkenti a szekrény eléredélésének veszélyét
Padlohoz rogzito készlet

Galvanizalt fém lemez, amely 4 ponton (2-2 lemez =~ €
elol/hatul) régziti a szekrényt a padldhoz g
Csak kerékkészlet és allithato talp készlettel egyUtt
alkalmazhato 7,
Sorold készlet

Két allé szekrény egymas mellé régzitéséhez
PDU tarto készlet

780 mm széles szekrényekhez alkalmazhaté Zéré-U
PDU régzité sin ﬁﬁlﬁ
Féldeld készlet LD

Foledld sin szigeteld tartéval és vezetékkel

Tetéventilator készlet

Készlet tartalma: ventilator, termosztat, ki/be
kapcsolo, megtaplald kabel haztartasi csatlakozo
dugodval

4 ventilatoros - 320 m3/éra
6 ventilatoros - 480 m3/éra




19" allo szerver szekrények és lezarasok
Linkeo DC

446950

s

446912

446921

1200 mm széles folyosd megvaldsitasara képes kinalat

Ceom  [Hakszdmil Folyoso lezarasok
Ajtok
Biztonsagi Uveggel szerelt dupla toldajtd, amely
légmentes lezarast biztosit a folyosd szamara
Tavoltol torténd nyitds és zards egyarant
megvalosithaté egyszeril szaraz-kontaktusok altal
(tizolté renszerbe bekothetd)
Kézzel mikodtethetd
Aramsziinet esetén is mikddtethetd a bépitett
masodlagos, elemes megtaplaldsnak kdszonhetben
1 446920 Szekrény magassag/mélység: 42 U/ 1000 mm
1 446921 Szekrény magassag/mélység: 42 U/ 1200 mm
1 446922 Szekrény magassag/mélység: 47 U /1000 mm
1 446923 Szekrény magassag/ mélység: 47 U /1200 mm
Zaro panelek
Folyoso végére elhelyezhet6 tomor panel,
amennyiben nem szilkséges mindket oldalroél
megkdozeliteni a folyosot
1 446930 Szekrény magassaga: 42 U
1 446931 Szekrény magassaga: 47 U
Tet6 panelek
Folyosé felsé lezarasa rackenkénti modulokkal
4 mm vastag, fényateresztd polikarbonat panel fém
keretben
Komplett teté megvaldsitdsdhoz szitkséges 1 darab
végpanel valamint tovabbi normal panel a kivant
mennyiségben
1 446912 600 x 1200 mm végpanel
1 446913 780 x 1200 mm végpanel
1 446910 600 x 1200 mm normal panel
1 446911 780 x 1200 mm normal panel
Szekrény panelek
Szekrényen belil felszerelhetd lezaré panelek
Teto és alsé panel készlet
Szekrény felsé és alsé részét lezard készlet
1 446950 Szekrény szélessége: 600 mm
1 446951 Szekrény szélessége: 780 mm
Oldalsé panel készlet
19" tartéborda kiilsd részeit lezaré panel készlet
1 446952 Szekrény magassaga/ szélessége: 42 U/ 600 mm
1 446953 Szekrény magassaga/szélessége: 42 U/ 780 mm
1 446954 Szekrény magassaga / szélessége: 47 U/ 600 mm
1 446955 Szekrény magassaga/ szélessége: 47 U/ 780 mm
Felso takaro panel
Rack szekrény fels6 részét letakard panel az
optimalis légarmalat megvaldsitdsa érdekében
1 4469 41 Szélesség: 600 mm, magassag: 120 mm
1 4469 42 Szélesség: 780 mm, magassag 120 mm
Kabel szétvalaszto elemek
Lezaras tetejére elhelyezhet6 elemek az adat és
energiadtviteli kadbelek elvalasztasara
4469 43 Atipus, magassag 120 mm, szélesség 600 mm

e

4469 44 Atipus, magassag 120 mm, szélesség 780 mm
446945 M tipus, magassag 200 mm, szélesség 600 mm
446946 M tipus, magassag 200 mm, szélesség 780 mm

R
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Hidegfolyosos
rendszerek

Kabelezési megoldasok és hiitési elv

Hidefolyosds rendszer felépitése

Hidefolyosds rendszer hiitési elve

Meleg leveg6
aramlasi irdanya

Légcsréld berendezés: felil kiszivja a
szobaban lévé meleg levegdt, alul befljja a
hideg levegét az almennyezetbe
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Lllegrand

19" kiiltéri rack szekrények - IP66

Guardline, vandalbiztos

GRD22U6045FS

GRD22U6045WS

falraszerelés fligg6leges

tartésinnel

Falra/ oszlopra szerelhetd és szabadon all¢6 kialakitasok

Szimpla és dupla valtozatok: DX51D (1.0226) +Z 275; Dupla falt véltozatok megnovelt hészigetelési jellemzdkkel
Epoxy bevonnatos szekrény. Magas korrézidalldsag: ellenall esének, hénak, napsitésnek és foldrengésnek
Szekrények felépitése:

- Monoblokk vazszerkezettél egyszerien eltavolithatd teté modul

- Oldalsé passziv szell6zés sz(rdkkel

- Tomszelencékkel szerelt alsé kabelbvezetd lap (IP65) a szekrény hatsé részén: 2 x PG29 + 1 x PG13 + 5 x PG16
- Két ponton zarddé, vandalbiztos ajtd

- 100 mm magas labazat (csak all6 valtozat esetén)

- Szerelé sinek falra rogzitéshez (csak fali / oszlopra szerelhetd véltozatok esetén)

- Két darab 19" profilsin igény esetén tovéabbi tartéprofillal felszerelhetd)

- Foldeld készlettel ellatva a szekrény elején (EPHJ;

IP 66 védelem: tetd ventilatorral vagy témér tet6lemezzel szerelt konfiguracié esetén

IK02 védelem; RAL7035 - sziirke szin

Statikus teherbirds: 450 kg

Szabvany megfeleléségek: EN 61587-1/ 6.4 IEC 60529

Csom. [ININKEESZERINN Fa(ra / oszlopra szerelhetd valtozatok

Falra rogzités: 4 x M8 csavarral rogzithetd
fali tartésinnel

Tomor ajtoval és szimpla fallal
450 mélységl valtozat

Elulsé/hatso bordak kozotti tavolsdg: 375 mm Kapacitas Magassag Szélesség
Kapacitas Magasség Szélesség Mélység [U] [mm] mm
[U] [mml] [mml] [mm] 1 7U 525 640
1 7U 425 640 450 1 9U 615 640
1 FAY 515 640 450 1 12U 748 640
1 12U 648 640 450 1 16U 925 640
1 16U 825 640 450 1 18U 1015 640
1 18U 915 640 450 1 20U 1104 640
1 20U 1004 640 450 1 22U 1192 640
1 22U 1092 640 450 1 24 U 1281 640
1 24U 1181 640 450 600 mélységu valtozat
600 mélyseql valtozat Eliils6/hatso bordak kozotti tavolsag:
Elulsé/hatso bordak kézotti tavolsag: 525 mm Kapacitas Magassag | Szélesség
Kapacitas Magassag Szélesség Mélység (U] [mml (mm]
[U] [mm] mm [rm] 1 7U 525 640
1 7U 425 640 600 1 PAY) 615 640
1 PAY 515 640 600 ! 12U 748 640
1 12U 648 640 600 ! 16 U 925 640
1 16U 825 640 600 1 18U 1015 640
1 18U 915 640 600 1 20U 1104 640
1 20U 1004 640 600 1 22U 1192 640
1 22U 1092 640 600 1 24U 1281 640
1 24U 1181 640 600

hats¢ kabelbevezetd lap

témszelencékkel

csom. [NNKEESZERINN A1 valtozatok

100 mm labazattal szerelt valtozatok
Tomor ajtoval és szimpla fallal

450 mélység

(G véltozat

Eliils6/hatso bordak kozbtti tavolsag: 375 mm

Tomaor ajtoval és dupla fallal

Mélység
[mm]
450
450
450
450
450
450
450
450

600

Tomor ajtoval és dupla fallal 450 mélység(ivaltozat )

450 mélységi valtozat Eliils6/hatso bordak kozobtti tavolsag: 375 mm

Elils6/hatso bordak kozotti tavolsag: 375 mm Kapﬁﬁ'tas Ma%frsnsag Szilrf;s]eQ M[?_;Y;TQ

Tl I i e el B e 1 7U 525 640 450

1 7U 425 640 450 ! JAY 615 640 450
! 9u 515 640 450 ! 12U 748 640 450
! 12U 648 640 450 ! 16 U 925 640 450
1 16 U 825 640 450 ! 18U 1015 640 450
1 18U 915 640 450 1 20U 1104 640 450
1 20U 1004 640 450 ! 22U 1192 640 450
1 22U 1092 640 450 [ 24U 1281 640 450
1 24U 1181 640 450 600 mélységl valtozat

600 mélysegl valtozat Eliils6/hatso bordak kozotti tavolsag: 525 mm

Eliils6/hatso bordék kézotti tavolsag: 525 mm Kapacitas Magassag Szélesséq | MElysto

e M | T | w0 7U 525 640 | 600

1 7U 425 640 600 ! U 615 640 600
1 9u 515 640 600 1 12U 748 640 600
1 12U 648 640 600 ! 16 U 925 640 600
1 16U 825 640 600 ! 18U 1015 640 600
1 18U 915 640 600 ! 20U 1104 640 600
! 20U 1004 640 600 ! 22U 1192 640 600
! 22U 1092 640 600 ! 24U 1281 640 600
1 24 U 1181 640 600



19" kiiltéri rack szekrények - IP65

Guardline, vandalbiztos

Lllegrand

A

oszlopra régzités

Csom.

Kat. szdm

GC2V64T
GC2Vé66T
GC4Ve6T

GC2V64
GC2V66
GC4V66

GCB64
GCBé&6

GWPM

GVCT7

GVCT9
GVCT12
GVCT16
GVCT18
GVCT20
GVCT22
GVCT24

GBR7U
GBR9U
GBR12U
GBR16U
GBR18U
GBR20U
GBR22U
GBR24U

—
Mg

Kiegészitok
Tetoventilator készlet
P 65 védelem

Ventilatoronkénti légteljesitmény: 2,3 m®/perc
Termosztat beallitasi tartoméanya: 0 - 35 °C
Szlréegységgel és megtaplald kabellel szallitva

Zajszint: 47 dB

Termosztattal szallitva

2 ventilatoros, 600x450 szekrényhez
2 ventilatoros, 600x600 szekrényhez
4 ventilatoros, 600x600 szekrényhez
Termosztat nélkil szallitva

2 ventilatoros, 600x450 szekrényhez
2 ventilatoros, 600x600 szekrényhez
4 ventilatoros, 600x600 szekrényhez

Tomor tetélemez

IP 65 védelem megvaldsitasa érdekében hasznalhatd

készlet
600x450 szekrényhez
600x600 szekrényhez

Oszlopra rogzit6 készlet

Guardline szekrény hatlapjara régzithet6 keresztrad

par, menetes szarral és oszlop lemezzel

Maximalis oszlop atméré: 229 mm
Filiggdleges kabelvezeto talca

Fali kdbelek szakszer( elvezetésére és rogzitésére

7 U magas Guardline szekrényhez

9 U magas Guardline szekrényhez

12 U magas Guardline szekrényhez
16 U magas Guardline szekrényhez
18 U magas Guardline szekrényhez
20 U magas Guardline szekrényhez
22 U magas Guardline szekrényhez
24 U magas Guardline szekrényhez

19" profilsin készlet
2 darabos 19" hatsé profilsin par

7U

9U

12U
16U
18U
20U
22U
24U

163



Lllegrand

univerzalis szellozteto rendszerek

ventilatorok

034817

Csom.

164

Kat. szam

034817

034850

034851

Ventilatorok fém szell6zdjarattal

IP32 - IK10

A fali- vagy allédszekrények kiilsg része feldl
felszerelendd

Masodik ventilator felszerelésével novelhetd a
szellGzési teljesitmény a leveg6 dramoltatasanak
optimalizalasaval

230V -50/60 Hz

30/160 m*/ora

30 m® beépitett szlirével

160 m® szabad befavasnal

Dupla fém szell6zG6jarattal, rovar elleni haloval,
valamint belsg ujjvedd raccsal felszerelve
Sziirke - RAL 7035

Ventilatorok miianyag szellozojaratokkal

IP54 - IK08

230V -50/60 Hz

Sziirke - RAL 7035

Ujjvédé raccsal felszerelve

Csokkentett kiilsé méret (7-10 mm)

A falivagy allészekrények kiils6 része feldl
felszerelendd

Csavaros rogzités 1-4 mm vastagsagu lemezre
Masodik ventilator felszerelésével novelhetd a
szellGzési teljesitmény a leveg6 dramoltatasanak
optimalizalasaval

40/160 m3/ora

40 m® beépitett szlrdvel

45 m® masodik szell6z6jarattal, kat. szam: 0 348 34
160 m3 szabad befavasnal

Szell6z6jaratparral felszerelve, 150x150 mm
Moshato elektrosztatikus kozegszirdvel G3, EN779
szerint

120/160 m3/ora

120 m® beépitett sziirével

130 m® masodik szell6zdjarattal, kat. szam: 0 348 34
160 m® szabad beflvasnal

Szell6zGjaratparral felszerelve, 250x250 mm
Moshato kozegszirdvel G3, EN779 szerint

Mdianyag szelldzdjaratos ventilator

Csom.

Kat. szam

034852

034853

034854

&
ol
=
S
el
S p—
ilm—
e =
0348 54

Ventilatorok miianyag szellozojaratokkal
(folytatas)

240/450 m*/éra

240 m® beépitett szlrdvel

260 m® méasodik szellézdjarattal, kat. szam: 0 348 35
450 m® szabad befuvasnal

Szell6zbjaratparral felszerelve, 250x250 mm
Moshaté kozegszlrével G3, EN779 szerint

240/450 m3/6ra

400 m® beépitett szlirgvel

450 m® méasodik szell6z6jarattal, kat. szam: 0 348 36
900 m?® szabad befuvasnal

Szell6zdjaratparral felszerelve, 325x325 mm
Moshaté kozegszlrdvel G3, EN779 szerint

550/1200 m3/éra

550 m?® beépitett szlrével

620 m® masodik szellz6jarattal, kat. szam: 0 348 36
120 m?® szabad befavasnal

Szellézdjaratparral felszerelve, 250x250 mm
Moshaté kozegszlrdvel G3, EN779 szerint



univerzalis szellozteto rendszerek

ventilatorok (folytatas)

Lllegrand

036574

036579

Csom.

1

Kat. szam

036574

034807
034808

034808

034805 034835

Levegokeringeto készlet

160 m*/ora

230V~ -50/60 Hz

A szekrényen belili hémérséklet homogén
elosztasat teszi lehetévé, meggatolva a hé
felgyilemlését

Szerel6lapra vagy kalapsinre rogzithetd a szekrény
alsé részen vagy a legérzékenyebb késziilék alatt
A légaramlast felfelé kell terelni

Tetoventilatorok

Szlirke mianyag RAL 7035

Intenziv hékivonast biztosit

Felszerelés csavarral torténik az elosztdszekrények
tetején

Méretek: 400x350x100 (mag./szél./mély.)
Levegbbevezetd jarat nélkil szallitjuk

IP23 - IK0O8

Motorral

Aramamlasi teljesitmények [m?/éral

Szabad | Egyjérattal Kettd jarattal Egy jérattal Kettd jarattal

beflvas| kat.szam: kat. szam: kat. szam: kat. szam:
(m¥/h) 034835 034835 034835 034835
600 350 400 400 450
1000 400 500 500 600

Csom.

Kat. szam

036578
036579

034804
034805

034834
034835
034836

Természetes szellozés

Szell6ztetok fali elosztészekrényekhez
IP44 - 1K0O8 kiiltéri alkalmazashoz
Sziirke poliamid 6.6

Furat @15 mm

Furat @30,5 mm

Fém szell6z6nyilasok

IP32 - IK10

Dupla készlet fém szell6z6jarattal és rovargatlo
raccsal

Sziirke - RAL 7035 - 138x138 mm

Sziirke - RAL 7035 - 248x248 mm

Fém szell6zonyilasok
Sziirke - RAL 7035
Darabonként szallitjuk
IP44 - 150x150 mm
IP54 - 250%250 mm
IP54 - 325%325 mm
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Lllegrand

univerzalis futo és szellozteto rendszerek

geometriai méretek és kivagasok

Miikodési elv

Ventilatoros

szellGztetés levegGkeringetés
be- és
elvezetékkel

Ventilatorok, szellozojaratok és elvezetokkel

Geometriai méretek és kivagasok
Kat. szam: 0 365 71 és 0 348 17
w3 dx B4

szell6ztetés

Kat. szam A B [ D E F G H
034850 150 150 70 7 43 34 125 125
034851 250 250 105 8 78 35 223 223
034852 250 250 123 8 96 35 223 223
034853 325 325 152 10 125 37 291 291
034854 325 325 115 10 88 37 291 291
034834 150 150 - 7 - 34 125 125
034835 250 250 - 8 - 35 223 223
034836 325 325 - 10 - 37 291 291

Miiszaki jellemzok
Kat. szam 036571/034817| 034850 | 034851 | 034852 034853 | 034854
Frekvencia (Hz) 220-240/1 230/1 | 230/1 |220-240/1|220-240/1| 230/1
Fazisonkénti fesziiltség [V] 50/60 50/60 | 50/60 50/60 50/60 | 50/60
Aramlasi teljesitmény
szabad befuvasnal [m*/éra] 9 e il “al i 120
Aramlasi teljesitmény
beépitett szdrﬁvel [m?/éral £l " iz 24 Ao 0
Maximalis statikus nyomas
Ikl 100 66 51 m 160 186
Felvett teljesitmény [W] 22 20 20 29 67 14
Felvett aram [A] 0,14 0,125 0,125 0,426 0,3 0,5
Miikodési hGmérséklet -10°C/+50 °C
IP/IK 32/10 54/08 | 54/08 54/08 54/08 54/08
Zajszint [dB] 49 43 43 50 61 7
Suly [kgl 0,72 0.8 14 17 3,6 37

Fiités és vezérlés

230V -50/60 Hz

Dimensions (mm)

Réf. 0353 06/07/08/09
Kat.szam |Teljesitmény| A B Cc
035306 20W 98 75 38
035307 50 W 110 90 60
035308 100 W 110 90 60
035309 150 W 150 90 60
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Fitok Klima Hécserélo
Belso levegokeringeto
Geometriai méretek
Kat. szam: 0 365 74
L
Miiszaki jellemzok
Keringetd készlet (50/60 Hz)
Max
Kat.szam| Fordu- | aram- Statikus | Felvett | Felvett | Miikodési
latszam | lasi tel;. teljlesitmfény telj. aram hém. Zajszint| Suly
mm o
(rpm) | (m*/hr) | (oien) (W) (A) (°c) (dBA) | (kg)
036574 2750 | 160 | 10 18 | 135 | -10/+55 | 44 | 0,55
Tetoventilator
Miiszaki jellemzdk
Max. aram- .| Felvett e
Kat.szam | lasitel]. B I [k ode=Thor Zajszint Sualy
(m3/hr) (w) (A) (°c) (dB A) (kg)
034807 600 70 0,32 50 64 41
034808 1000 180 0,5 50 72 4,3

Természetes szellozés

Geometriai méretek és kivagasok

Kat. szam: 0 348 16
Ae N 249 NR

Kat. szam: 0 365 70
és 0348 04

Kat. szam: 0 365 79

Kat. szam A B c D E
034834 150 150 7 125 125
034835 250 250 8 223 223
034836 325 325 10 291 291



univerzalis futo rendszerek

flités és vezérlés

Lllegrand

035308

Csom.

1

1

Kat. szam

035306
035307
035308
035309

035310
034806

0348 47

035311

035310 034806

Flités

IP20

Megakadalyozza a para lecsapodasat a szekrényen
beldl

A feliilet h6mérséklete automatikusan szabalyzott
Toax < 85 °C

Sorkapcsos bekotés

Kalapsinre rogzitheté

Eloxalt h6leado aluminium alatt polikarbonat UL 94 VO

Fiitéellenallas 120 V/240 V ~/=

Teljesitmény [W] Inditasi dram [A]

20 2,5
50 2,5
100 4,5
150 8,0

Légbefuvasos fiitéellenallasok 230 V~

Beépitett hémérséklet-szabalyzdval
Anyaga: polikarbonat UL 94 VO

Beflvasi
Teljesitmény [W]|Inditasi aram [A] Termosztat teljesitmény
[m?/éra]
150 12 nélkil
350 7,5 0-60 °C kozott 35
LED-del
Vezérlés
IP20
Termosztat

0,5 °C-os pontossaggal

Kapcsolasi és vezérlesi szint: 2 °C

230V -50/60 Hz

Zaré érintkezé (N/O) 10 A, 250 V~

Nyit6 érintkezd (N/C) 5 A, 250 V~

Beallithatd 5 és 60 °C kozott az N/O és N/C kapcsokon
Kalapsinre rogzithetd +_r

Higrosztat

Paratartalom-szabalyzo a kondenzacié kialakulasa
érdekében

230 VA, 50/60 Hz

Zaré érintkez8 (N/O) 6 A - 240 V~; 4 A-24V=
Nyit6 érintkez8 (N/C) 8 A - 240 V~; 4 A - 24 V=
Beallithato 35 és 100% paratartalom kozott
Kalapsinre régzithet6 s

Csom.

1

034847

Kat. szam

035312

036313

035311 035312

Vezérlés [folytatas)

Hygro-termosztat

Egymastol fliggetlendil a relativ paratartalom

és a hémérséklet szabalyozasat teszi lehetdvé
fltGellenallds vagy ventilator vezérlésével

230 V~, 50/60 Hz

Zaré érintkez8 (N/O) 6 A - 240 V~, 4 A - 24 V=
Nyito érintkezd (N/C) 8 A - 240 V~, 4 A - 24 V=
Kalapsinre rogzitheté -«

0 és 60 °C kozotti hdmérséklet és 50-90% kozotti
paratartalom

Ajto kapcsolo

Az ajtd kinyitasat érzékeld kapcsold

Alkalmazhat6 példaul vilagitas felkapcsolasara vagy
légkondicionald lekapcsolasara az ajtd kinyitasakor
3A-240V~

1 z4ré és 1 nyitd érintkezé (N/C + N/0)

Atlantic-E, Marina és Altis szekrényekhez
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univerzalis légcserélok és klimaberendezések

hocserélok és klimaberendezések

035372

RAL 7035

0353 46

o o

- 5

035350

035358

Biztositja a szekrényen belil a levegé folyamatos keringését és h(iti az aluminium hécserélé segitségével vagy a beépitett termosztattal
vezérelhet6 35 °C-ig. A sziird nélkili kialakitas csokkenti az id6szakos karbantartdsok mennyisegét

IKO

Csom.

168

8

1

1

Kat. szam

035372
035373
035374

035346
035347
035348
035349
035350
035351
035353
035354
035355
035356

Légcserélo

A szekrény oldalara vagy ajtajara szerelhetd
Abels6 és kiilsé levego egymastol teljesen

elszigetelt
Moshaté szlré

M(kodési kornyezeti hémérséklet: -5 °C - +40 °C

Héleadd képesség
36 W/°C
50 W/°C
80 W/°C

Klimaberendezések

Bedllithatéo hdmérséklet: 25 °C - 45 °C
Vizmentes hiit6 kizeg és egymastdl teljesen

elszigetelt belsé és kiils6 levegd

M(kodési kornyezeti hémérséklet: 20 °C - 50 °C
Az EN 14511 szabvany szerinti h(itési kapacitas
a hémérséklet-kiilonbség (belsé/kiils8)
figgvényében: L35L35: 0 °C és L35L50: -15°C

Fliggdleges rogzités

A szekrény oldalara vagy ajtajara szerelhetd

Fesziltség/fazis
230 V/1
230 V/1
230 V/1
230 V/1
230 V/1
230 V/1
230 V/1
400V/2
400 V/3
400 V/3

0°C
380W
640 W
820 W
1250 W
1600W
2000W
3850W
1600W
2000W
3850W

-15°C
240 W
470 W
680 W
910 W
1230 W
1510W
2870 W
1230 W
1510W
2870W

Csom.

Katszam| Klimaberendezések (folytatas)

035358
035359
035360
035362
035363
035364
035365

Vizszintes rogzités tetore
A szekrény tetejére szerelhetd

Fesziiltség/fazis
230 V/1
230 V/1
230 V/1
230 V/1
400V/2
400V/3
400V/3

0°C
1150 W
1550 W
2050W
3850W
1550 W
2050 W
3850W

-15°C
900 W
1200W
1560 W
2870W
1200W
1560W
2870W



Lllegrand

Kat. szam 0 353 12

Kat. szam 0 348 06

Kat. szam 0 353 10

Réf. A B c
034847 | 67 51 34
034848 | 67 51 34
035311 64 43 34

Fliggdleges vagy szekrény aljdba rogzités

LevegGaramlas:

- a kat. szam 0 348 47/48 és 0 353 11/12 késziilékek 50 mm-nél kisebb
sugaru térfogatban érzékelnek

- kat. szam 0 348 06 és 0 353 10 késziilékek 150 mm-nél kisebb sugaru
térfogatban érzékelnek

- a késziilékeket ne takarja el

Bekotés
Kat. szam 0353 07/08/09
3 . ST
[ e H P F, § e Irircaa bkl = —
=
= =
[ ——
[—————————4
—_——
H Yl
L H L
Kat. szam 0353 06 Termosztat Kat. szam 0 348 47/48
= ™ Fihcm Barsdid o

:_% NI
H | 1 "

Kat. szam 0 353 10 Termosztat Kat. szam 0 348 47/48

i

-
—

h
L

H

Ventilator

10T

1: Tapellatas

Kat. szam 0 353 11

Higrosatt = e

FREs

Klimaberendezések
Méretek és kivagasi méretek (mm)

Kat. szam 0353 46 Kat. szam 0 353 47 Kat. szam 0 353 48
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°®
PDU, 1IPDU, uPDU

hal ozat| Szerverterrm es
adatbank kornyezetbe

ALTALANOS JELLEMZOK HAGYOMANYOS ELOSZTOSOROK

e Aluminium vazszerkezet:

magas mindségl, konnyl és merev
¢ Modularis dizajn:
egyedileg dsszeallithatd kimenetek

BIZTONSAG

¢ Magas elektromos biztonsagi mingsitések
e Kivalé mindségu csatlakozasok
¢ Gyermekvédelemmel ellatott csatlakozok

» Kabelreteszlo rendszer

MEGTAPLALAS %

¢ 16 A és 32 A, egy és haromfazisu

¢ Kiilonboz6 szabvanynak megfelel6 . .
kimenetek ADATBANKI, SZERVERTERMI ES HELYI HALOZATI
KORNYEZETBEN

@ @ Haldzati és szerver szekrényekben alkalmazhaté:

- kis és nagy szamu aktiv eszkdz megtaplalasara
SZABVANYOK - haldzati védelem kialakitasara (tdlaram, hibaaram
és tulfesziiltség védelem)

|

IEC 60950 - Informéacidtechnikai berendezések biztonsaga
IEC 60297-3 - 482,6 mm-es (19 hiivelykes) sorozatu vazszerkezetek

méretei. VEDELEMMEL ES ANELKUL
|EC 60320-2-2 - Osszekots csatlakozok haztartasi és hasonld
a2 e FUGGOLEGES ES ViZSZINTES SZERELESRE

|EC 60884-1 - Csatlakozddugdk és csatlakozéaljzatok haztartasi és

hasonld célokra
BS 1363-2 - Brit csatlakozok T~ T
IEC 60309 - Csatlakozddugdk, csatlakozdaljzatok és ou I . |:| 0 9 0 9 0

csatlakozobeszkozok ipari célokra

Megfeleléségek: CE, TSE, CCC U ¢| InE] "“‘q IE |

Kornyezetbarat kialakitas




INTELLIGENS ELOSZTOSOROK
£l

- &

ADATBANKI ES SZERVERTERMI FELHASZNALASRA

Mérhetd és mérhetd/vezérelhetd valtozatok, amelyek
tavfeltigyeletbe kothetdk.

- 19" 1U/ 2U valtozatok
- Zéro6-U valtozatok

MERGOS ES KAPCSOLHATO VALTOZATOK

FUGGOLEGES ES ViZSZINTES SZERELES

O Coni= 15157/ o

»
L4

v O o000 ]

SZUNETMENTES ELOSZTOSOROK

HELYI HALOZATI FELHASZNALASRA

Mérhetd és mérhetd/vezérelhetd valtozatok, amelyek
tavfelligyeletbe kithetdek.

- 19" 1U/ 2U valtoaztok
- Zéro6-U véltozatok

MEROS ES MERGS/VEZERELHETO

FUGGOLEGES ES VIiZSZINTES SZERELES




Lllegrand

aluminium vazas elosztosorok rackszekrényekhez (PDU)

1U/2U - 10"/19" valtozatok (fliggdleges és vizszintes rogzitéshez)

s

w

646836

hot-swap cserélheté
tulfesziiltség-levezetd

646812

Gyorsrogzitd

Hats¢ kabelrendezd

646890

Nagy merevségl, rackszekrénykbe vizszintesen vagy fliggélegesen is szerelheté aluminium vazas elosztdsorok
1U magas PDU-k (kivéve kat.szam 6 468 32 - 2U)
Fém rogzitéfullel szallitva, amely lehetdvé teszi:
- rackszekrény 19" profilvazara torténd vizszintes, csavar nélkili gyors rogzitést és leszerelését (kivéve kat. szam 6 368 01)
- optimalis kabelelvezetést

- vizszintesen régzitést (tartok elforgatdsaval)
Minden haztartasi csatlakozdaljzat gyermekvédelemmel van elldtva tovabba 55°-ban dontve a kényelmes vezetékezés érdekében
Két valtozat:
- megtaplald vezetékkel és csatlakozdédugdval készre szerelt elosztdsorok (hdztartasivagy ipari csatlakozddugéval szerelve)
- meqtaplalo vezeték és csatlakozddugd nélkili, bekotékapcsos elosztésorok (6 mm2 bekotokapcsokkal szerelve)

Szirke vazszerkezet, fekete modulok
IP20 védelem, 3680 W 230V ~ 16A

Csom.

1

172

Kat.szam

646801
646806
646812
646811
646815

646814
646809
646807

646821

646823

646890
646894
646895

6468 94

Normal valtozatok

Haztartasi és informatikai kimenetekkel szerelve
Csatlakozodugoval szerelt kialakitasok

Széles-| Kimenetek Megtaplalo Maximalis | Betap
ség | szdma éstipusa csatlakozédugd  |teljesitmény| kabel
tipusa [m]
10" 4 x SCH haztartasi 3,7kW 1
19" 6xSCH haztartasi 3,7kW 3
19" 9xSCH haztartasi 3,7kW 3
19" | 9xFR (piros) haztartasi 3,7 kW 3
19" 12xC13 ipari: 2P+F 16A | 3,7kW 3
Vezetékezhetd kialakitasok
Széles-| Kimenetek Megtaplald Maximalis Betap
ség | széma éstipusa sorkapocs teljesitmény k[ébTL
m
19" 10x C13 3% 6 mm? 3,7 kW -
19" 16xC13 + 2xC19] 3 x 6 mm? 3,7 kW -
19" 6xC19 3x 6 mm? 3,7kW -
Allapotjelzdvel felszerelt valtozatok
Az allapotjelzé LED a PDU kimeneti csatlakozd-
aljzatainak megtaplalasi allapotat mutatja meg
Normal kialakitas
Széles-| Kimenetek Megtaplalé Maximalis Betap
ség | szama éstipusa csatlakozédugd  |teljesitmény| kabel
tipusa [m]
19" 9 x SCH haztartasi 3,7 kW 3
Kapcsoloval szerelt kialakitas
Széles-| Kimenetek Megtaplalo Maximalis | Betap
ség | szama éstipusa csatlakozédugd  |teljesitmény| kabel
tipusa [m]
19" 8 x SCH haztartasi 3,7kW 3

Kiegészitok

Zarodugok

1U és ZéroU valtozatokhoz egyarant alkalmazhatd
Lehetévé teszi a csatlakozd aljzatok lezarasat

(pl, tartalék dramkorok szabadon hagyésa vagy
nem kivant eszk6zok csatlakozdsanak elkeriilése
érdekében)

Egy csomag tartalma: 6 db mlanyag vakdugé + 1 db
muanyag kulcs

SCH/FR
C13
C19

Cseremodul
Allapotjelzével felszerelt tulfesziltség-levezetd
cseremodul (kat. szdm 6 468 36 szamaral)

szedett k

Csom.

--m -G

]

Kat.szam

646836

646831
646832

646833

646899
646898

Védelemmel felszerelt valtozatok
Haztartdsi kimenetekkel szerelve
Tulfesziiltség-védett kialakitas
T3. vizsgélati osztalyu (D), hot-swap cserélhet
(Kat. Szam 6 468 97 Jtulfesziltség levezetdvel és
kapcsoléval szerelt elosztésor
Haromszoros allapot jelzés:
- Tulfeszlltség-levezetd modul fehér LED-je jelzi a
PDU megtaplaladsanak allapotat
- Tulfeszlltség-levezetd modul zéld LED-je jelzi a
PDU tulfesziltség-védelmének allapotat
- Vilagités kapcsolé megmutatja a PDU kimeneti
csatlakozoaljzatainak megtaplalasi allapotat
Megtaplalo Maximalis
Magas- Kimenetek csatlakozddugd |teljesitmény| Beta
sag | szama és tipusa tipusa kébetﬁn]
1J 6 x SCH haztartasi 3,7 kW 3
Talaram-védett kialakitas
Kismegszakitéval szerelt kialakitasok
DX®6/10 kA 16 A 1P+N C karakterisztika
Megtaplalé Maximalis
Magas- Kimenetek csatlakozddugd |teljesitmény| Beta
sag | szama és tipusa tipusa kébetﬁn]
J 6 x SCH haztartasi 3,7 kW 3
2U 9 x SCH haztartasi 3,7kW 3
Talaram és hibaaram védett kialakitas
Kombinalt aramvédd-kapcsoloval szerelt kialakitas,
franciacsapos haztartasi kimenetekkel
DX® 6/10 kA 30mA 16 A 1P+N C karakterisztika
Megtaplalo Maximalis
Magas- Kimenetek csatlakozédugd |teljesitmény ‘Beta’f
sag | szdma éstipusa tipusa kabel [m]
J 6xFR haztartasi 3,7 kW 3

Ures vazszerkezet

Legrand Program Mosaic aljzatokkal felszerelhetd
valtozatok. 1 Unit magas

Oldalsé membranos kabelbevezetdvel szerelve:
M2509-18 mm

Széles-| Program Mosaic Megtaplald Maximalis | Beta
ség | modulszélesség sorkapocs teljesitménylkabel [m]
19" 16 modul 3 x 6 mm? 3,7 kW -
10" 8 modul 3 x 6 mm? 3,7 kW -

am: kiemelten készletezett termék



Lllegrand

aluminium vazas elosztosorok rackszekrényekhez (PDU)

csatlakozoaljzat tipusok és termékelonydok

M Kiilonboz6 tipust csatlakozéaljzatok

SCH FR C13 Cc19
Német szabvanyu lakossagi foldelt Francia szabvanyu lakossagi foldelt Nemzetkozi informatikai foldelt Nemzetkozi informatikai foldelt
csatlakozdaljzat: csatlakozdaljzat: csatlakozéaljzat: csatlakozéaljzat:
Schuko - CEE 7/3 - Type F- CEE 7/5 - Type E - IEC 60320 C13 - IEC 60320 C19 -
2P+F 230V~ 16 A 2P+F 230V~ 16 A 2P+F 230V~ 10 A 2P+F 230V~ 16 A
Kompatibilis foldeltcsatlakozédugé: — Kompatibilis féldelt csatlakozodugo: Kompatibilis féldelt csatlakozodugé: Kompatibilis féldelt csatlakozédugé:
CEE 7/4, CEE 7/7 CEE 7/6, CEE 7/7 IEC 60320 C14 IEC 60320 C20

M PDU konfiguraciok

646801 646806 646807 646809
M @@@@l@@& (111 [ BeoBEEE [ 11 [ EaRpeskesl
& &
646812 6468 14 646815 6468 21
dﬁp@&@@@l@@@ W IEEEEEEEEEE] W, IEEEEEEEREEEE fe W EEE
® ® ®
646823 6468 31 646832 646833
|®®®1®®®|®®| dl IEEEFEEN | TEeeceeal 1
® ®
646836 6468 41 646811
dl:ﬂ Oecceaal ||®®®|®®®4 1 A |
® ® ®
6468 43 6468 44 6 468 45

=NEEEEEENE M I=lEEEREEE SR |

M Fébb termékelényck

1 RETESZELT ALJZATOK [l 2 ZARHATO ALJZATOK 3 GYORSROGZITO
——

T EREE Y

sEmeEvan

rEREREEES

1 , |
RETESZELHETO ALJZATOK ZARHATO CSATLAKOZOALJZATOK SZERSZAM NELKULI ROGZITES
Minden informatikai kimenet (C13 és Béarmely aljzat ellathaté vakdugoval 1U elosztésorok régzitése és
C19) retesszel van ellatva. Kabelek tartalék helyek kialakitdsa érdekében eltavolitdsa csavarozas nélkil
csak a gomb nyomvatartasa mellett valamint tovabbi terhelések negyedfordulatos patent segitségével
hihatéak ki. Nem szlikséges hozza csatlakoztatdsa ellen

specialis kabel
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Lllegrand
KABELROGZITO RENDSZER aluminium vazas elosztésorok (PDU)

Zéro U valtozatok (fiiggdleges rogzitéshez)

Innovacio /E
a hagglomanyog
elosz

osoroknal I
véletlen -.

kicsuszas ellen

646853 6468 65 6468 61

A Legrand PDU-k informatika N o resekrénvkbe fiaabl heté

T . , agy merevségU, rackszekrénykbe fiiggélegesen szerelhetd
csatlakozo aljzatai (C13 és C19) aluminiumvéazas elosztésorok
rogzité rendszerrel vannak ellatva, Csavaros rogzitéfilekkel és csavarozas nélkili tarcsaval szallitva

v h , Kabelek Cord Locking System: innovativ kdbel régzit6 rendszer, amely meggatolja a
amely hagyomanyos Kabete kabelek véletlen kcslszasat kimeneti informatikai aljzatokbol
rogzitését valdsitja meg és Sziirke vazszerkezet, fekete modulok
IP20 védelem

Csom.  [Katszam' Normal valtozatok

Flggoleges elhelyezés 19" rackszekrényekben
Kimenetek két csoportban, - dramkadronkénti
jeloléssel - kulon talaram-védelmi készilékkel
védve

330°-ban forgathato kabelbemenet a biztonsagos

meggatolja a véletlen kicsiszasukat
és egyszer(bb megtaplalas érdekében
Két keszlet rogzitéfillel szallitva az univerzalis

..-"'H
/ B felhasznalas érdekében

Innovativ miiszaki megoldas: egyszeriien % Csatlakozodugoval szerelt kialakitasok

észrevehetd narancssarga gombok a rogzités Max Kimenetek MegtapL 416 cs.dugé E?Léﬁ)
oldasahoz. Csavarhtizéval és kézzel is oldhato. teljesitm | szdma és tipusa tipusa il
646853 7,4 kW 24 x SCH ipari - 2P+F 32A1P44 | 3 m.
646857 7,4 kW 24xC13 ipari - 2P+F 32A1P44 | 3 m.

646861 7,4 kW| 20xC13 +6xC19 | ipari-2P+F32AIP44 | 3 m.
646870 11 kW | 18xC13 + 6xC19 |ipari- 3P+F+F 16AIP44| 3 m.
6469 11 11 kW |24xC13 + 12xC19| ipari - 3P+F+F 16A P44 | 3 m.
646910 11 kW | 36xC13 + 6xC19 |ipari - 3P+F+F 16A P44 | 3 m.

Univerzalis rendszer: barmely hagyomanyos kabel E Vezetékezhetd kialakitasok

fogadasara és rogzitésére alkalmas )
% Max Kimenetek Kimenetek ng}z?
teljesitm| széama éstipusa leirdsa

[m]

1 646852 7,4 kW 24 x SCH 3x6mm? -
1 646856 7,4 kW 24xC13 3x 6 mm? -
1 646860 7,4 kW| 20xC13 + 6xC19 3 x6mm? -
csatlakoztatas
a hagyomanyos Kiegészitok
médon Zarodugok
'\ 1U és ZéroU valtozatokhoz egyarant alkalmazhato
Lehetdvé teszi a csatlakozd aljzatok lezarasat
(pl, tartalék aramkorok szabadon hagyésa vagy
nem kivant eszkdzok csatlakozdsanak elkeriilese
érdekében)
Egy csomag tartalma: 6 db mGanyag vakdugé + 1 db
X‘ A retesz muanyag kulcs
automatikusan 1 646890 SCH/FR
régziti a kabelt 1 b 46894 C13
1 646895 C19

Kébel kioldasa
agomb
megnyomasaval
(kézzel vagy
csavarhidzoval)

Fali rack szerkényekbe is
+._] szerelhetd sziinetmentes PDU

katalogus utolsé oldalain E . - - - - '
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aluminium vazas elosztosorok (PDU)

Zéro U valtozatok (fliggdleges rogzitéshez)

¥ Zero-U PDU konfiguraciok

646853

646870

646852

646861

646857

646860

646856

B Geometriai méretek (mm)

C M z Codlaced Alved Rogzitési pontok
Kat.szam . Mélység (-tdL-ig)
A B c D El2 Fa
1
1 646852 1250 1294 52 52.5 87 1262-1292
646853 1250 1294 52 52.5 87 1262-1292
646856 1034 1078 52 52.5 87 1046-1076
646857 1034 1078 52 52.5 87 1046-1076
646860 1070 1114 52 52.5 87 1082-1112
646861 1070 1114 52 52.5 87 1082-1112
646870 1340 1384 52 52.5 87 1352-1382
Bl F|A
5
=<0
N 1 : Teljes magasség csavaros rogzitével
2 : Teljes mélység ?k\'smegszakl’té szlottal)

¥ Fébb termékeldnyok

1 RETESZELT ALJZATOK 2 ZARHATO ALJZATOK 3 VEZETEKEZES 5 CSOPORTOK

e B

RETESZELHETO CSATLAKOZOK ZARHATO CSATLAKOZOALJZATOK FORGATHATO KABELFOGADO LATHATO ARAMKORI CSOPORTOK

Minden informatikai kimenet (C13 és Barmely aljzat ellathaté vakdugoval 330°-ban forgathatd kabelfogadénak Ajéllathatd jelelések megkénnyitik a
C19) retesszel van ellatva. Kabelek tartalék helyek kialakitasa érdekében készonhet8en a Zéro-U elosztésorok fogyasztm csoportok attekinthetéségét
csak a gomb nyomvatartadsa mellett valamint tovabbi terhelések elhelyezése és megtaplalasa

hahatéak ki. Nem szitkséges hozza csatlakoztatasa ellen leegyszer(sddik

specialis kabel
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Lllegrand

intelligens elosztésorok (iPDU)

méros és kapcsolhato valtozatok

(clowualsae? ¢

646020

646012

646013

646015 646016

646025 646024

Nagy merevség(, rack szekrénykbe szerelheté aluminium vazas elosztésorok
- Mérés valtozat: fazisonkénti bemenet és daramkori megszakitonkénti mérés
- Mérés és kapcsolhatd valtozat: fazisonkénti bemenet és dramkori megszakitonkénti mérés és kimeneti csatlakozonkénti kapcsolas
Megszakitonkénti allapotjelzés a kimagaslo biztonsag érdekében
Kornyezeti szenzorok csatlakoztatdsara alkalmas (hémérséklet, paratartalom, stb...)

Csavaros rogzitéfilekkel és csavarozas nélkili tarcsaval szallitva

6460 04

6460 03

6460 05

Cord Locking System: innovativ kabel rogzité rendszer, amely meggatolja a kdbelek véletlen kcsiszasat kimeneti informatikai aljzatokbél kivéve kat.szam 6
460 13/14/15 elosztdsorok esetén
Kapcsolhatd valtozat: csatlakozonkénti allapotjelé LED
Bedllitdsok megvaldsitdsanak és adatkilovasds mddja: Ethernet halézaton keresztiil vagy USB porton keresztil (pen drive, mobiltelefon, tédblagép, stb...)
Akar 100 kiilonboz6 felhasznald jogosultsagat képes kezelni
Fizikailag egymastol teljesen levalasztott dupla Ethernet hozzaférés, pl: egyik a felhasznalé masik az izemeltetd részére
Hydro-magneses aramkori megszakitokkal szerelve: hémérséklet valtozadsra kevéshé érzékeny kioldasi jelleggorbe valtozas
Kaszkadolas megvalésithaté akar 16 PDU-ig (soros portokon és Ethernet portokon vegyesen kiépithetd)
Vezérléegységenként akar 16 db szenzor kezelésére is képes
DCIM, BMS, EMS, SCADA, stb.. kompatibilitas

Protokol kompatibiltds: HTTP(s), SSH, Telnet, RS-232(soros), Power 1Q, SNMP v2/v3, SMTP, JSON-RPC, Modbus over IP
Megtaplalé kabel hossza: 3 méter; Sziirke vazszerkezet, fekete modulok; IP20 védelem

Csom.
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Kat.szam

19" iPDU

Fligg6leges vagy vizszintes elhelyezés 19"
rackszekrényekben
LCS® Soluclip gyorsrogzitével szerelve

Mérds
Max.
teljesitm

3,7kW
7,4kW

Méras

646010
646011

646020

Max.
teljesitm

3,7kW

646021 7,4kW

valtozat
Kimenetek
szama és tipusa

12xC13
12xC13 + 4xC19

és kapcsolhato

Kimenetek
szama és tipusa

8xC13
16 x C13

Zéro-UiPDU
Flggéleges vagy vizszintes elhelyezés 19"
rackszekrényekben

Mérds
Max.
teljesitm.

646012 3,7kW
646016 7,4 kW
646013 7,4kW
646014 11,1kW
646015 22,2kW

Mérés

Max.
teljesitm

646025 2,3kW
646022 3,7 kW

646023 7,4kW
646024 11,1kW

valtozat

Kimenetek
szama és tipusa

18xC13+4xC19
20xC13 + 4xC19
36xC13 +6xC19
36xC13 +6xC19
36xC13 + 12xC19

és kapcsolhato

Kimenetek
szédma és tipusa
16xC13
21xC13+3xC19
21xC13+3xC19
21xC13+3xC19

Megtéplalé cs.dugé
tipusa
C20

ipari - 2P+F 32A IP44
valtozat

Megtaplalé cs.dugd
tipusa
C20

ipari - 2P+F 32A |P44

Megtaplalé cs.dugd
tipusa

ipari - 2P+F 16A IP44
ipari - 2P+F 32A IP44
ipari - 2P+F 32A |P44

ipari - 3P+N+F 16A IP44

Magas-
sag.

1
2U

Magas-
sag.

1U
2U

Megszakitok
szédma / fazis

1
1

2
1

ipari- 3P+N+F 32A IP44 2

valtozat

Megtaplalé cs.dugé
tipusa
Cl4
ipari - 2P+F 16A IP44
ipari - 2P+F 32A IP44

ipari - 3P+N+F 16A IP44

Megszakitok
szama/ fazis

1
1
3
1

Csom. Kat.szam
1 646000
1 646001
1 646002
1 646003
1 646004
1 646005
1 646006

Erzékelék

Vezetékes kornyezeti szenzorok

Egymasra felflizhetdé szenzorok, amelyek barmely
LCS?*iPDU-hoz hasznalhatéak

Csatlakoztatashoz patch kabel sziikséges
Megtaplalds és adat kommunikacid egyarant

a patch kabellel torténik (nincs szikség kilon
tapellatasra)

Hémérséklet szenzor

Hémérséklet / paratarlatom szenzor

Dupla zaré kontaktus - barmilyen digitalis bemenet
fogadasara (2xNO)

Vezeték nélkiili kornyezeti szenzorok

Cserélhet6 elemmel szallitott érzékeldk, amelyek
a rack szekrény barmely pontjan kénnyen
elhelyezhetéek a vezeték mentes kommunikacio, a
kis méretiik és a konny( rogzités miatt

Vezeték nélkili USB kulcs kilon rendelendé
Gyors rogzitével szallitva, amellyel 5,5 mm
atmérdjl furatba egyszerGen rogzithetd

Nagyobb furatok esetén (pl ajtd perforacid) rogzité
lemez hasznalata szlikséges (kat. szam 6 460 06)
Erzékel6k méretei [mm]: 87,2 x32,5x 17,2

Hémérséklet / paratarlatom szenzor

Dupla zaré kontaktus - barmilyen digitalis bemenet
fogadésara (2xNO)

Vezeték nélkiili USB kulcs

LCS®iPDU USB-A portjaba csatlakoztathat
usb kulcs,amely vezeték nélkili érzékeldk
adatkommunikaciéjat teszi lehetévé
Elosztésorbdl kildgd rész hossza: 37,5 mm

ROgzit6 lemez

Vezeték nélkili érzékelék perforalt rack ajtora
torténd csavaros rogzitésere alkalmazhaté
kiegészité



intelligens elosztdsorok (iPDU)

méros és kapcsolhato valtozatok

Lllegrand

- 19" intelligens elosztérsorok (iPDU)

646010

||E .

646011

- Zero-U intelligens elosztorsorok (iPDU)
646013

646012

646014

646015

646016 646022

646023

6 460 20 6 46021
I EEERIEEEEI I EEEEIEEER I
EEEEIEEEE

646024 646025

— pr— o) pr— pr— Mérés és kap 6 iPDU-K jellemzdi
- l -
@ Szines LCD amely az alabbi megjelenitésére
@ @ Beépitett kijelzé  képes: feszliltség, aram, teljesitmény
[} e @) e enisch pilomat oeSi e ™"
el &) & & |
@ @ E - Fesziiltség [V], &ramerésség [A], Hatasos
@ 22‘:;:?“' tetjesw’tméngy ki), Létszétagogs teljesitmény
5y @ = [kVA], fogyasztas [kWh] teljesitmény tényezd
u aE = o 5
) 4 @ Mérésip 1% az ISO/IEC 62053-
@ @ | Mérési pontok PDU bemenetén és dramkori megszakitonként
@ @ " akar Wildb szenzor velzzérlffijegysfzgebnként
= 4 @ 5 e, pAE e “dignat :
] ] S 7 L
egrandna
- & 6ol Halozati 2 x10/100 BaseT Ethernet port ([egymassal
| = = ee csatlakozas redundans kialakitas)
: w 'l = | Protokol L HTTP(s), SSH, Telnet, RS-232(soros), Power
| L kompatibilitas 1Q, SNMP v2/v3, SMTP“#DSON»RPC, Modbus
8 ©o over IF.
. °° Kaszkadolas lehetséges 16 elosztésorig USB-n vagy
90 F]] [ Bl Ethernet porton keresztil egyarant
& N isdgek | IEC60320-2-2, IEC40730-2-9, IEC40309-1
E @ Védelmi szint 1P20 - IK07
@ 0 e 6
@ 6g & B B9
&) g A
@)
e @
[ el ag o) = =
& Sl = =
a ga 2
6 2d  gg =
Q
] &
d B
= —
= gl
m & -
3m
[ -
[ |
o @ O
3m — 3m
3m
- Zero-U intelligens elosztérsorok (iPDU) méretek [mm]
- el Rogzitési M & Malved Rogzitési kozéppontok
Kat. - - kdzéppontok(min-max) Kat. 2 7953 (min-max|
szam A B c D E2 o szam A B c D E®2 Fm
646012 1298 1342 52 52.5 = 1310 1330 646022 1539 1583 52 52.5 = 1551 1571
646013 1539 1583 59 52.5 68 1551 1571 646023 1780 1824 52 52.5 68 1792 1812
646014 1298 1342 59 52.5 = 1310 1330 646024 1539 1583 52 52.5 1551 1571
646015 1780 1824 59 52.5 68 1792 1812 646025 1298 1342 52 52.5 1310 1330
sLsons 1478 1519 sz 528 & 47 0 1: Teljes magassag rogzitd filekkel (csavaros) / 2 : Teljes mélység a megszakitd szlotnal
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°®
UPS

szinetmentes aramforrasok
informatikar kornyezetbe

ALTALANOS JELLEMZOK RACK SZEKRENYBE SZERELHETO (1PH)

¢ \onali interaktiv és online kettds konverzids rack
szekrénybe szerelhetd sziinetmentesek

¢ Hagyomanyos és modularis felépitésl
haromfazisu sziinetmentesek

TAVFELUGYELET

* WEB/SNMP kartyak és modulok
¢ Dry-contact és modbus kartyak

¢ Szenzorok és szenzorkdzpontok
 Szoftverek és licenszek

SZERVERTERMI ES HELYI HALOZATI KORNYEZETBE
Vonali interaktiv és online kett6s konverzids
architekturajuy, tavfeliigyeletbe kothet6, egyfazisu
szlinetmentes aramforrasok.

Piacon egyedilallé egyfazisti modularis rack kinalat, a
kifejezetten kritikus fogyasztok védelmére

Termékcsaladok: KEOR LINE RT, DAKER DK+

Részletek: kovetkezo oldalakon




FAZISONKENTI REDUNDANS (3PH)

ADATBANKI, SZERVERTERMI ES HELYI HALOZATI
KORNYEZETBE

Egyediilallé szemcsés modularis architektura,
amely fazisonkénti rednundanciajaval kifejezetten
egyfazisu fogyasztok, maximalis izembiztonsaganak
megvalositasara alkalmas. Legrovidebb MTTR a full
hot-swap teljesitmény- és akkumulator moduloknak
kdszonhet6en

Termékcsaladok: TRIMOD HE

Részletek: Legrand UPS nagykataldgus 2021

NAGY TELJESITMENY( REDUNDANS (3PH)

ADATBANKI ES SZERVERTERMI KORNYEZETBE

Hidgfolyosoba illeszthetd, DPA architekturaju,
legmodernebb komponensekbdl felépiild UPS
maximalis hatékonysaggal (online hatékonysag akar
96,8%) és teljesitmény stir(iséggel (1136 W/dm3).
Szekrényenként akar 250 kW, parhuzamositassal akar
600 kW teljesitmény.

Termékcsalad: KEOR MOD

Részletek: Legrand KEOR MOD kataldgus




Lllegrand

OTTHONI ES OTTHONI/IRODAI ALKALMAZASHOZ

Kat. szdm
—
74 KEOR DC ]
> 311080
v B KEORM ] 310081
PC £ E _ i
(0]
Telefon n 310082
s o i
POS terml.r.lal < o KEOR SP 310180
Okos eszkoz =
CCTV E 310181
Jatékkonzol 310183
Epiiletautomatizalas o 310184
A/N rendszerek e
g 310186
Antenna k]
Belépteto s ] 310187
rendszerek =y 310189
) o : 310190
SZERVER ES HALOZATI ALKALMAZASOK o
310193
KEOR SPE 311060
PC 311061
Halézati Switch L
. 311063
Voip rendszer 311064
NAS x ; . ) KEOR PDU 310331/
Szerver S g ol £ | 3311111303127/
Telecom S Veai7 ai»’%fd 31018
e ey e < - Lottt /)= )-:,/ DAKER DK PLUS
Tiizjelz6 kozpont - / ,’/ 3070
Vilagitas ’ g A 4 _ 307
© 310172
2 310173
% =
2 ? 310175
o 2 310174
5 2
g ol 310176
= 30177
= 3 FAZISU BEMENET 310178
MEGALINE RACK 310379
IPARI ES KRITIKUS ALKALMAZASOK om
310385
: KEORLP 310154
310155
310156
Liftek 310157
CCTV 310158
310159

Biztonsagtechnika
Egészségiigyi rendsze-
rek

Ipari fogyasztok
Ipari automatizalas
Szerszamgépekl
ATM

Jegyautomata
Fotocellas ajtok
Mihelyek
Vészvilgitas
Jelzorendszer

Korhaz - egészségligy
Ipari elemek

Munkateriletek

Nyilvanos terek
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Kimeneti jelalak

Teljesitmény

(VA)

(W)

SZUNETMENTES ARAMFORRAS

Bemenet

haztartasi csat-

Kimenet®?

9/12/15/19 Vdc

Kommunikéci®

Méretek
MAGXSZELXMELY
[mm]

Tomeg
[kgl

Athidalasi idd
[perc]®

Lllegrand

OPCIONALIS BOVITO
AKKUMULATOR PACK
Athidalasi id6

Kat.szam [percl®

DC 25 25 lakozddugoéval 21 A max - 28,5x95x 95 0,3 akar 30 - -
szerlet '
részlegesen o0 i F:Eaait)azrét:'ziggiztl_ 4+2xSCH ° i i
szinuszos szerelt kabellel e . 190x89.5x296 akar 15
800 480 USB-A tolt6aljzat 55 - -
(1,3m) .
4xC13 - -
600 360 5 akar 15
1xC13+1xSCH - -
4xC13 120 x 138 x 330
+ USB-A tétéaljzat . ) )
800 480 TxC13+1xSCH 55 akar 15 ) )
+ USB-A totdaljzat
C14 6xC13
. bemeneti aljzat _A totéalj h :
részlegesen | 1000 | 600 (©13.50H +USB-Atdtdalizat | ysB-B 9 akar 10
szinuszos AR 2xC13+2xSCH aljzattal szerelve
betaplalo kabellel + USB-A tbtéaljzat - -
szallitva) 4xC13
500 | 900 ’;Liscﬁ';:‘;t‘:aslgat 148x173x380 | 10,5 akér 10
+ USB-A tétbaljzat ) )
6xC13 i i
+ USB-A totdaljzat .
2000 1200 2xC13+2xSCH 11,8 akar 10 ) )
+ USB-A totdaljzat
750 600 6xC13 . 14 9 - -
C14 bementi aljzat USB-B es
_ 000 | 800 ‘ 8xC13 RS232 ali. | 238x170x325 | 14,5 7 - -
tisztan +kabel )
<Zinusz0S 1500 1200 8xC13 zatokkal és 18,9 7 - -
000 | 1600 | C20 bementi aljzat 8xC13 SNMP szlottal 238 x 170 x 438 23 7 - -
00 | 20 + kabel 8xC13+1xC19 szerelve e 26,5 4 - -
részlegesen - Y C14 bementi aljzat 6xC13 U UiB[B 88(2U) x 440 x 55 6
szinuszos + kabel aljzattal sze- 150 ! . .
800 480 6 x SCH relve
1000 900 C14 + kébel 6xC13 88[2"'20)(5440 X 16 10 3106 60 | 82/164/262
2000 1800 C14 + kabel 6xC13 88(2U) x 440 x 29,5 10 3106 61 9/82/117
3000 2700 C20 + kabel 4xC13+1xC19 USB-B és 600 30 8 3106 62 4/64/113
tisztan 3x 6 mm? 8xC13+2xC19 RS232aljza- | 196 4UIx4b0x | 4 5 310663 | 8/32/50
zinusz0s 5000 | 5000 +3x6mm tokkal szerelve 88l2U6]80440
. X X
{online ke_tFé']s Kon- 3x6mm? 3x6mm? SNVM; 39131938 430 25 0 310663 | 10/29/49
verzids
3x 6 mme Bx 18 r2x L1 196 “‘gég 40x g 4 310663 | 13/26/39
6000 | 6000 88(2U) x 440 x
3x 6 mm? 3x 6 mm? 480 25 0 3106 63 10/29/49
3x 16 mm? ) RS232 aljzat 132(3U) x 440 x 26 3106 64 7/18/29
10000 | 10000 5x 16 mm? 3x16mm SNMP: 310938 680 28 0 310664 | 7/18/29
tisztan 250 e Haztartasi csat- R5232 aljzattal 25 keresse Legrand kapc-
szinuszos 2500 | 1750 P szerelve 266(5U) x 483 x 34 -egrangd kapes
. P lakozédugéval 4x SCH 13 solattartéjat a kiilonbozd
(online kettds kon- | 3750 2625 . SNMP: 310933 582 43 " L x
i0s) szerelt kabellel v. 310931 konfiguraciokért
verzios 5000 | 3500 : 53
C14 bementi aljzat 3xC13 i
tisztan 1000 900 + kabel 3xC13+ 1 x FRD Rgzg;z_al‘es 236 x 144 x 367 10 310598 8/134/177
] e aljza-
szinuszos 000 1gog | C'4Pementialjzat 6xC13 tokkal saerelve | 322X 151 x &bk | 17 5 310599 | 2/69/99
(online kettds kon- + kabel 3xCI13+2xFR™" S 310938
verzios) C20 bementi aljzat 6xC13 NMP: 31
3000 2700 + Kabel 6xC13+2xFR™ v. 310931 322 x 189 x 444 23 310600 4147161

(1) Informatikai (C14/C20) bemeneti aljzattal rendelkez késziilékek tartalmaznak haztartasi dugéval ellatott betaplalé kabelt
(2) Informatikai C13 kimeneti aljzattal rendelkezd késziilékek tartalmaznak legalabb 1 db kimeneti kabelt is

(3) Sziinetmentes dramforrason lévé kommunikacids aljzatok kommunikacids kabellel szallitva a kézvetlen kommunikaciéhoz. Szoftverek letSlthetdek az ups.legrand.com hon-

tarr()l. Tavfelligeleti WEB/SNMP kartya opcionalisan rendelhetd
4

Feltlntetett athidalai id6k optimalis fogyasztot és kérnyezetet tovabba, dj és teljesen feltotott akkumulatort alapul véve keriiltek kiszamitasra. Valésagban eltérhetnek az

értékek

(5) 1, 2 vagy 3 db kiegészité akkumulator hozzdadasaval elérhetd kalkulalt athidalasi idd.

(6) 6 db biztonsagi zsalus haztartasi aljzat tranziens védelemmel, amelybdl 4 db aljzat rendelkezik fesziiltségkimaradas elleni védelemmel

(7) Francia foldel6csapos biztonsaig zsalus haztartasi csatlakozéaljzat




Lllegrand

UJ KEOR-M
ELOSZTOSOROK

Always-on” USB toltovel szerelt vonali interaktiv
szUnetmentes aramforrasok

600 és 800 VA
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vonali interaktiv multifunkcionalis elosztosorok (UPS)

Lllegrand

THEDTES ™

KEOR-M
= M Miiszaki jellemzok
(4 H B Tipus KEOR-M
Kat. szam 310081 310082
= Altalanos jellemzék
Latszélagos teljesitmény [VA] 600 800
Hatésos teljesitmény [W] 360 480
Technoldgia Vonlai interaktiv VI
1, Kimeneti jelalak Részlegesen szinuszos
Bemeneti jellemzok
310081 Névleges bemeneti feszliltség 230 V~
Bemeneti fesziltség tolerancia 170-290 V~
Bemeneti frekvencia 50/60 Hz

Részlegesen szinuszos kimenettel rendelkezd, hagyomanyos felépités(
egyfazist vonaliinteraktiv (VI) sziinetmentes elosztdsor:

- Részleges védelem: tulterhelés, rovidzarlat, révid és hosszu idej(
tulfesziltségek, fesziltség ingadozas, alacsony halézati fesziltség, EMI/
RFI zavar valamint &ramkimaradas ellen

- Beépitett automatikus fesziiltségszabalyzdval szerelve (AVR): széles
bementi fesziltség tolerancia, amelyen belil az AVR stabilizalja a
kimeneti fesziltséget az inverter és akkumulator hasznéalat nélkil
megnovelve ezzel azok élettartamat

- Tulterhelés és rovidzarlat ellen védett bemenet (cserélhetd hengeres
biztositobetét)

Biztonsagi zsalus haztartasi 2P+F valamit USB-A kimeneti aljzatokkal:

- elosztésoron ki/be kapcsolhaté aljzatok dramkimaradas, aramlékés és
tranziens tulfesziltség elleni védelemmel: 4 db

- elosztosor kapcsoldjatdl fliiggetlen, tranziens tulfesziltségek ellen
védett aljzatok: 2 db

- USB-Atéltbaljzat: 1db

- haztartasi 2P+F csatlakozddugdval ellatott betdplalo kdbellel (1,3
méter] szerelt kialakitas

“Always-on” USB téltéaljzat: normal tzemmodban, dramszinet esetén

és kikapcsolt allapotban egyarant toltésre képes USB-A csatlakozo:
mobiltelefonok, okos 6rak eés egyéb okos eszkdzok kiméletes, biztonsagos
és sziinetmentes toltésére alkalmazhaté

Esztétikus dizajn, felhasznaldbarat és univerzalis kialakitas:

- Allithatd/fektethetd, tovabba falra szerelhetd innovativ, esztétikus
plug&play kialakitas

- Kék vilagitassal ellatott be/ki kapcsold gomb

- Hangriasztas a haldzati fesziiltseg kimaradasakor + LED allapotjelzék

Akkumulatorral szerelt sziinetmentesek:

- Akkumulator védelem tultoltés és mély-kisilés ellen

- Automatikus akkumulétor énteszt funkcio

- Akkumulatoros inditasra (hideginditasra) alkalmas késziilék
- Akkumulator toltés kikapcsolt allapotban is

csom.  [iKatlszaml KEOR-M sziinetmentes elosztésor
Latszélagos| Hatasos Kalkulalt Haztartasi | USB-Atoltd
teljesitmeny|teljesitmény [athidalasiidé| kimenetek | csatlakozok
[VA] W] [perc]® szadmal? szadma
1 310081 600 360 <15 4+2 1
1 310082 800 480 <15 4+2 1

A feltiintetett kalkulalt athidalasi id6 optimalis mikodési kornyezetet vesz alapul
12 Biztonsagi zsalus 2P+F Schuko haztartasi csatlakozoaljzat;
(dramkimaradas elleni védelemmel + fiiggetlen

Kalkulalt athidalasi id6 tablazat kilénboz6
mérték{ terhelések esetén
lasd a katalogus utolso oldalain

_E]

Kimeneti jellemzok (haztartasi aljzatok)

Kimeneti fesziiltség

230V~ £ 10%

Kimeneti frekvencia

50 /60 Hz + 1 Hz

Tranzens tulfeszlltség ellen védett be/

kikapcsolé gombtol fiiggetlen biztonsagi 2
zsalus haztartasi csatlakozodaljzatok szama

Aramkimaradas és tranziens tlfesziiltség

ellen védett biztonsagi zsalus haztartasi 4
csatlakozoaljzatok szama

Kimeneti jellemzék (USB-A téltaljzat)

Kimeneti fesziiltség 5V
Maximalis téltéaram 1000 mA
Akkumulator jellemzék

Akkumulatorok szama 1 1
Akkumulatorok tipusa 12V 7,2Ah | 12V 7,2 Ah

Feltoltési id6

8 dra (90%-ig)

Kiils6 jellemzdk

Geometriai méret [mm]
Mag x Szél x Mély

89,5 x 190 x 296

Netté tsmeg [kgl 5 [ 55
Kornyezeti jellemzdk
Mikodési hémérséklet [°C] 0-40°C

2 2 0 - 90% (lecsapddas
Relativ paratartalom [%] mentes)
Zajterhelés 1 méterrél [dB] halézati/ <40

akkumulatoros Gizem

Szabvanyok és mindsitések

Kapcsolddd termékszabvanyok

‘ EN 62040-1, EN 62040-2

¥ Geometriai méretek

600-800 VA
190 89,5
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1 Iegrand

UJ KEOR-SP
SZUNETMENTES

Always-on USB-A toltoaljzattal* es USB-B

kommunikacios porttal ..%, . Q
NUT kompatibilis
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vonali interaktiv sziinetmentes aramforrasok
KEOR-SP - PC-k, NAS-ok, okosotthon kézpontok védelmére kifejezetten ajanlott

Lllegrand

Eae
4 |eco
| W |PASS
1) PORT

310180 310186

Részlegesen szinuszos kimenettel rendelkezd, hagyomanyos felépités(
egyfazisu vonali interaktiv (VI) szinetmentes tornyok:
- Részleges védelem: tulterhelés, rovidzarlat, rovid és hosszu idej
tulfeszlltségek, feszlltség ingadozas, alacsony haldzati fesziiltség,
EMI/RFI zavar valamint dramkimaradas ellen
- Beépitett automatikus fesziiltség szabalyzdéval szerelve (AVR]: széles
bementi fesziiltség tolerancia, amelyen belil az AVR stabilizalja a
kimeneti fesziltséget az inverter és akkumulator hasznélat nélkil
megnovelve ezzel azok élettartamat
- Tulterhelés és rovidzarlat ellen védett bemenet (cserélhetd hengeres
biztositobetét)
- "Always-on" USB toltéaljzat( kivéve 600 VA valtozatok): normatl
tizemmadban, dramsziinet esetén és kikapcsolt allapotban egyarant
toltésre képes USB-A csatlakozd: mobiltelefonok, okos 6rak és egyéb
okos eszkozok kiméletes, biztonsagos és sziinetmentes toltésére
alkalmazhaté

Felhasznalobarat kialakitas és tavfellgyelet:
- Harom szinl LED sor az UPS allapotanak egyértelmd jelzésére
- Hangriasztas a halézati fesziiltség kimaradasakor tovabbd egyéb hiba
esetén: némité gomb az UPS eldlapjan
- USB-B kommunikacids porttal szerelve a késziilék hatlapjan + RS232
(1000/1500/2000 VA modellek esetén)
- Ingyenesen letolthetd diagnosztikai, onteszt és lekapcsold szoftver:
Ups Communicator @ ups.legrand.com
- NUT (Network UPS Tool) kompatibilis

Akkumulatorral szerelt sziinetmentesek:
- Kiemelt akkumulator kezelés (ABM] intelligens akkumulator téltés
- Akkumulator toltés kikapcsolt allapotban egyarant
- Akkumulator védelem tultoltés és mély-kisulés ellen
- Automatikus akkumulator dnteszt
- Hideginditasra (akkumuléatoros inditasra) képes
- Automata visszakapcsolds a tapellatas visszatérésekor

Készlet tartalma:
- tébbnyelv( hasznalati utasitas
- megtaplald kabel (haztartasi dugd / C13)
- kommunikéacidés kabel (USB-B / USB-A)
- informatikai kimeneti kdbel (C13/C14) kat.szdm 3 101 80/83/86/89/92
esetén

Csom.  [Katszam| KEOR SP sziinetmentes aramforrasok
Bemenet és kimenet szempontjabdél egyarant
plug&play kialakitas
- Bement: C14 csatlakozdaljzat a hatlapon
(haztartasi csatlakozddugéval szerelt betaplald
kabellel szallitva)

- Kimenet: informatikai csatlakozoaljzatokkal
(IEC320-C13]) és/vagy biztonsagi zsalus haztartasi
csatlakozoaljzatokkal szerelt valtozatok
Haztartasi és informatikai kimenetekkel
Latszélagos | Hatasos Kalkulalt |Informatikai|Haztartasi
teljesitmeny |teljesitmény| &thidaldsiidé | kimenetek |kimenetek
[VA] [w] [perc] szama szdma

1 3101 81 600 360 <15 1 1

1 3101 84 800 480 <15 1 1

1 310187 1000 600 <10 2 2

1 3101 90 1500 900 <10 2 2

1 310193 2000 1200 <10 2 2
Informatikai kimenetekkel
Latszolagos | Hatasos Kalkulalt |Informatikai| Haztartasi
teljesitmeny |teljesitmény| athidalasiid6 | kimenetek |kimenetek

[VA] (W] [perc] szama szdma

1 310180 600 360 <15 4 -

1 310183 800 480 <15 4 -

1 310186 1000 600 <10 6 -

1 310189 1500 900 <10 13 _

1 310192 2000 1200 <10 6 -

Kalkulalt athidaldsi id6 tablazat kilonboz6
mértékd terhelések esetén
lasd a katalogus utolso oldalain

_Ej

1A feltiintetett becsilt athidalasi idd optimalis mikadési kirnyezetet vesz alapul

M Miiszaki jellemzok

Tipus KEOR-SP

s [ s [ suer [ s [ 51
Altalanos jellemzék

Latszélagos teljesitmény [VA] 600 800 1000 1500 2000
Hatésos teljesitmény [W] 360 480 600 900 1200
Technolégia Vonali interaktiv VI
aKlLrlPLJerrr]]eutllateol?éaskUzemmédban Reszlegesen szinuszos

Bemeneti jellemzdk

Névleges bemeneti fesziiltség 230V~

Bemeneti fesziiltség tolerancia 170-280 V~

Bemeneti frekvencia 50/60 Hz + 5 Hz

Kimeneti jellemz6k (haztartasi aljzatok)

?&Tﬁr%itﬂéffoiéitgfgmmédban 2 V-2 107

Kimeneti frekvencia 50 /60 Hz + 1 Hz

Atkapcsolasi id6 2-6 ms [maximum 10 ms)

Kimeneti jellemzék (USB-A téltGaljzat a hatlapon)

Kimeneti fesziltség = 5V

Maximalis toltéaram - 1000 mA

Akkumulator jellemzék

Akkumulatorok szama 1 1 2 2 2
Akkumulatorok tipusa 12V72Ah | 12V9Ah | 12V72Ah | 12V 9 Ah 12V 9 Ah

Feltéltési id6

4-6 6ra (90%-ig)

Kommunikacié és vezérlés
Helyi vezérlés és visszajelzés

Kommunikaciés port

Ki/bekapcsologomb, némité gomb
Haromszin allapotjelz6 LED sor

USB-B (NUT kompatibils)

USB-B (NUT kompatibils) + R5232

Tavfelligyelet

Megvalésithaté

Kiils6 jellemzdk

Geometriai méret [mm]
Mag x Szél x Mély

138 x 120 x 330

173 x 148 x 380

Netts tomeg [kg] 48 55 83 | 96 10,3
Kérnyezeti jellemzok
MUkodési hémérséklet [°C] 0-40°C

Hatési mad

természetes szell§zés perforaciokon
keresztiil

ventilator az UPS hatlapjan

Relativ
pératartalom [%]

0

- 95% (lecsap6das mentes)

Zajterhelés 1 méterrl [dB]
halézati/akkumulatoros tizem

<40

anyok és

Kapcsolddo termékszabvanyok ‘

EN 62040-1, EN 62040-2

M Geometriai méretek
600-800 VA (mélység: 330 mm)

y
B (@™ 0 =
@ @ ooo
it e | 8
— |[@"0 ’
e e
120 120
1000-1500-2000 VA (mélység: 380 mm)
™
o~
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Lllegrand

K E O R— S P E \KI:JOr::ISl:Einteraktiv szinuszos torony
SZUNETMENTES

tisztan szinuszos védelem tranziens zavarok és
aramkimaradasok ellen

750 és 3000 VA kozott

=% |leco
@ |pass
POAT.

I |eco
e PASS

POAT.

311060

Részleges védelem: tulterhelés, rovidzarlat, rovid és hosszu idej(
tulfesziltségek, fesziiltség ingadozas, alacsony haldzati feszlltség, EMI/RFI
zavar valamint d&ramkimaradas ellen

Beépitett automatikus fesziiltség szabalyzéval szerelve (AVR): széles
bementi fesziiltség tolerancia, amelyen belll az AVR stabilizalja a kimeneti
feszlltséget az inverter és akkumulator hasznalat nélkil megnovelve ezzel
azok élettartamat

Harom szin( LED sor az UPS allapotanak egyértelm( jelzésére (zold: minden
rendben; narancs: kimenet megtaplalva, de valamilyen hiba van, amelynek
felllvizsgalata mihamarabb ajanlott; piros: kimenet nincs megtaplalva,
azonnali beavatkozdas sziikséges)

Hot-swap cserélheté akkumulatorok

Mérési adatok: bemeneti/kimeneti fesziiltség és frekvencia, hatasos és
latszélagos teljesitmény, kiterhelési szint [%?, akkumulator fesziltség,
akkumulator toltottségi szint [%] athidaldsi idé, belsé hdmérséklet

5 nyomégombos, LCD kijelz6vel, amely lehetévé teszi a helyi diagnosztikat
valamint alapvet6 bedllitdsok helyi mddositasat tovabba hibalizenetek
kijelzését

Széles bemeneti fesziiltség és frekvencia tartomany

Kommunikaciés portok: USB + RS$232 (WEB/SNMP interfésszel egyidejileg
képes m(ikédni)

WEB/SNMP kértya fogadasara alkalmas, amely lehetévé teszi a tavfeligyelet
megvaldsitasat, hibalzenetek kildését (SMS, PopUP, e-mail] tovabba
szerverek szamara lekapcsold vagy egyéb parancsok kildését

Tl(]lzvédelmi lekapcsoléval szerelve (EPO): kijelz8r8l beallithatd NO vagy NC
allapot

Két Féarab szaraz-kontaktus kimenettel ellatva: bementi hiba és alacsony
akkumulator szint

Iffﬁimenetek két csoportra osztva: egyik csoport programozhaté mig a masik
ix

Akkumulator: toltés kikapcsolt allapotban egyarant; automatikus
akkumulator onteszt; UPS visszakapcsolas teljes lemerilést kdvetéen a
tapellatds visszatérésekor

Ingyenesen letolthetd diagnosztikai, 6nteszt és lekapcsold szoftver: Ups
Communicator (@ ups.legrand.com

Teljesen plug&play kialakitas; Kiemelt akkumulator kezelés [ABM];
Hideginditasra [akkumulatoros inditasra) képes; Halk miikédés
Sziinetmentes tartalmazza az alabbi kiegészitéket:

- haztartasi dugvillas betaplalé kébellel% db)

- Kimeneti kabel (1 db 1,2 méter): 750/1000/1500 VA valtozatok esetén
C13-C14; 2 és 3kVA esetén C19-C20

- USB-A - USB-B kommunikaciés kabel (1 db 1,5 m)

- EPO sorkapocs révidzarral; hasznalati utasitas

Csom. - KEOR-SPE sziinetmentes aramforrasok

Tisztan szinuszos kimenettel rendelkez6, hagyomanyos
felépitési egyfazisd vonali interaktiv (VI-SS)
szlinetmentes torony

Akkumulatorral szerelve

Latszolagos| Hatasos Kalkulalt |Bem. Kimeneti Tomeg
teljesitmeny|teljesitmény| athidalasi |csatl.| csatlakozok [kg]
[VA] (wi idé
[perc]®
1 750 600 9 C14 6xC13 14
1 1000 800 7 Cl4 8xC13 14,5
1 1500 1200 7 Cl4 8xC13 19
1 2000 1600 7 C20 8xC13 23
1 3000 2400 4 C20 | 8xC13+1xC19| 26,5
Kiegészitok

Részletes leirds a kataldgus tavfeliigyeleti részénél

Basic kartya (C5102)
Internetrélingyenesen letdlthetd firmware frissités

Wi-Fi kértya (USB kulccsal)
Internetrélingyenesen letdlthetd firmware frissités

Advanced kartya (CS141)

1 db lekapcsold licensszel széllitva (tovabbi kilén
rendelhetd)

Tamogatott operacios rendszerek: Windows, Linux,
VMWare, stb.. Részletek: ups.legrand.com

*B rP]<€c:tr”(;rwsgee‘[(',552iva‘[tyL'J szlinetmentesitéséhez hasznal-
gédlet
lasd a katalogus utolso oldalain
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vonali interaktiv szinuszos torony -
3 TN ES .

KEOR-SPE =

I Miiszaki jellemzok

Tipus KEOR-SPE

Kat. szam 311060 311061 311062 311063 311064

Altalanos jellemzok

Latszélagos teljesitmény [VA] 750 1000 1500 2000 3000
Hatésos teljesitmény [W] 600 800 1200 1600 2400
Technoldgia Vonali interaktiv VI-SS
Kimeneti jelalak Tisztan szinuszos
Kialakitas torony
Bemeneti jellemzok
Bemeneti feszliltség 230 V~ (175 - 288 V teljes terhelésen)
Bemeneti frekvencia 47 - 63 Hz
Kimeneti jellemzdk
Kimeneti fesziiltség 230 V~ (200/208/220/230/240)
Kimeneti frekvencia 50/60 Hz + 0,5%
Programozhaté kimenet 1 csoport
Akkumulator jellemzok
Akkumulatorok szama 2 2 3 4 4
Akkumulatorok tipusa 12V 7Ah 12V 9Ah 12V 9Ah 12V 9Ah 12V 9Ah
Toltési id6 (0-90%) 6-8dra
Kommunikacio és vezérlés
Helyi vezérlés és visszajelzés LCD kijelz6 6t vezérlégombbal valamint hdromszin( allapotjelzé LED sorral
Kommunikacio RS232/USB, WEB/SNMP szlot, dupla allapotjelz6 kontatktus, ROO
Védelem Elektronikus tularam-védelem [tulterhelés és rovidzarlat), back-feed, tilmelegedés és EPO
Kiilsd jellemzok
ety i) 238 x 170 x 325 238 x 170 x 438
Netté tsmeg [kg] 14 145 189 ‘ 23 265
Kornyezeti jellemzok
Védelmi szint P20
M(ikodési hémérséklet [°C] 0-40°C
Relativ paratartalom (%) 0 - 95% (lecsapddas mentes)
Zajterhelés (1 méterrél) [dB] <40
Korkdrés gazdasagi mutato (beéppitett anyagok %
Ujrafelhasznalhatdsaga)
IEC/TR 62635 alapjan szamftott Ujrahasznositési -
arany
Szabvanyok és mindsitések
Kapcsolddd termékszabvanyok EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
Geometriai jellemzok
KEOR SPE 750 VA KEOR SPE 1000 VA KEOR SPE 1500 VA KEOR SPE 2000 VA KEOR SPE 3000 VA
MAGXSZELXMELY [mm] ~ MAGXSZELXMELY [mm] MAGXSZELXMELY [mm] ~ MAGXSZELxXMELY [mm] MAGXSZELXMELY [mm]
238 x 170 x 325 238 x 170 x 325 238x 170 x 438 238x 170 x 438 238 x 170 x 438

222

i

A feltlintetett becsult athidalasi idd optimalis mlikodési kornyezetet vesz alapul
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KEOR PDU
19" SZUNETMENTES
ELOSZTOSOR

fali vagy allo rack szekrénybe szerelheto
védelmi keszulek a:m

uPDU: 800 VA




sziinetmentes elosztosor uPDU
KEOR PDU

Lllegrand

S THTWESN

311018

310332

Részlegesen szinuszos kimenettel rendelkez6, hagyomanyos felépités(
egyfazisd vonali interaktiv (VI) szinetmentes elosztosor
- Részleges védelem: tulterhelés, révidzarlat, révid és hosszu idejd
tulfesziltségek, feszlltség |ngadozas alacsony haldzati fesziltseg,
EMI/RFI zavar valamint dramkimaradas ellen

- Beépitett automatikus fesziiltség szabalyzéval szerelve (AVR): széles

bementi fesziltség tolerancia, amelyen beliil az AVR stabilizalja a
kimeneti feszlltséget az inverter és akkumulator hasznalat nélkdl
megnovelve ezzel azok élettartamat

- Tulterhelés és rovidzarlat ellen védett bemenet (cserélhetd hengeres

biztositobetét)
Optimalizalt kialakitadsanak kdszonhetden kisebb mélységi rack fali és
rack szekrényekbe is elhelyezhet6ek
Kommunikacios porttal szerelve a készilék hatlapjan: USB-B
Teljesen plug&play kialakitas
Akkumulatorral szerelt sziinetmentesek:
- Kiemelt akkumulator kezelés (ABM] intelligens akkumulator téltés
- Akkumulator toltés kikapcsolt allapotban egyarant
- Akkumulator védelem tultoltés és mély-kisulés ellen
- Automatikus akkumulator onteszt
- Hideginditasra (akkumulatoros inditasra) képes
- Automata visszakapcsolas a tapellatas visszatérésekor
19" rogzitofilek leszerelésével hagyomanyos elosztdsorként is
alkalmazhaté
"Néma" mikodés a ventilator mentes tervezésnek kdszonhetéen
Maximalis mikodési hatékonysag (akar 99%)

Csom.

1

Kat.szam | Sziinetmentes aramforrasok

Kozvetlen 19" tartébordara csavarral rogzithetd
szlinetmentes elosztdsor [nincs sziikség talcaral
Bementi informatikai csatlakozéaljzattal ellatva
(C14) valamint hozzé tartozd haztartasi dugvillas
megtaplalé kabellel szallitva

Részlegesen szinuszos kimenettel rendelkezd,
hagyomanyos felepltesu egyfazisu sziinetmentes
elosztésor (VFD)

Mélység: 150 mm

Akkumulatorral szerelve

Haztartasi csatlakozods kimenetekkel

Latsz. | Hatasos |Athidalas!|  Rack Kimenti Készilék

telj.[VA]| telj.[W] | [6ra:perc] |magassag csatlakozdk szine
310332 300 480 0:06 2U 8xSCH fehér
311018 800 | 480 0:06 2U 8xSCH fekete

Informatikai csatlakozés kimenetekkel

Létsz. | Hatasos |Athidalas!|  Rack Kimenti Készilék

telj.[VA]| telj.[W] | [6ra:perc] |magassag|csatlakozok | szine ‘
310331 800 480 ‘ 0:06 ‘ 2U ‘ 8xC13 fehér

A feltlintetett becsilt 4thidalasi id8 optimalis miikadési kornyezetet vesz alapul

+

Kalkula

[t 4thidaldsi id6 tablazat kilonboz6

mértékd terhelések esetén

lasd a katalogus utolso oldalain

B Miiszaki jellemzok

Tipus KEOR PDU

e 3103 31 310332
el 311017 311017
Altalanos jellemzék
Latszélagos teljesitmény [VAI 800
Hatasos teljesitmény [W] 480

Be- és kimeneti fazisok szama

1:1

Technoldgia

vonali interaktiv VI

Kimenetijelalak
akkumulatoros Gzemmoddban

részlegesen szinuszos

Architektura

Hagyomanyos (Stand-alone)
felépitésd, rack 19"

Bemeneti jellemzok

Bemeneti fesziiltség 230 V~
Bemeneti frekvencia 45-65 Hz
Bemeneti fesziiltség tartomany 160 - 290 V~

Bemeneti csatlakozok

Cl4 \ Cl4

Kimeneti jellemzok

Kimeneti feszlltség

220/ 230/ 240V~ £ 10%

Kimeneti csatlakozok

8xC13 | 8xSCH

Kimeneti frekvencia

50/60 Hz + 1%

Akkumulator jellemzdok

Akkumulatorok szama

1

Akkumulatorok tipusa (12V) 9 Ah
Kalkulalt athidalasi idé
90% terhelésen 46 peire

Kommunikacio és vezérlés

Helyi vezérlés és visszajelzés

Forgathaté LCD + 3 gomb

Kiils6 jellemzok

UPS méret [mm] 8§[420U]

Mag x Szél x Mély 150

UPS nettd témeg [kgl 5,5
Koérnyezeti jellemzék

Védettségi szint P20

MUikodési hémérséklet [°C] 0-40°C

Relativ paratartalom [%] 20 - 95% (lecsap6das mentes)
Zajterhelés (1 méterrdl) [dB] <40dB
Szabvanyok és mindsitések

Kapcsolodd termékszabvanyok EX 620?,9‘_2'25%%2040_2'

4+ Hagyomanyos és inteligens
— PDU-k, rack szekrények és egyéb

halézati termékek megtalalhaték a

Legrand strukturalt halézati szak-

katalégusaban LCS?
www.legrand.hu s

M MEGOLDASOK

¥ Geometriai méretek

310131/3110 17 KEOR PDU 800 VA
Mélység: 150 mm
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310132/3110 18 KEOR PDU 800 VA

Mélység: 150 mm
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online rack/torony sziinetmentes aramforras konfiguraciok

DAKER DK+ 6 kW-ig

-

310170 310172

Teljes védelem: talterhelés, rovidzarlat, rovid és hosszu idejl talfesziltségek, fesziltség ingadozas, alacsony haldzati fesziltség, EMI/RFI zavar,

frekvencia ingadozas, beszakaddas, harmonikus torzitas valamint &ramkimaradas ellen

Teljesitménytényezd korrekcidval [PFC] ellatott berendezések a magasabb hatdsos teljesitmény érdekében

Digitalisan vezérelt nagyfrekvencias PWM inverter

Elfordithaté LCD kijelzOvel, amely lehetdvé teszi a helyi diagnosztikat valamint alapveté beallitdsok helyi médositasat tovabba hibalizenetek

kijelzését

Védelem magas inditasi dram ellen bekapcsolaskor; Kiemelt akkumulator kezelés (ABM]; HotSwap akkumulator csere; HosszU élettartalmd
akkumulatorokkal szerelve; Szoftveresen programozhaté (NO vagy NC) tlizvédelmi lekapcsolé kontaktussal szerelve (EPO;

Visszataplalas védelemmel (BackFeed): megtaplald kabelek elektronikus levalasztdsa akkumulatoros tzemmaodban

WEB/SNMP kartya fogadasara alkalmas, amely lehetdvé teszi a tavfeliigyelet megvaldsitasat, hibatzenetek kildését (SMS, PopUP, e-mail) tovabba

szerverek szamara lekapcsold vagy egyéb parancsok kildését

Belsd statikus kerilé aramkorrel felszerelve: automatikus atkapcsolas hiba esetén [pl tulterhelés, tulmelegedés, rovidzarlat... stb.)
Ingyesenen letdlhetd konfiguracids szoftver (legrand.hu/ups - UPS SETTIGN TOOLJ, amellyel kimenetnekénti csoportok programozott ledllitasa,
szlnetmentesre csatlakoztatott akkumulator packok szaméanak megaadsa valamint EPO alapéallapotanak beallitasa (NO vagy NCJ lehetséges

[ KeESERT Teljesen plug&play valtozatok - 1,2 és 3kVA KSR Félig plug&play valtozatok - 5/ 6 kVA
|

Bementi informatikai csatlakozédugéval és kimeneti
informatikai csatlakozdaljzatokkal ellatva
Kiilonbdz6 csoportokra szétvalasztott kimenetekkel
szerelt készilékek:

- 1. csop: 3xC13 10A kimeneti csatlakozd

- 2. csop: 3xC13 10A kimeneti csatlakozé

- 3. csop: 1xC19 16A kimeneti csaltakozd (csak 3 kVA
tipus esetén)

1 és 2. csoportok kilon-kilon tularam védelmi
késziilékkel vannak ellatva illetve csoportonkénti
programozott leallitdsa lehetséges

Sziinetmentes tartalmazza az alabbi kiegészit6ket:
- haztartasi dugvillas betaplalé kébellel?1 db)

- C14-C13 kimeneti kabelek (2 db)

- USB-A - USB-B kommunikaciés kabel (1 db)

- talp és rack ful készlet

- EPO sorkapocs révidzarral

- csavar készlet

- hasznalati utasitas

19" rack szerkénybe szereléshez a sziinetmenteshez
és az akkumulator készletekhez egyrant 1-1 darab
tartésin kilon rendelendd (kat.szam 3 109 52)
Kimeneti teljesitménytényezd: 0,9

Minimalis rack mélység:

- 600 mm (DK+ 1 KVA valtozat esetén)

- 800 mm (DK+ 2KVA és 3KVA valtozatok esetén)

Latsz. Hat. Athidalas | Rack | Bemenet Kimeneti Témeg
telj.[VA] | telj.[W] | [6ra:perc]l | mag. csatlakozdk [kgl
1000 | 900 0:10 2U Cl4 6xC13 16

1000 | 900 1:22 6U Cl4 6xC13 52
1000 | 900 2:44 | 10U | Cl14 6xC13 88
1000 | 900 4:22 14U | Cl4 6xC13 123
2000 | 1800 | 0:10 2U Cl4 6xC13 29,5
2000 | 1800 | 0:39 4U Cl4 6xC13 64
2000 | 1800 | 1:22 6U Cl4 6xC13 98
2000 | 1800 | 1:57 8U Cl4 6xC13 133
3000 | 2700 | 0:08 2U C20 |6xC13+1xC19| 30
3000 | 2700 | 0:34 4U C20 |6xC13+1xC19| 68
3000 | 2700 | 1:06 6U C20 |6xC13+1xC19| 106
3000 | 2700 | 1:33 8u C20 |6xC13+1xC19| 144
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Bementi és kimeneti bekétékapoccsal (3x6mm?)
valamint kimeneti informatikai csatlakozékkal ellatva
Sziinetmentes tartalmazza az alabbi kiegészitéket:

- hatsé sorkapocs doboz, témszelencékkel (1 készlet)
- USB-A - USB-B kommunikaciés kabel (1 db)

- talp és rack fil készlet

- EPO sorkapocs révidzarral

- csavar készlet

- hasznalati utasitas

19" rack szerkénybe szereléshez a szlinetmenteshez
és az akkumulator készletekhez egyrant 1-1 darab
tartésin kilon rendelendd (kat.szam 3 109 52)
Kimeneti teljesitménytényezd: 1

Minimalis rack mélység: 800 mm

Latsz. Hat. Athidalas | Rack | Mélység Kimeneti Tomeg
telj.lVA] | telj.[W] | [6ra:perc] | mag. [mm] csatlakozok lkgl
5000 [5000| 0:05 4U 680 |8xC13+2xC19| 60
5000 |5000| 0:18 46U 680 |8xC13+2xC19| 119
5000 |5000| 0:32 8U 680 |8xC13+2xC19| 178
5000 |5000| 0:50 10U 680 |8xC13+2xC19| 237
6000 | 6000 | 0:04 4U 680 |8xC13+2xC19| 60
6000 | 6000| 0:13 6U 680 |8xC13+2xC19| 119
6000 | 6000 | 0:26 8U 680 |8xC13+2xC19| 178
6000 | 6000| 0:39 10U 680 |8xC13+2xC19| 237

[ KeEsER Bekitikapesos valtozatok - 5 kVA / 6 kVA

|
Kézvetlen vezetékbekotésl késziilékek kimeneti és
bemeneti csatlakozok nélkil szimpla megtaplalassal
Szilinetmentes tartalmazza az alabbi kiegészitéket:
- hatsé sorkapocs doboz, témszelencékkel (1 készlet)
- USB-A - USB-B kommunikaciés kabel (1 db)
- talp és rack ful készlet
- EPO sorkapocs révidzarral
- csavar készlet
- hasznalati utasitas
19" rack szerkénybe szereléshez a szlinetmenteshez
és az akkumulator készletekhez egyrant 1-1 darab
tartésin kilon rendelendd (kat.szam 3 109 52)
Kimeneti teljesitmény-tényezd: 1
Minimalis rack mélység: 800 mm
Javasolt rack mélység: 1000 mm

Latsz. Hatasos Ath\datéﬁ” Rack |Mélység| Minimalisréz | Témeg
teljesitm. teljesitm. |[6ra:perc] magas- | [mm]~| megtépl.lerek [kgl
J[VA] w] sag szama x mm2]

5000 | 5000 0:00 2U | 680 | 3x4mm? 25
5000 | 5000 0:10 4U | 680 | 3x4mm? | 84
5000 | 5000 0:29 6U | 680 | 3x4mm? | 143
5000 | 5000 0:49 8U | 680 | 3x4mm? | 202
6000 | 6000 0:00 2U | 680 | 3x6mm? 25
6000 | 6000 0:10 4U | 680 | 3xé6mm? | 84
6000 | 6000 0:29 6U | 680 | 3x6mm? | 143
6000 | 6000 0:49 8U | 680 | 3x6mm? | 202




online rack/torony sziinetmentes aramforras konfiguraciok
DAKER DK+ 10 kW

L1legrand

310177 310938

3106 64 akku-packok

-

310931

Teljes védelem: tulterhelés, révidzarlat, rovid és hosszu idejl talfesziltségek, fesziltség ingadozas, alacsony halézati fesziltség, EMI/RFI zavar,
frekvencia ingadozas, beszakadas, harmonikus torzitas valamint &ramkimaradas ellen
Teljesitménytényezd korrekcidval (PFC] ellatott berendezések a magasabb hatdsos teljesitmény érdekében

Digitalisan vezérelt nagyfrekvencids PWM inverter

Elfordithaté LCD kijelzGvel, amely lehetdvé teszi a helyi diagnosztikat valamint alapveté beallitdsok helyi médositasat tovabba hibalzenetek

kijelzését

Védelem magas inditasi aram ellen bekapcsoldskor; Kiemelt akkumulator kezelés (ABM]; HotSwap akkumulator csere; HosszU élettartalmd
akkumulatorokkal szerelve; Szoftveresen programozhaté (NO vagy NCJ tizvédelmi lekapcsold kontaktussal szerelve (EPQ);

Visszataplalds védelemmel (BackFeed): megtaplald kabelek elektronikus levalasztasa akkumulatoros tizemmodban

WEB/SNMP kartya fogadasara alkalmas, amely lehetdvé tgszi a tavfeligyelet megvaldsitasat, hibalzenetek kildését (SMS, PopUP, e-mail] tovabba

szerverek szamara lekapcsold vagy egyéb parancsok kiildését

Belsd statikus kerUlé dramkarrel felszerelve: automatikus atkapcsolas hiba esetén (pl talterhelés, tilmelegedés, rovidzarlat... stb.)
Ingyesenen letslhetd konfiguraciés szoftver (legrand.hu/ups - UPS SETTIGN TOOLJ, amellyel kimenetnekénti csoportok programozott leéllitdsa,
szlinetmentesre csatlakoztatott akkumulator packok szdmanak megaddsa valamint EPQO alapéallapotanak beéallitasa (NO vagy NCJ lehetséges

_ Bekdtokapcsos valtozatok - 10 kVA

bemeneti csatlakozdk nélkil

- USB-A - USB-B kommunikéacids kabel (1 db)
- talp és rack fil készlet

- EPO sorkapocs révidzarral

- csavar készlet

- hasznalati utasitas

tartésin kilon rendelendd (kat.szam 3 109 52)
Kimeneti teljesitménytényezd: 1

Minimalis rack mélység: 800 mm

Javasolt rack mélység: 1000 mm

Egyfazis bemenetii valtozatok (1:1)

Dupla betédplalasu valtozatok

Maximalis rendelkezésre allas érdekében

az egyeniranyitd és a kellé aramkér kilon
megtaplalasa lehetséges

Szimpla megtaplalds az UPS-en kivil torténd
kozositéssel lehetésges

. Latsz. Hatésos 'Aﬁ.\\'datai” Rack |Mélység| Minimalis réz
elJ[eswtm teljesitm. | [6ra:perc] magas- | [mm] megtapl.[erek
VA] [(w] sag szama x mm?2]
10000 | 10000 0:00 3U 680 | 4x 10 mm?
10000 | 10000 0:07 6U 680 | 4x 10 mm?
10000 | 10000 0:18 U 680 | 4x 10 mm?
10000 | 10000 0:29 12U | 680 | 4x 10 mm?
10000 | 10000 0:42 15U | 680 | 4x 10 mm?
Haromfazisu bemenetii valtozatok (3:1)
. Latsz Hatésos 'Ath\datéi” Rack |Mélység| Minimalis réz
eljesitm. teljesitm. | [6ra:perc] magas- | [mm]~| megtépl.[erek
[VA] [(w] sag szama x mm?2]
10000 | 9000 0:00 3U 680 | 5x 10 mm?
10000 | 9000 0:07 6U 680 | 5x 10 mm?
10000 | 9000 0:18 U 680 | 5x 10 mm?
10000 | 9000 0:29 12U | 680 | 5x 10 mm?
10000 | 9000 0:42 15U | 680 | 5x 10 mm?

Kozvetlen vezetékbekotés( készilékek kimeneti és

Sziinetmentes tartalmazza az aldbbi kiegészitéket:
- hatsé sorkapocs doboz, témszelencékkel (1 készlet)

19" rack szerkénybe szereléshez a sziinetmenteshez
és az akkumulator készletekhez egyrant 1-1 darab

[GEEERIT Kiegészitdk
|

Rack rogzitdkészlet

Allithatd mélységl fix régzitésin rack szekrényekhez
Csavarokkal szallitva; magassag: 2-4U

Maximum 1 db késziilék rogzitésére

Mellsé és hatsé tartébordahoz régzithetd
Tartébordak kozotti tavolsag: 543 .. 925 mm
Bérmely KEOR INE RT és DAKER DK+ valtozathoz

WEB / SNMP haldzati kartya

Sziinetmentes aramforrasok tavfelligyeletére
valamint specialis funkciéinak megvaldsitasara
Tamogatott protokollok: HTTP, HTTPS, SSL,
SSH, SMTP, SNTP, DHCP, Telnet, DNS, DDNS,
SNMP(v1,v2,v3) MODBUS

Basic kartya (CS101)

Internetrél ingyenesen letdlthetd firmware valamint
lekapcsold kliens

Esemény lista: alapszint(

Eseményhez rendelhetd utasitasok: csak e-mailen
keresztul (maximum 8 fogadd)

Tamogatott operacids rendszerek: Windows és Linux

Advanced kéartya (CS141)

Thmee 1 db lekapcsolo licensszel szallitva (tovabbi kilén
rendelhetd)
26 Tamogatott operaciés rendszerek: Windows, Linux,
18454 VMWare, stb.. Részletek: ups.legrand.com
203 Professional kartya (CS141)
262 1 db lekapcsold licensszel szallitva (tovabbi kiilon
rendelhetd)
Tamogatott operaciés rendszerek: Windows, Linux,
Témeg VMWare, stb.. Részletek: ups.legrand.com
lkg] UPS kornyezeti szenzorok és szenzorkdzpont
fogadédséra kész
26 Szaraz-kontakt kartya
85 Sziinetmentes dramforras allapot és hibajelzéseinek
144 kiildésére valamint tavoli kikapcsolasra alkalmas
203 interfészek
262 Kimenetek:

- 5db programozhaté (NO vagy NC] kontaktus:
bypass Uzemmad; inverteres izemmad; alacsony
akkumulator szint; hibds akkumulator; altalanos
hiba;

- 1db NC kontaktus: tapellatas rendben

- 1db NO kontaktus: tapellatas hibas

Tavoli kikapcsolas vezérlésre valamint automatikus
lekapcsoldsra is alkalmas (akkumulator izemmédba
[épést kdvets 40 mp elteltével)

191
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rack/torony sziinetmentes aramforrasok

DAKER DK+
Tipus DAKER DK+
Kat. szam 310170 310171 310172 310173 310175 310174 310176 310177 310178
Altalanos jellemzék
Latszélagos teljesitmény [VA] 1000 2000 3000 5000 6000 10000
Hatésos teljesitmény [W] 900 1800 2700 5000 6000 10000 9000
Be- és kimeneti fazisok szama 1:1 3:1
Technoldgia / kimeneti jelalak Online kettds konverzids VFI-SS-111 / tisztan szinuszos
Architektdra Hagyomanyos (Stand-alone) felépitésd, torony és rack 19"
Bemeneti jellemzok
Bemeneti fesziiltség 230 V~ ‘ 380 V~
Bemeneti frekvencia 50/60 Hz + 5%
Bemeneti fesziiltség tartomany 176 - 280 V~ teljes terhelésen ‘ 305-485V
Bemeneti csatlakozok Cl4 Cl4 C20 = ‘ = = = =
ety e I : : D S e A
Bementi THD < 3%
Bementi teljesitmény-tényez6 > 0,99 ‘ >0,9
Aggregator kompatibilitas bemeneti és kimeneti frekvencia szinkronizacié még magas differencia esetén is (14%)
Kimeneti jellemzok
Kimeneti fesziiltség 230V + 1%
Kimeneti csatlakozok 6xC13 6xC13 Hoar T - T - - -
tomor céz vesetdk kerosstmetazete | - : : 36 mm? 3x6 mm? 3x16 mm?
Hatékonysag < 90% <91% < 92% < 94% < 90%
Kimeneti frekvencia 50/60 Hz el6laprol beallithaté + 0,1%
Cslcstényez6 3:1
Kimeneti THD < 3% linearis terhelés esetén
Kimeneti fesziiltség tolerancia + 1%
Kézi bypass opcionalis -
Statikus bypass Automatikus bypass
Akkumulator jellemzok
Athidalasi id6 bovités lehetséges tovabbi akkumulator-packok hozzaadasaval
UPS akkumulator kor 3 6 b 20 20 20 20 20 20
;JZF;?nzzekrénybe épitett korok 1 1 1 1 0 1 0 0 0
Akkumulatorok kapacitasa 7 Ah 7 Ah 9 Ah 5 Ah 5 Ah 5 Ah 5 Ah 9 Ah 9 Ah
Momiagempeset/ | |3 | 2 | [ [ [
Kapcsolddd akku-pack (akkuval) 310660 310661 310662 310663 310664
Kapcsolodd akku-pack (tres) 310665 310666 310667 310668 310669
Kommunikacio és vezérlés
Helyi vezérlés és visszajelzés Forgathatd LCD kijelz6 négy nyomdgombbal és négy allapotjelzé LED-del
Soros kommunikaciés port RS232 és USB RS232
Kommunikéciés szlotok szama 1 1 1 1 [ 2 ] 2 1 1
Tlzvédelmi lekapcsolas (EPO) van
BackFeed védelem van
Tavfeliigyelet WEB / SNMP szlot
Kiilso jellemzok
uPS méret [mm) gsll) | el | el wlézgul g6 19%11%1 8L 13@2&]

ag x Szél x Mely 405 600 600 680 680 680 680 680
Akkumuldtor szekrény méret [mml | 4740 8§!;§0U1 83(21) sl | el 88@2%] g 134213%1

ag x Szélx Mely 425 650 680 680 0 680 680
UPS nett6 tomeg [kgl 16 29,5 30 60 255 60 25* 26 ‘ 28
Kornyezeti jellemzok
Védettségi szint IP 21
MUikodési hémérséklet [°C] 0-40°C
Relativ paratartalom [%] 20 - 80 % (lecsapddas mentes)
Zajterhelés (1 méterrél) [dB] <50 dB
Teljesitmény disszipacid [BTU/hr] 490 654 818 892 ‘ 1300 1636

Szabvanyok és mindsitések

Kapcsoloédd termékszabvanyok

EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3




Lllegrand

rack/torony sziinetmentes aramforrasok
DAKER DK+, geometriai méretek

M Geometriai méretek

3101 70 DAKER DK+ 1 kVA 3101 73/74 DAKER DK+ 5/6 kVA
Mélység: 405 mm Mélység: 680 mm

A

3101 71 DAKER DK+ 2 kVA
Mélység: 600 mm

440

3101 72 DAKER DK+ 3 kVA
Mélység: 600 mm

A
\ 4

3101 75/76 DAKER DK+ 5/6 kVA
Mélység: 680 mm

000000000000 \ @ o0
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000000000000

8
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‘ >
3101 77 DAKER DK+ 10 kVA 3101 78 DAKER DK+ 10 kVA
Mélység: 680 mm Mélység: 680 mm
A © @ N Hu A
,OE“M‘WOO;::&LK [:] HH:EE
. c 1 [
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° =
v ) ol Q@@ ol \ 4
P 440 _ 440 >
N >
M specifikacios leiras
Szlinetmentes dramforras ____ kVA teljesitménnyel; egyfazisa (1/1), online kettds konverzids VFI-SS-111

architektlra, 19" rack/torony kialakitds egyben; tisztén szinuszos kimenet; magas kimeneti teljesitménytényezd: cos
phi=1/0,9; helyi diagnosztika és vezérlés forgathatd kijelzével; USB és RS232 kommunikacids porttal és ingyenes
diagnosztikai/feligyeleti szoftverrel; aramkimaradas, aramlékés, fesziltség-ingadozas, tranziens-tulfesziltség, EMI
zavar, frekvencia ingadozas, kapcsolasi tranziens és harmonikus torzitas valamint tulterhelés és révidzarlat elleni
védelemmel; automata 6ndiagnosztika minden bekapcsolaskor; hangriasztas a haldzati feszlltség kimaradasakor +
LED allapotjelzék; akkumulator védelem tultoltés és mély-kisilés ellen; intelligens akkumulator téltés; szoftveresen
programozhato tlizvédelmi lekapcsolasra képes EPO kontaktus (NO/NC); WEB/SNMP tavfeltgyeleti kartya

fogadasara alkalmas; akkumulatorok szerelve a kivant athidalasi idé fliggvényében: __ perc
LEGRAND DAKER DK+ tipus [vagy azzal mUszakilag egyenértékd]
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www.legrand.hu

www.legrand.hu/UPS

www.youtube.com/legrandhungary

ups.legrand.com
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Tel.: 06-1/505-8510
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